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Detectores para control de presiôn 


Indice 


Presostatos electromecánicos 
para circuitos de potencia 


Guía de elección 


Para control de la presión del agua hasta 10,5 bares, 


con intervalo fijo o intervalo regulable 


Para control de la presión del agua y del aire hasta 
25 bares, a intervalo regulable 


FSG 
FTG 
FYG 


XMP 


págs. 1/2 a 1/5 


págs. 1/6 a 1/13 


págs. 1/14 а 1/25 


[ Telemecanique 


1/1 


Detectores para control de presiôn 


Presostatos electromecänicos 


Guía de elección 


= 


и 4 7x 78 x 102 7x 77 x 106 


= > 


Otras realizaciones 


Agua dulce, agua salada (0...+ 70 °C) 


4,6 bares (66,7 psi) 


Un contacto 2 “O” al accionarse bruscamente 


IP 20 ІР 65 
En el bornero: En el bornero: 
2 entradas de cable con pasahilos 2 entradas de cable 


con prensaestopa 13P 


С 1/4 о В 1/4 (gas hembra о gas macho) G 1/4 (gas hembra) 


FTG FSG-e FSG-2NE 


1/8 1/9 1/10 


Consultarnos. 


7 bares y 10,5 bares 
(101,5 psi y 152,3 psi) 


72x73x102 


IP 20 


En el bornero: 
2 entradas de cable con 
pasahílos 


FYG 
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Presostatos electromecánicos con otra rosca en la entrada de cable y de la conexión hidráulica: ISO, МРТ, etc. 
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E Telemecanique 


Aire, agua dulce, agua salada (0...+ 70 °C) 


6 bares, 12 bares y 25 bares (87 psi, 174 psi y 362,5 psi) 


57 x 78 x 97,5 


Un contacto 2 “О” о 3 “О” al accionarse 
bruscamente 


IP 54 o IP 65 según el modelo 


En el bornero: 
2 entradas de cable con prensaestopa 13P 
о sin prensaestopa, según el modelo 


G 1/4, G 3/8 o 4 x G 1/4 (gas hembra) 
segün el modelo 


XMP 


1/16 a 1/23 


Un contacto unipolar “OF” al accionarse bruscamente 


IP 54 


En el bornero: 
2 entradas de cable para prensaestopa 13 (una equipada de un prensaestopa 13Р, 
y otra con tapón de obturación) 


G 1/4 о 4 x G 1/4 (gas hembra) según el modelo 


XMX XMA 


2/4 2/5 
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Detectores para control de presiôn 


Presostatos y vacuostatos electromecänicos 


Guía de elección (continuación) 


ameme b Aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos, productos pastosos hasta + 160 °C según el modelo 


- 1 bar...500 bares (- 14,5 psi...7250 psi) 


ШЫ D o КС 
Un contacto unipolar “OF” al ассіопагѕе 2 contactos unipolares 2 contactos unipolares 
bruscamente “OF” simultáneos al “OF” alternados al 
accionarse bruscamente accionarse bruscamente 
IP 66 (conexión en bornero) IP 66 (conexión en bornero) 
IP 65 (conexión por conector) 
En bornero: En bornero: 
1 entrada de cable para prensaestopa 13 1 entrada de cable para prensaestopa 13 
Mediante conector DIN 43650A 


G 1/4 (gas hembra) 


= » XML-A XML-B XML-C XML-D 


2/10 a 2/61 


Otras realizaciones Presostatos y vacuostatos electromecánicos con otra rosca de la entrada del cable y de la conexión hidráulica: ISO, 
NPT, etc. Consultarnos. 
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Aire, agua, aceites y otros fluidos Aire, agua, aceites y otros fluidos 
no corrosivos (- 73...+ 125 °C) (- 30...+ 125 °C) (sólo aceites 

y aceites sintéticos para 

ciertos modelos) 


0,7 bares...131 bares 69 bares...340 bares 
(10,15 psi...1900 psi) (1000 psi...4930 psi) 
88 x 88 x 68 


Uno o dos contactos unipolares “OF” al accionarse bruscamente 


ІР 65 


En bornero: 
1 entrada de cable para prensaestopa 13 


G 1/4 (gas hembra) G 3/8 (gas hembra) 
ACW ADW 
2/72 y 2/73 2/74 y 2/75 


Aire, agua dulce, agua salada, aceites hidráulicos, fluidos corrosivos 
(- 15...+ 80 °C) 


- 1 bar... 600 bares (- 14,5 psi...8700 psi) 


@ 40 x 87 (calibres - 1...25 bares) 


@ 40 x 97 (calibres 60...600 bares) 


Analógica, 4...20 mA Estática, NPN o PNP 


técnica 2 hilos con la apertura “O” 


Mediante conector DIN 43650A o conector M12 


G 1/4 A (gas macho) 


XML-E XML-E 


3/4 a 3/7 3/8 a 3/11 


Captadores analógicos XML-E, presostatos y vacuostatos electrónicos XML-E con otra rosca de la conexión hidráulica: ISO, NPT, etc. Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Referencias: 
páginas 1/8 a 1/11 
Dimensiones: 
páginas 1/12 y 1/13 


Para circuitos de potencia, tipos FTG, FSG y FYG 


Presentación 


Funciones 


Los presostatos tipos FTG, FSG y FYG son presostatos para circuitos de potencia. 

Se utilizan para controlar la presión del agua hasta 10,5 bares. 

Los presostatos tipo FTG son presostatos de intervalo fijo para controlar un umbral. 

Los presostatos tipos FSG y FYG son presostatos de intervalo regulable entre 2 umbrales. 


Reglajes 


Reglaje de los presostatos con intervalo fijo (tipo FTG) 


Únicamente se puede regular el punto alto. 


Punto alto 
El punto alto (presión ascendente) se regula mediante la tuerca 
de reglaje 1. 


Punto bajo 

El punto bajo (presión descendente) no se puede regular. 

La diferencia entre los puntos de enganche y reenganche del 
contacto es el intervalo natural del presostato. Este intervalo es 
la consecuencia del recorrido diferencial del contacto y de los 
rozamientos. 


Reglaje de los presostatos con intervalo regulable (tipos FSG y FYG) 


El reglaje del presostato se realiza regulando en primer lugar el 
punto alto y en segundo lugar el punto bajo. 

Punto alto 

El punto alto (presión ascendente) se regula mediante la tuerca 
de reglaje 1. 


Punto bajo 
El punto bajo (presión descendente) se regula mediante la tuerca 
de reglaje 2. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipos FTG, FSG y FYG 


Características 
Referencias: 
páginas 1/8 a 1/11 
Dimensiones: 
páginas 1/12 y 1/13 
Tipo de presostatos | Es FSG-e y FYG-e2 FSG-eNE 


Entorno 


Conformidad con las normas 


СЄ, IEC/EN 60730 


Tratamiento de protección 


En ejecución normal: TC 


Temperatura ambiente °C 


Para funcionamiento y almacenamiento: - 30...+ 80 


Fluidos controlados 


Agua dulce, agua salada (- 15...+ 125 °C) 


Materiales 


Caja: Poliestireno resistente a los choques 
Elementos en contacto con el fluido: nylon 6/6, acero cincado, nitrilo 


Posiciones de funcionamiento 


Todas las posiciones 


Protección contra los choques eléctricos 


Clase | según IEC 536 


Grado de protección IP 20 según IEC/EN 60529 IP 54 según IEC/EN 60529 
Frecuencia de funcionamiento Ciclos | 3.600 

man/h 
Repetibilidad < 2% 


Conexión hidráulica 


FeG-2, FYG-e2: G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 
FeG-9: R 1/4 (gas macho) según NF E 03-004, ISO 7 


Conexión eléctrica 


Con bornero. 2 entradas de cable 
conprensaestopa13P (DIN Pg 13,5) 


Con bornero. 2 entradas de cable con pasahílos 


Características del elemento de contacto 


Características asignadas de empleo 


le = 10 A, Ue = 250 V según EN 60730-1 


Potencia 
de los motores Tensión 


~ 2 polos ~ 2 polos ~ 2 polos ~ 2 polos ~ 2 polos ~ 2 polos 
1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 1 fase 3 fases 


controlados 


110V 0,75 KW (1 HP) | 1,1 kW (1,5 HP) | 0,75 kW (1 HP) | 1,1 kW (1,5 HP) | 0,75 kW (1 HP) | 1,1 kW (1,5 HP) 

230 V 1,1kW(1,5HP)|1,5kW(2 HP) | 1,5 КМ (2 НР) |2,2 КМ (3 HP) 1,5 kW (2 НР) |2,2 kW (3 НР) 

400 V 1,5kW(2HP) |15kW(2HP) |1,5kW(2HP) |2,2kW (3 HP) 1,5 kW (2 HP) | 2,2 КИ (3 HP) 
Tensión asignada de aislamiento V Ui = 500, según IEC/EN 60947-1 


Tensión asignada de resist. a los choques | КМ 


U imp = 6 según IEC/EN 60947-1 


Tipo de contactos 


1 contacto bipolar 2 “NC” (4 bornas) de ruptura brusca 


Protección contra los cortocircuitos 


Cartucho fusible 20 A gG 


Conexión 


Sobre bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1 x 1 mm?, máxima: 2 x 4 mm? 


Durabilidad eléctrica Ciclos | 40.000 a una frecuencia de 600 ciclos de maniobras/hora 100.000 a una frecuencia de 


de man 


600 ciclos de maniobras/hora 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo FTG 
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP 20 


Dimensiones: Referencias y características 
página 1/12 
Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) R 1/4 (gas macho) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Referencias 


Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua de mar, де - 15°C a+ 125 °С (1) | FTG-2 FTG-9 


Peso (kg) 0,340 0,340 


Características adicionales a las características generales (página 1/7) 


Intervalo posible En zona baja 1,1 bares (15,95 psi) 
que se resta del PA 
para obtener el PB En zona media 1,3 bares (18,85 psi) 
En zona alta 1,5 bares (21,75 psi) 
Presión En cada ciclo 5,75 bares (83,38 psi) 
máxima 
admisible Accidental 8 bares (116 psi) 
Presión mínima de rotura 20 bares (290 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 105 ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 2 entradas con pasahílos 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexiones 
А E Vi 
г 46 HHHH -J 
3 ; PA 
3 4 | So 
o L 
z PO A дє ена ASEOS ERRE al + 
© і 
g 3 | 
а 1 
2 l 
| „ Tiempo 
1,4 + T 
[ 
ши — Valor regulable 
| | = – – – Valor no regulable 
o Hi i 
00,3 1 2 3,1 4 5 bar 
Presión descendente 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 1/7. 
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Presostatos electromecánicos 


Dimensiones: 
página 1/12 


Para circuitos de potencia, tipo FSG 
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP 20 


Referencias y características 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) R 1/4 (gas macho) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Referencias 


Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua de mar, de - 15 °C a + 125 °C (1) 


FSG-2 FSG-9 


Peso (kg) 


0,340 0,340 


Características adicionales a las características generales (página 1/7) 


Intervalo Máx. en zona baja 


2,1 bares (30,45 psi) 


posible 
que se resta Máx. zona media 


2,2 bares (31,9 psi) 


al PA para 
obtener el PB Máx. en zona alta 


2,3 bares (33,35 psi) 


Mín. en zona baja 


1 bares (14,5 psi) 


Mín. zona media 


1,1 bares (15,95 psi) 


Mín. en zona alta 


1,2 bares (17,4 psi) 


Presión En cada ciclo 


5,75 bares 83,38 psi) 


máxima 
admisible Accidental 


8 bares (116 psi) 


Presión mínima de rotura 


20 bares (290 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10“ ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


2 entradas con pasahílos 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


Conexiones 


bar Presión 
5 = сэ 
24,6 
e” 0 i РА 5 
[= Т 
g 4 4 N + 
á 1 
5 | i 
8 3 TE | PB 
а І 1 
| 
2 I 1 
| 
I 1 
1,4 45 Т Tiempo 
1 | І 1 
| 1 
| І 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
o Hi 1 | 2 Intervalos mínimos 
003 1 223 334 4 5 bar 
Presión descendente 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 1/7. 
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Presostatos electromecánicos 


Dimensiones: 
página 1/13 


Para circuitos de potencia, tipo FSG-eNE 
Calibre 4,6 bares (66,7 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP 54 


Referencias y características 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) R 1/4 (gas macho) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Referencias 


Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua de mar, de - 15 °C a + 125 °C (1) 


FSG-2NE FSG-9NE 


Peso (kg) 


0,360 0,360 


Características adicionales a las características generales (página 1/7) 


Intervalo Máx. en zona baja 


2,1 bares (30,45 psi) 


posible 
que se resta Máx. zona media 


2,2 bares (31,9 psi) 


al PA para 
obtener el PB Máx. en zona alta 


2,3 bares (33,35 psi) 


Mín. en zona baja 


1 bares (14,5 psi) 


Mín. zona media 


1,1 bares (15,95 psi) 


Mín. en zona alta 


1,2 bares (17,4 psi) 


Presión En cada ciclo 


5,75 bares 83,38 psi) 


máxima 
admisible Accidental 


8 bares (116 psi) 


Presión mínima de rotura 


20 bares (290 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10° ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


2 entradas con prensaestopa 13P según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


bar 


Conexiones 


Presión ] | 
5 = a 
Ф 
546 JET LI EI PA 
© І 1 —— 
= ТЇ Т 
© 4 П 1 al + 
a І 1 
© Т | 
5 1 | І РВ 
8 3 2 | | 
B: Д 1 
it t 
HHH 
£ | | 
І 1 = 
1,4 += Т ! Тіетро 
1+ | i 
| HAH 
| | | 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
o O | | 2 Intervalos mínimos 
003 1 223 334 4 5 bar 
Presión descendente 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 1/7. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo FYG 


Calibres 7 y 10,5 bares (101,5 y 152,3 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC”. Grado de protección IP 20 


Dimensiones: Referencias y características 
página 1/13 
Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 


(Presión ni ne po ды Ва [20.7 bares ansioso [Soon | 
(Ргеѕібп ascendente) 


Referencias 


Tipo de fluido controlado: agua dulce, 
agua de mar, de - 15°C a + 125 °С (1) |FYG-22 FYG-32 


Peso (kg) 0,340 0,340 
Características adicionales a las características generales (página 1/7) 


Intervalo Máx. en zona baja 2,3 bares (33,35 psi) 3 bares (43,5 psi) 
posible 
que se resta Máx. zona media 2,5 bares (36,25 psi) 3,2 bares (46,4 psi) 
al PA para 
obtener el PB Máx. en zona alta 2,7 bares (39,15 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 
Mín. en zona baja 1,2 bares (17,4 psi) 1,9 bares (27,55 psi) 
Mín. zona media 1,4 bares (20,3 psi) 2,1 bares (30,45 psi) 
Mín. en zona alta 1,6 bares (23,2 psi) 2,3 bares (33,35 psi) 
Presión En cada ciclo 8,75 bares (126,9 psi) 13 bares (188,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 15 bares (217,5psi) 15 bares (217,5 psi) 
Presión mínima de rotura 20 bares (290 psi) 20 bares (290 psi) 
Durabilidad mecánica 1 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 2 entradas con pasahílos 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexiones 
FYG-22 FYG-32 o 
Presión 
bar bar 
a? 2 PA -] o] 
37 g 10 PAL A 
5 AA S 9 sur MM 
а ê í | E 8 П ЕП РВ 
О 1 1 Ке] І 1 
© 5 1 1 D a T T 
2 Di 2 LD 
2, 1 2 | 1 25,6 EEF ШИП 
1 1 Т Т 
| 1 5 HH 
IBE á HH E 
2,8 4- | І П BE) Tiempo 
2 H 3 | ЖШ 
1—7 2 ] СЕҢ 
O | | | ШШ —— Valor regulable 
| | 1 
0 -— | 0 HE 
0051 2 з 43 546 7  8bar 0 1 26 4 5 6 7,1 829 10 bar 
Presión descendente Presión descendente 
1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 2 Intervalos mínimos 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 1/7. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipos FTG, FSG y FYG 


Dimensiones 
Caracteristicas: 
päginas 1/7, 1/8 y 1/9 
Referencias: 
páginas 1/8 y 1/9 


FTG-2 FTG-9 


102 102 


022 022 


Lo 
= 
р y 
N A 
3 
Б] 
vt Y 
FSG-2 FSG-9 
ta 102 _ 
Н | 
@22 
Lo 
e 
a 
A 
a 
co 
ty 
31 
60 


лг [mecena 


Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipos FTG, FSG y FYG 


Dimensiones 
Características: 
páginas 1/7, 1/10 y 1/11 
Referencias: 
páginas 1/10 y 1/11 


FSG-2NE FSG-9NE 


FYG-22, FYG-32 
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Presostatos electromecánicos 


Referencias: 
páginas 1/16 а 1/23 
Dimensiones: 
página 1/25 


Para circuitos de potencia, tipo XMP 


Presentación 


Función 


Los presostatos tipo XMP son presostatos para circuitos de potencia con intervalo regulable. 
Se utilizan para controlar la presión del agua y del aire hasta 25 bares. 


Equipamiento de los distintos modelos 


Caja 


Los presostatos tipo XMP incluyen, según el modelo, 


3 tipos de caja: 

- Caja desnuda, 

- Caja con pulsador Marcha/Parada (negro): se utiliza como interruptor para poner en marcha y para la instalación, 

- Caja con pulsador de rearme (amarillo): es necesario cuando el presostato se utiliza en seguridad y se dispara a causa 
de un aumento anormal de presión. No se reengancha cuando la presión vuelve a bajar. Es necesario girar manualmente 
el pulsador “Rearme”, 


y 2 niveles de estanqueidad: 
- IP 54, 
- IP 65. 


Descompresor 


2 tipos de descompresor pueden, según los modelos, equipar los presostatos tipo XMP: 
- descompresor recto de racor rápido (conexión en tubo de plástico @ 6 mm), 
- descompresor recto de racor de oliveta (conexión en tubo de plástico o tubo metálico O 6 mm). 


Reglaje 


El reglaje de los presostatos tipo XMP se realiza regulando en primer lugar el 
punto alto y en segundo lugar el punto bajo. 


Punto alto 

El punto alto (presión ascendente) se regula mediante la tuerca o el botón 
moleteado 1. 

Atornillar la tuerca o el botón moleteado 1 para aumentar el valor del punto alto. 


Punto bajo 
El punto bajo (presión descendente) se regula mediante la tuerca 2. 
Atornillar la tuerca 2 para reducir el valor del punto bajo (aumento del intervalo). 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo XMP 


Caracteristicas 


Referencias: 
páginas 1/16 a 1/23 
Dimensiones: 
página 1/25 


Entorno 


Conformidad con las normas 


СЄ, IEC/EN 60947-4-1, UL 508, CSA С 22-2 n° 14 


Homologaciones 


En ejecución especial: CSA, UL 


Tratamiento de protección 


En ejecución normal: “TC”. En ejecución especial: “TH” 


Temperatura ambiente °C 


Para funcionamiento: - 25...+ 70. Para almacenamiento: - 40...+ 70 


Fluidos controlados 


Aire, agua dulce, agua de mar (0...+ 70 *C) 


Materiales 


Caja: poliamida cargado de fibra de vidrio 
Elementos en contacto con el fluido: aleación de cinc cromatado (fondo), nitrilo de tela (membrana) 


Posiciones de funcionamiento 


Todas posiciones 


Resistencia a las vibraciones 


3 g (10...500 Hz) según IEC 68-2-6 


Resistencia a los choques 


50 g según IEC 68-2-27 


Protecciones contra los choques eléctricos 


Clase | según IEC 536 


Grado de protección 


IP 54, según IEC/EN 60529 6 IP 65 para el modelo universal 


Frecuencia de funcionamiento 


Ciclos 
man/h 


< 600 


Repetibilidad 


Sa 


Conexión hidráulica 


G 1/4, 4 x G 1/4 6 G 3/8 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 


Conexión eléctrica 


2 entradas de cable roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5) 


Características del elemento de contacto 


Tensión asignada de aislamiento у 


Ui = 500 según IEC/EN 60947-1 


Tensión asignada de resist. a los choques |V 


U imp = 6 kV según IEC/EN 60 947-1 


Tipo de contactos 


1 contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” de ruptura brusca 


Resistencia entre bornas mQ 


< 25 según NF C 93-050 método A ó IEC 255-7 categoría 3 


Marcado de las bornas 


Según CENELEC EN 50013 


Protección contra los cortocircuitos 


Cartucho fusible 20 A Am 


Conexión 


Sobre bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete minima: 2 x 4 mm? 


Durabilidad eléctrica 
Frecuencia: 600 ciclos de 
maniobras/hora 

Factor de marcha: 0,4 


Potencia Número de ciclos de maniobras 

kW ~ 400 V trifásica ~ 230 V trifásica 
1.5 1.000.000 600.000 

2,2 700.000 400.000 

3 500.000 300.000 

4 400.000 150.000 

55 300.000 - 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo XMP, con grado de protección IP 54 
Calibre 6 bares (87 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” 


Accesorios: 

página 1/24 | SS 
Dimensiones: Referencias, características 
página 1/25 


Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Tipo de contacto Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “МС” 
Referencias (1) 


Aparatos sin descompresor 


Con caja desnuda 1 XMP-A06B2131 XMP-A06C2131 


Con caja con pulsador de rearme 2 XMP-B06B2131 - 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2| XMP-C06B2131 XMP-C06C2131 


Peso (kg) 0,430 0,430 


Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida 


Con caja desnuda 1 XMP-D06B2131 XMP-D06C2131 
Con caja con pulsador Marcha/Parada 2| XMP-E06B2131 XMP-E06C2131 
Peso (kg) 0,450 0,450 


Características adicionales a las características generales (página 1/15) 


Intervalo Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) 
posible 
que se resta del PA Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) 
para obtener el PB 
Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) 
Presión mínima de rotura 30 bares (435 psi) 
Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento 
bar 
6 Presión 
Ф 1 1 4 
ss | WI! | РА 
= i 2| | 
8 T 
# 4 | 
= І 1 
© Т H 
а З l І РВ 
а | Н 
2 i Т 
1 1 
T T 
1 | 
| | | 1 Intervalos máximos Tiempo 
o H | 1 2 Intervalos mínimos 
02 1182 3 4 48 6 bar —— Valor regulable 


Presión descendente 
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4 x G 1/4 (gas hembra) 


G 3/8 (gas hembra) 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Aparatos sin descompresor 


XMP-A06B2242 


XMP-A06C2242 


XMP-B06B2242 


XMP-C06B2242 


XMP-C06C2242 


0,430 


0,430 


Aparatos con descompresor recto, d 


e conexión rápida 


XMP-D06B2242 


XMP-D06C2242 


XMP-E06B2431 


XMP-E06C2431 


XMP-E06B2242 


XMP-E06C2242 


0,450 


0,450 


0,450 


0,450 


0,8 bares (11,6 psi) 


1,2 bares (17,4 psi) 


4,2 bares (60,9 psi) 


30 bares (435 psi) 


1 millén de ciclos de maniobra 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 segün NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


2 entradas con prensaestopa 13P (DIN Pg 13,5) 


Capacidad de apriete de 9 a 13 mm 


De membrana 


De membrana 


Conexión con bornero 
XMP-000B0000 


| re 
pe 


(1) Las referencias corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra С a la referencia escogida más arriba. Ejemplo: la referencia 


de un lote de 10 presostatos XMP-A06B2131 reunidos en un embalaje común se convierte en XMP-A06B2131C. 


Otras realizaciones Presostatos no mencionados más arriba, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 


Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo XMP, con grado de protección IP 54 
Calibre 12 bares (174 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” 


Accesorios: 
página 1/24 
Dimensiones: 
página 1/25 


Referencias, características 


Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Tipo de contacto 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Referencias (1) 


Aparatos sin descompresor 


Con caja desnuda 1 


XMP-A12B2131 


XMP-A12C2131 


Con саја con pulsador de rearme 2 XMP-B12B2131 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2| XMP-C12B2131 


XMP-C12C2131 


Peso (kg) 


0,430 


0,430 


Aparatos con descompresor recto, de conexión rápida 


Con caja desnuda 1 


XMP-D12B2131 


XMP-D12C2131 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2| XMP-E12B2131 


XMP-E12C2131 


Peso (kg) 


0,450 


0,450 


Aparatos con descompresor recto, con conexión de oliveta 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2| XMP-R12B2131 


XMP-R12C2131 


Peso (kg) 


0,450 


0,450 


Características adicionales a las características generales (página 1/15) 


Intervalo Mín. en zona baja 
posible 
que se resta del PA Mín. en zona alta 
para obtener el PB 

Máx. en zona alta 


1 bares (14,5 psi) 


1,7 bares (24,6 psi) 


8,4 bares (121,8 psi) 


Presión mínima de rotura 30 bares (435 psi) 


Durabilidad mecánica 1 millón de ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


Tipo de presostato De membrana 


Curvas de funcionamiento 


= E Presión 
212 1 
3 | РА 
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gio | 
Ф І 
9 Т 
с 8 | 
с І 
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Е | 
4 | 
1 1 
Т Т 
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03 2364 6 8 10103 bar —— Valor regulable 
Presión descendente 
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4 x G 1/4 (gas hembra) 


G 3/8 (gas hembra) 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Aparatos sin descompresor 


XMP-A12B2242 


XMP-A12C2242 


XMP-B12B2242 


XMP-C12B2242 


XMP-C12C2242 


0,430 


0,430 


Aparatos con descompresor recto, d 


e conexión rápida 


XMP-D12B2242 


XMPD12C2242 


XMP-E12B2431 


XMP-E12C2431 


XMP-C12B2242 


XMP-C12C2242 


0,450 


0,450 


0,450 


0,450 


Aparatos con descompresor recto, con conexión de oliveta 


1 bares (14,5 psi) 


1,7 bares (24,6 psi) 


8,4 bares (121,8 psi) 


30 bares (435 psi) 


1 millón de ciclos de maniobra 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


2 entradas con prensaestopa 13P (DIN Pg 13,5) 


Capacidad de apriete de 9 a 13 mm 


De membrana 


De membrana 


Conexión con bornero 
XMP-000B0000 


| ss 
JS) 


(1) Las referencias corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra С a la referencia escogida más arriba. Ejemplo: la referencia 
de un lote de 10 presostatos XMP-A12B2131 reunidos en un embalaje común se convierte en XMP-A12B2131C. 


Otras realizaciones Presostatos no mencionados más arriba, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Accesorios: 
página 1/24 
Dimensiones: 
página 1/25 


Para circuitos de potencia, tipo XMP, con grado de protección IP 54 
Calibre 25 bares (362,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” 


Referencias, características 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Tipo de contacto 


Bipolar 2 “NC” 


Referencias (1) 


Aparatos sin descompresor 


Con caja desnuda 1 


XMP-A25B2131 


Con caja con pulsador de rearme 2 


XMP-B25B2131 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2 


XMP-C25B2131 


Peso (kg) 


0,650 


Aparatos con descompresor recto, con conexión de oliveta 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 2 


XMP-R25B2131 


Peso (kg) 


0,670 


Características adicionales a las características generales (página 1/15) 


Intervalo Mín. en zona baja 


3,4 bares (49,3 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta 


4,5 bares (65,2 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


20 bares (290 psi) 


Presión mínima de rotura 


100 bares (1450 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 millón de ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


bar 
30 


D 
a 


Presión ascendente 
ре] 
о 
— 


a 
N 


o 


1 
2 


5 10 15 20,5 25 30 bar 
Presión descendente 


La 
л 


o 


e 


Presión 
4 


PA 


PB 


k 
Intervalos máximos Tiempo 


Intervalos mínimos : 
—— Valor ajustable 


1120 Ras 


G 1/4 (gas hembra) 


Tripolar 3 “NC” 


Aparatos sin descompresor 


XMP-A25C2131 


XMP-C25C2131 


0,650 


Aparatos con descompresor recto, con conexiôn de oliveta 


XMP-R25C2131 


0,670 


3,4 bares (49,3 psi) 


4,5 bares (65,2 psi) 


20 bares (290 psi) 


100 bares (1450 psi) 


1 millón de ciclos de maniobras 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


De membrana 
Conexión mediante bornero 
XMP-000B0000 XMP-000C0000 


da 144 
YA Ada 


(1) Las referencias corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia escogida más arriba. Ejemplo: la referencia 
de un lote de 10 presostatos XMP-A25B2131 reunidos en un embalaje común se convierte en XMP-A25B2131C. 


Otras realizaciones Presostatos no mencionados más arriba, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Accesorios: 
página 1/24 
Dimensiones: 
página 1/25 


Para circuitos de potencia, tipo XMP, con grado de protección IP 65 
Calibres de 6 a 25 bares (87 a 362,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto bipolar 2 “NC” o tripolar 3 “NC” 


Referencias, características 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Tipo de contacto 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” 


Referencias (1) 


Aparatos con descompresor recto, con conexión de oliveta 


Con caja con pulsador Marcha/Parada 


XMP-R06B2133 | XMP-R06C2133 | XMP-R12B2133 | XMP-R12C2133 | XMP-R25B2133 | XMP-R25C2133 


Peso (kg) 


0,450 0,450 0,450 0,450 0,670 0,670 


Características adicionales a las características generales (página 1/15) 


Intervalo Mín. en zona baja 


0,8 bares (11,6 psi) 1 bares (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta 


1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi) 


Presión mínima de rotura 


30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1450 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 millón de ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


Reglaje del punto alto 


Mediante tuerca 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
XMP-R0600000 


XMP-R1200000 XMP-R2500000 


п bar bar Presión 
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Ргеѕібп descendente Ргеѕібп descendente Presión descendente 
1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 2 Intervalos mínimos 2 Intervalos mínimos 
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4 x G 1/4 (gas hembra) 


Bipolar 2 “NC Tripolar 3 “NC” Bipolar 2 “NC” Tripolar 3 “NC” 


Bipolar 2 “NC” 


Tripolar 3 “NC” 


Aparatos con descompresor recto, con conexión de oliveta 


XMP-R06B2433 XMP-R06C2433 XMP-R12B2433 XMP-R12C2433 XMP-R25B2433 XMP-R25C2433 
0,450 0,450 0,450 0,450 0,670 0,670 

0,8 bares (11,6 psi) 1 bares (14,5 psi) 3,4 bares (49,3 psi) 

1,2 bares (17,4 psi) 1,7 bares (24,6 psi) 4,5 bares (65,2 psi) 

4,2 bares (60,9 psi) 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi) 

30 bares (435 psi) 30 bares (435 psi) 100 bares (1450 psi) 


1 millón de ciclos de maniobra 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


Mediante tuerca 


De membrana 


Conexión con bornero 
XMP-000B0000 XMP-000C0000 


(1) Las referencias corresponden a un embalaje unitario. Para un embalaje de 10, añadir la letra C a la referencia escogida más arriba. Ejemplo: la referencia 
de un lote de 10 presostatos XMP-R06B2133 reunidos en un embalaje común se convierte en XMP-R06B2133C. 


Otras realizaciones Presostatos no mencionados más arriba, que incluyen los equipos propuestos para la elección de una referencia. 


Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo XMP 
Accesorios y elementos de repuesto 


Referencias 
Dimensiones: 
página 1/25 
Designación Referencia Peso 
kg 
Escuadra de fijación XMA-ZL001 0,035 
XMA-ZL001 
Mando de reglaje O 36 mm XMP-LDRO1 0,010 
para adaptar a los tornillos de reglaje, 
para facilitar el reglaje manual 
Prensaestopa 13P Con anclaje (para cable Y 6...9 mm) DE9-PM1201 0,005 
DE9-PM1201 
Sin anclaje (para cable Y 6...9 mm) DE9-PM1202 0,005 
Con anclaje (para cable Y 9...12,5 mm) DE9-PM1203 0,005 
“o 
© 
Ñ 
DE9-PM1202 Sin anclaje (para cable O 9...12,5 mm) DE9-PM1204 0,005 
Designación Para presostato Referencia Peso 
kg 
Membranas Calibre 6 bares ХМР-231 0,005 
i Р-232 
XMP-Z30 Calibre 12 bares XMP-Z3 0,005 
Calibre 25 bares ХМР-233 0,005 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de potencia, tipo XMP 


Características: 
páginas 1/15 a 1/23 
Referencias: 
páginas 1/16 a 1/23 


136 
D 
сл 


225 


Efron 105 
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Detectores para control de presiôn 


Indice 


Presostatos electromecánicos 
para circuitos de control 


Guía de elección 


Para control de la presión del aire y del agua hasta 
25 bares, con intervalo regulable 


Para control de la presión del aire, agua, aceites 
hidráulicos, fluidos corrosivos y productos viscosos, hasta 
500 bares: 

— Nautilus? con intervalo fijo para el control de un umbral 


— Nautilus® con intervalo regulable para la regulación 
entre 2 umbrales 


— Nautilus® con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Para control de la presión del aire, agua, aceites 
hidráulicos y fluidos corrosivos: 


— hasta 131 bares, con intervalo regulable 


— hasta 340 bares, con intervalo regulable 


Generalidades 


XMX 
XMA 


XML-A 


XML-B 
XML-C 


XML-D 


ACW 


ADW 


págs. 1/2 a 1/5 


págs. 2/2 a 2/7 


págs. 2/8 a 2/69 


págs. 2/70 a 2/73 
y 2/76 


págs. 2/74, 2/75 
y 2/77 


págs. 2/78 a 2/87 
y 3/18 a 3/27 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipos XMX y XMA 


Presentación 
Referencias: 
páginas 2/4 y 2/5 
Dimensiones: 
página 2/7 
Funciones 


Los presostatos tipos XMX y XMA son presostatos para circuitos de control con intervalo regulable. 
Se utilizan para controlar la presión del agua y del aire hasta 25 bares. 


Equipamiento de los distintos modelos 


Emplazamiento de los tornillos de reglaje 


Los presostatos tipo XMX están equipados con tornillos de reglaje internos, a los que únicamente se puede acceder tras 
desmontar la tapa. 
Los presostatos tipo XMA están equipados con tornillos de reglaje externos, a los que únicamente se puede acceder tras 
desmontar la tapa. 


Caja 


Los presostatos tipo XMX están equipados con una caja opaca negra. 
Los presostatos tipo XMA están equipados con una caja transparente o con una caja opaca negra. 


Reglajes 


m 


reglaje de los presostatos XMX y XMA se realiza regulando en primer 
ugar el punto alto y en segundo lugar el punto bajo. 


Punto alto 
El punto alto (presión ascendente) se regula mediante la tuerca de reglaje 
1 


unto bajo 
punto bajo (presión descendente) se regula mediante la tuerca de 
reglaje 2. 


mo 


2 әна 


Presostatos electromecánicos 
Para circuitos de control, tipos XMX y XMA 


Características 
Referencias: 
páginas 2/4 y 2/5 
Dimensiones: 
página 2/7 
Entorno 
Conformidad con las normas CE, IEC/EN 60947-5-1 
Homologaciones UL, CSA (en curso) 
Tratamiento de protección TC 
Temperatura ambiente °C Para funcionamiento: - 25...+ 70. Para almacenamiento: - 40...+ 70 
Fluidos controlados Aire, agua dulce, agua salada (0...+ 70 °C) 
Materiales Caja: policarbonato cargado de fibra de vidrio Lexan 500R (tapa negra opaca) o policarbonato cargado 

de fibra de vidrio Lexan 123 (tapa transparente) 
Elementos en contacto con el fluido: aleación de cinc cromatado (fondo), nitrilo de tela (membrana) 

Posiciones de funcionamiento Todas posiciones 
Protección contra los choques eléctricos Clase | según IEC 536 
Grado de protección ІР 54 según IEC/EN 60529 
Frecuencia de funcionamiento Ciclos | 600 

man/h 
Repetibilidad < 3,5% 
Conexión hidráulica G 1/4 6 4 x G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 
Conexiôn eléctrica Con bornero. 2 entradas de cable roscadas para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5) 


Caracteristicas del elemento de contacto 


Caracteristicas asignadas de empleo ~ АС-15, B300 (Ue = 240 V, le = 15 A; Ue = 120 V, le = 3 A) 
== DC-13, АЗОО (Ue = 250 V, le = 0,1 A) 
Tensión asignada de aislamiento V Ui = 500, según IEC/EN 60947-1 
Tensión asignada de resist. a los choques | kV U imp = 6 según IEC/EN 60947-1 
Tipo de contactos 1 contacto unipolar “NANC” de ruptura brusca 
Marcado de las bornas Según CENELEC EN 50013 
Protección contra los cortocircuitos Cartucho fusible 10 A gG (gl) 
Conexión Sobre bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1 x 1 mm?, máxima: 2 x 2,5 mm? 
Durabilidad eléctrica Corriente alterna 50/60 Hz, Ith = 10A 


Circuito inductivo, categoría de empleo AC-15, 3 A/240 V: 1 millón de ciclos de maniobras 


remena] оз 


Presostatos electromecánicos 


Accesorios: 
página 2/6 
Dimensiones: 
página 2/7 


Para circuitos de control, tipo XMX 
Calibres de 6 a 25 bares (87 a 362,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC” 


Referencias y características 


Presostatos tipo XMX (tornillos de reglaje internos) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) 


4 x G 1/4 (gas hembra) 


Referencias 


Aparatos con tapa negra opaca 


Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua de mar, de 0 °C a + 70 °C (1) 


XMX-A06L2135 | ХМХ-А1212135 | XMX-A25L2135 | XMX-A06L2435 | XMX-A12L2435 | XMX-A25L2435 


Peso (kg) 0,430 0,430 0,650 0,430 0,430 0,650 
Características adicionales a las características generales (página 2/3) 

Intervalo Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) |1 bares (14,5 psi) |3,4 bares (49,3 psi) | 0,8 bares (11,6 psi) | 1 bares (14,5 psi) [3,4 bares (49,3 psi) 
posible 

que se resta Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) |1,7 bares (24,6 psi) |4,5 bares (65,2 psi) | 1,2 bares (17,4 psi) | 1,7 bares (24,6 psi) | 4,5 bares (65,2 psi) 
al PA para 

obtener el РВ Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) | 8,4 bares (121,8 psi) |20 bares (290 psi) |4,2 bares (60,9 psi) | 8,4 bares (121,8 psi) 20 bares (290 psi) 


Presión En cada ciclo 7,5 bares (108,7 psi) | 15 bares (217,5 psi) | 31,25 bares (453,1 psi) | 7,5 bares (108,7 psi) | 15 bares ( 217,5 psi) 31,25 bares (453,1 psi) 
máxima 
admisible Accidental 13,5 bares (195,7 psi) | 27 bares (391,5 psi) | 56,25 bares (815,6 psi) | 13,5 bares (195,7 psi) | 27 bares (391,5 psi) | 56,25 bares (815,6 psi) 


Presión mínima de rotura 


30 bares (435 psi) |30 bares (435 psi) |100 bares (1450 psi)| 30 bares (435 psi) | 30 bares (435 psi) | 100 bares (1450 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10° ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
XMX-A0600000 
par 


Presión ascendente 
A 


І 
Т 
Н 
1 Н 
| 
Т 
п 


он 1 
0,2 1 1,82 3 4 48 6 bar 


Presión descendente 


1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 


XMX-A1200000 XMX-A2500000 Presión 
4 
PA 
T 
1 
T 
T 
І РВ 
| 
T 
1 
i 
1 | рй 
| | Тїетро 
і | Н y — Valor regulable 
o H l ! 0 ' 
03 2364 6 8 1010,3 bar 01 5 10 15 20525 30 bar Conexiones 


Presión descendente Presión descendente 


| 5 
Intervalos mínimos SI A 


1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 


2 Intervalos mínimos 2 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 2/3. 


Otras realizaciones 


Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo XMA 
Calibres de 6 a 25 bares (87 a 362,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC” 


Accesorios: 

página 2/6 | Е 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
página 2/7 


Presostatos tipo XMA (tornillos de reglaje externos) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) 4 x G 1/4 (gas hembra) 
Referencias 


Aparatos con tapa negra opaca 


Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua de mar, de °C a + 70 °C XMA-H06L2135 | XMA-H12L2135 | XMA-H25L2135 | XMA-HO6L2435 | XMA-H12L2435 | XMA-H25L2435 


Aparatos con tapa transparente 


Tipo de fluido controlado: aire, agua dulce, 
agua de mar, de 0 °C a + 70 °C XMA-V06L2135 |XMA-V12L2135 | XMA-V25L2135 | XMA-VO6L2435 | XMA-V12L2435 | XMA-V25L2435 


Peso (kg) 0,430 0,430 0,650 0,430 0,430 0,650 


Características adicionales a las características generales (página 2/3) 


Intervalo Mín. en zona baja 0,8 bares (11,6 psi) | 1 bares (14,5 psi) |3,4 bares (49,3 psi) | 0,8 bares (11,6 psi)| 1 bares (14,5 psi) |3,4 bares (49,3 psi) 
posible 
queseresta Mín. en zona alta 1,2 bares (17,4 psi) |1,7 bares (24,6 psi) | 4,5 bares (65,2 psi) | 1,2 bares (17,4 psi) | 1,7 bares (24,6 psi) | 4,5 bares (65,2 psi) 
del PA para 
obtener el PB_ Máx. en zona alta 4,2 bares (60,9 psi) | 8,4 bares (121,8 psi) | 20 bares (290 psi) 4,2 bares (60,9 psi) | 8,4 bares (121,8 psi) | 20 bares (290 psi) 
Presión En cada ciclo 7,5 bares (108,7 psi) | 15 bares (217,5 psi) | 31,25 bares (453,1 ре) |7,5 bares (108,7 psi) | 15 bares (217,5 psi) | 31,25 bares (453,1 psi) 
máxima 
admisible Accidental 13,5 bares (195,7 psi) | 27 bares (391,5 psi)| 56,25 bares (815,6 psi) | 135 bares (195,7 psi) | 27 bares (391,5 psi) | 56,25 bares (815,6 psi) 
Presión mínima de rotura 30 bares (435 psi) |30 bares (435 psi) | 100 bares (1450 рі) 30 bares (435 psi) [30 bares (435 psi) (100 bares (1450 psi) 
Durabilidad mecánica 1 x 108 ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 2 entradas roscadas para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5) 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento 
XMA-00600000 XMA-01200000 XMA-02500000 Presión 
bar bar 
6 
2 1 1 2 1 Ран РА 
= 1 Т Т Е Т = 
35 П П 8 | ©25 
© 1 211 5 І Е I 
9 | | p | 8 1 | 
$ D | E | с Ps 
ER | | É | 315 “7 
a: | т | È | 
2 | | i 10 г 
| | | | TS 
1 1 1 1 [] 
| | | ! | | 3,5 | Valor regulable 
П П 
оч l ! oh 1 | o! ! А 
02 1182 3 4 48 6 bar 03 2364 6 8 1010,3 bar 0,1 5 10 15 20,5 25 30 bar Conexiones 
Presión descendente Presión descendente Presión descendente °| a 
1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 2 Intervalos mínimos 2 Intervalos mínimos хра 
(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 2/3. 
Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


Efron 25 


Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipos XMX y XMA 
Accesorios y elementos de repuesto 


Referencias 


Dimensiones: 
página 2/7 
Designación Referencia Peso 
kg 
Escuadra de fijación XMA-ZL001 0,035 
XMA-ZL001 
Mando de reglaje O 36 mm XML-ZL003 0,010 


adaptable en los tornillos de reglaje, 
para facilitar el reglaje manual 


XML-ZL003 


Prensaestopa 13P Con anclaje (para cable Y 6...9 mm) DE9-PM1201 0,005 

DE9-PM1201 
Sin anclaje (para cable @ 6...9 mm) DE9-PM1202 0,005 
Con anclaje (para cable Y 9...12,5 mm) DE9-PM1203 0,005 

De 

Ñ 
DE9-PM1202 Sin anclaje (para cable O 9...12,5 mm) DE9-PM1204 0,005 
Designación Para presostato Referencia Peso 
kg 
Membranas Calibre 6 bares ХМР-231 0,005 
| Р-232 

XMP-Z3e Calibre 12 bares XMP-Z3 0,005 
Calibre 25 bares ХМР-233 0,005 


б [етсән 


Presostatos electromecänicos 
Para circuitos de control, tipos XMX y XMA 


Dimensiones 
Caracteristicas: 
páginas 2/3, 2/4 y 2/5 
Referencias: 
páginas 2/4 y 2/5 


XMX-A06L2135, XMX-A12L2135 XMX-A06L2435, XMX-A12L2435 
XMA-e06L2135, XMA-e12L2135 XMA-e06L2435, XMA-e12L2435 


XMA :7 
XMA : 7 


+ 


> | 


8 8 
| 
TVA | ' 
DOA 43,5 | 30,5 
,_58 | =... 
97,5 А 57__ ‚| 
ØA = G 1/4 (gas hembra) ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra) 
(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13 (1) 2 taladros roscados para prensaestopa13 
(2) Zona de liberación mínima para atornillar el presostato en A (2) Zona de liberación mínima para atornillar el presostato en A 
XMX-A25L2135, XMX-A25L2435 Escuadra de fijación 
XMA-025L2135, ХМА-ө251 2435 XMA-ZL001 
N 
< 25,2 SÉ 
= 
Y DA, 2 
| 2 a—m EE 
Ni 
ч 
N 
12,5 КЕ 
© 18,5 54 


L 


XMe-e25L2135: ØA únicamente = G 1/4 (gas hembra) 
XMe-e25L2435: ØA = ØB = ØC = ØD = G 1/4 (gas hembra) 

(1) 2 taladros roscados para prensaestopa 13 

(2) Zona de liberación mínima para atornillar el presostato en A 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus? 


Para circuito de control, tipo XML 


Presentación 


Función 


Los presostatos y vacuostatos tipo XML son presostatos y vacuostatos para circuitos de control. 
Se utilizan para controlar la presión de aceites hidráulicos, de agua dulce y salada, del aire, del vapor de agua, de fluidos 
corrosivos o de productos viscosos, hasta 500 bares. 


Los presostatos y vacuostatos tipo XML-A son presostatos y vacuostatos con intervalo fijo para controlar un umbral, 
equipados con un contacto unipolar “МАМС”. 

Los presostatos y vacuostatos tipo XML-B son presostatos y vacuostatos con intervalo regulable entre 2 umbrales, 
equipados con un contacto unipolar “NANC”. 

Los presostatos y vacuostatos tipo XML-C son presostatos y vacuostatos con intervalo regulable entre 2 umbrales, 
equipados con 2 contactos unipolares “NANC”. 

Les presostatos y vacuostatos tipo XML-D son presostatos y vacuostatos con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral, 
equipados con 2 contactos unipolares “NANC” (uno por nivel). 


Reglajes 


El reglaje de los presostatos y vacuostatos tipo XML se realiza regulando en primer lugar el punto alto y en segundo lugar 
el punto bajo. 


Presostatos y vacuostatos con intervalo fijo, tipo XML-A 


a БРИЗ Punto alto 
III) El punto alto (presión ascendente) se regula mediante el tornillo rojo 1. 


Punto bajo 

El punto bajo (presión descendente) no es regulable. 

La diferencia entre los puntos de enganche y de reenganche del contacto es 
el intervalo natural del presostato. Este intervalo es la consecuencia del 
recorrido diferencial del contacto y de los rozamientos. 


Presostatos y vacuostatos con intervalo regulable, tipos XML-B y XML-C 


2 Punto alto 
El punto alto (presión ascendente) se regula mediante el tornillo rojo de reglaje 
1. 


Punto bajo 
El punto bajo (presión descendente) se regula mediante el tornillo verde de 
reglaje 2. 


Presostatos y vacuostatos con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral, tipo XML-D 


2 Punto alto de los umbrales 1 y 2 
El punto alto 1 (presión ascendente) se regula mediante el tornillo rojo 1. 
El punto alto 2 (presión ascendente) se regula mediante el tornillo azul 2. 


LIL 


ART 


Punto bajo 

Los puntos bajos de los umbrales 1 y 2 (presión descendente) no se pueden 
regular. 

La diferencia entre los puntos de enganche y de reenganche de los contactos 
es el intervalo natural del presostato. Este intervalo es la consecuencia del 
recorrido diferencial de los contactos y de los rozamientos. 
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E Telemecanique 


Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Características 

Entorno 
Conformidad con las normas СЄ, IEC/EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22-2 n° 14 
Homologaciones UL, CSA 
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC”. En ejecución especial “TH”. 
Temperatura ambiente °C Para funcionamiento: - 25...+ 70. Para almacenamiento: - 40 ...+ 70 
Fluidos o productos controlados Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada (0...+ 160 °C), según el modelo 

Vapor de agua, fluidos corrosivos, productos viscosos (0...+ 160 *C), según el modelo 
Materiales Caja: aleación de cinc 

Elementos en contacto con el fluido: ver las páginas 2/68 y 2/69 
Posiciones de funcionamiento Todas las posiciones 
Resistencia a las vibraciones 4 g (30.500 Hz) según IEC 68-2-6 salvo XML-eL3500000, XML-000100000 у XML-BM0300000: 2 y 
Resistencia a los choques 50 g según IEC 68-2-27 salvo XML-eL3500000, XML-e001eeeee y XML-BM0300000: 30 g 
Protecciones contra los choques eléctricos Clase | según IEC 1140, IEC 536 y NF C 20-030 
Grado de protección Aparatos con conexión sobre bornero: IP 66 según IEC/EN 60529 

Aparatos con conexión mediante conector: IP 65 según IEC/EN 60529 
Frecuencia de funcionamiento Ciclos | Aparatos de pistón: < 60 (para una temperatura > 0 °C) 

man/min | Aparatos de membrana: < 120 (para una temperatura > 0 °C) 

Repetibilidad < 2% 
Conexión hidráulica G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 6 1/4" NPTF (consultarnos) 
Conexión eléctrica Con bornero: entrada de cable roscada para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5), o roscada M20 6 1/2" NPT 


(consultarnos) 
Mediante conector DIN 43650 A o conector M12 (consultarnos) 


Características del elemento de contacto 


Características asignadas de empleo ~ АС-15; B300 (Ue = 240 V, le = 1,5 A - Ue = 120 V, le = 3 A) 
= DC-13; R300 (Ue = 250 V, le = 0,1 A) según IEC 947-5-1 Anexo A, EN 60 947-5-1 
Tensión asignada de aislamiento Ui = 500 V según IEC/EN 60947-1 
Ui = 300 V según UL 508, CSA C22-2 n° 14 
Tensiôn asignada de resist. a los choques U imp = 6 kV según IEC/EN 60947-1 
Tipo de contactos Contacto con pastillas de plata 


XML-A y XML-B: 1 contacto unipolar “NANC” (4 bornas) de ruptura brusca 
XML-C: 2 contactos unipolares “NANC” (8 bornas) simultáneos de ruptura brusca 
XML-D: 2 contactos unipolares “NANC” (8 bornas) desfasados de ruptura brusca 


Resistencia entre bornas то, < 25 según NF С 93-050 método А о ІЕС 255-7 categoría 3 
Marcado de las bornas Segün CENELEC EN 50013 
Protecciôn contra los cortocircuitos Cartucho fusible 10 A gG (gl) 
Conexión Sobre bornas con tornillos de estribo. Capacidad de apriete mínima: 1 x 0,2 mm?, máxima: 2 x 2,5 mm? 
Durabilidad eléctrica XML-A y XML-B XML-C y XML-D 
según ІЕС 947-5-1 Anexo С Corriente alterna 50/60 Hz Corriente alterna 50/60 Hz 
Categorías de empleo AC-15 у DC-13 mm Circuito inductivo Ithe = 10 А гүүү\ Circuito inductivo Ithe = 10 А 
5 
Frecuencia: 3.600 ciclos de a 7 ће o 4 X Ithe 
В e 5 @ 1 
maniobras/hora 5 4 t 3 3 12/24 V| |i 
Factor de marcha: 0,5 Е 3 | 5 2 | 
E 2 1 E 1 
® 48 V + 230 V 48 V 
8 ] 8 | 
© 1 © q 
3 0,5 | © 0,5 І 
e 230 V 110 V 2 | 
5 | 5 | 
E 02 | = | 
0,1 | 0,1 + 1 ] DN | 
0305 1 2 5 10 20 0,5 1 2 345 10 
Corriente en А Corriente en A 
Corriente continua — Corriente continua — 
Potencias cortadas para Potencias cortadas para 
1 millón de ciclos de maniobras 5 millones de ciclos de maniobras 
Tensión V 24 48 120 Tensión V 24 48 120 
nm W 31 29 26 nm W 10 7 4 
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Vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre — 1 bar (— 14,5 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Vacuostatos tipo XML-A 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto bajo (PB) 


(Presión descendente) 


Conexión eléctrica 


Mediante conector DIN Con bornero 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-AM01V2S11 XML-AM01V2C11 XML-AM01V1S11 


XML-AM01V1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 
hasta + 160 °C 


ХМІ-АМ0172511 XML-AMO1T2C11 XML-AM01T1S11 


XML-AMO0O1T1C11 


Peso (kg) 


0,685 0,715 0,685 


0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


0,24 bares (3,48 psi) 


que se suma al PB 
para obtener el PA En zona alta (2) 


0,24 bares (3,48 psi) 


5 bares (72,5 psi) 


Presión En cada ciclo 
máxima 
admisible Accidental 


9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


З x 105 ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de vacuostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
Presión ascendente 
-1 -0,76 -0,6 


-0,4 


-0,2 - 
bar р o 


4 Tiempo 


> 


tre © 


Presiôn descendente 


Depresiôn 


Valor regulable 


Valor no regulable 
bar 


Conexión 
Bornero 


Gj — 
ll 


+ 
„= 


12 


Сопесїог 
Vista desde los terminales del vacuostato 


1>11y13 


2—12 
3 — 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 


Otras realizaciones 


Vacuostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Vacuostatos electromecänicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre — 1 bar (— 14,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Vacuostatos tipo XML-B 


Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto bajo (PB) 


(Presión descendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 
Referencias 

Tipo de fluido controlado (1) 

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BM02V2S11 XML-BM02V2C11 XML-BM02V1S11 XML-BM02V1C11 

agua salada, aire, hasta + 70 *C 

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-BMO2T2S11 XML-BMO2T2C11 XML-BMO2T1S11 XML-BM02T1C11 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 

hasta + 160 *C 

Peso (kg) 1,015 1,030 1,015 1,030 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


0,13 bares (1,88 psi) 


posible 
que se suma al PB Mín. en zona alta (2) 


0,13 bares (1,88 psi) 


para obtener el PA 
Máx. en zona alta 


0,8 bares (11,6 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


З х 10* ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de vacuostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
Presión ascendente Bornero 
-1 -0,87 -0,6 -0,4 -0,2 -0,01 Ti = 
bar So iompo 8) = 
І I Ф 
| аЗ 
i 0,14 8 | a 
i 02 8 
o 
1 Ф 
о РА 
| S Conector 
| 04% Vista desde los terminales del vacuostato 
| D & = 
A РВ I ]1>11y13 
i Depresión B apesta 
| 1 31 | 3-14 
| -0,8 —— Valor regulable 
f # Ж 
| 1 Intervalos máximos 
р - 2 Intervalos mínimos 


bar 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,02 bares (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones 


Vacuostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Vacuostatos electromecänicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre — 1 bar (— 14,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 ; е. 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Vacuostatos tipo XML-C Con visualización 


Zona de reglaje del punto bajo (PB) 
(Presión descendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CMO02V2S11 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CMO2T2S11 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 
hasta + 160 °C 


Peso (kg) 1,015 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,13 bares (1,89 psi) 
posible 

que se suma al PB Mín. en zona alta (2) 0,14 bares (2,03 psi) 
para obtener el PA 


Máx. en zona alta 0,8 bares (11,6 psi) 
Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 
Presión mínima de rotura 18 bares (261 psi) 
Durabilidad mecánica 3 x 105 ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de vacuostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Presión ascendente Bornero 
-0,86 -0,6 -0,4 -0,14 0 Tiempo 
bar + ==+ -0,01 е 
1 Ф с = с = 
1 = | — al сч 
1 Ф 
1 D ла 
| 02 $ gol ая 
| g PA 
1 04 5 
H 2 
| 2 Е 
f E PB 
| 2 ї 
| Depresiôn 
H -0,8 
| 1) 1 Intervalos máximos ——— Valor regulable 
2 Intervalos mínimos 


bar 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,02 bares (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones Vacuostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Vacuostatos electromecánicos Nautilus? 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre — 1 bar (— 14,5 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC? (uno por nivei). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Vacuostatos tipo XML-D 


Sin visualización 


Zona de reglaje 
(Presión 
descendente) 


Del punto bajo 
2° nivel (PB2) 

Del punto bajo 
1° nivel (PB1) 


Desfase de los 2 niveles (PB2 - PB1) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-DM02V1S11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 
hasta + 160 *C 


XML-DMO2T1S11 


Peso (kg) 


1,015 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


0,1 bar (1,45 psi) 


que se suma al PB1/2 
para obtener el PA1/2 En zona alta (3) 


0,1 bar (1,45 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


3 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de vacuostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 
Reglaje del PA1 (presión descendente) Presión ascendente 
-0,98 -0,8 -0,6 -0,4 -0,12 0 -1 -0,88 -0,6 -0,4 -0,2 -0,02 
bar | ! 0 Өз bar H TA 
Ф | | 
| FE -0,12 5 | 5012 
| -02 Y 1 -0,2 
| j o 1 
1 1 @ | Ф 
| © | E 
| 1-04 с 7 0,4 3 
Т Г | © 
| 2 Ф | 9 
06 > 065 
| < | 5 
1 11 o | 3 
iH -08 8 | 0,8 2 
| 
ji 2 E 
1 1 = 
É -0,98 E ata -0,98 
bar 2 Н bai 


Tiempo 
> 


Depresión 


Valor regulable 
———— Valor no regulable 

1 Intervalos máximos 

2 Intervalos mínimos 

EF Contacto 1 (nivel 1) 

GH Contacto 2 (nivel 2) 


Conexión 
Bornero 


Contacto 1 Contacto 2 


(nivel 1) (nivel 2) 
e| =] ala 
+ N + N 
-| = Af N 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,035 bares (+ 0,51 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,02 bares (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones 


Vacuostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 
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Vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre – 200 mbar (– 2,9 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А л. 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Vacuostatos tipo XML-B Con visualizaciôn 


Zona de reglaje del punto bajo (PB) 
(Presión descendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-BMO3R2S11 
hasta + 160 °C 


Agua dulce, agua salada, fluidos XML-BM03S25S11 
corrosivos, hasta + 160 °C 


Peso (kg) 3,310 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 18 mbar (0,26 psi) 
posible 

que se suma al PB Mín. en zona alta (2) 18 mbar (0,26 psi) 
para obtener el PA 


Máx. en zona alta 180 mbar (2,6 psi) 
Presión En cada ciclo 1 bar (14,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2 bares (29 psi) 
Presión mínima de rotura 3,5 bares (50,75 psi) 
Durabilidad mecánica З x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de vacuostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Bornero 
Presión ascendente 
-182-160 -120 -80 -40 -20 -2 aj = 
mbar — tr 0 Tiempo 
| i 2 Е 
| -20 5 | À 
} -40 5 
| { 
CRETEIL T © 
Т 80 © РА 
| $ 
| 2) а 
| -120 
+ PB 
| ї 
| -160 Depresiôn 
1 
Ң 1 Intervalos máximos Valor regulable 
| 2 Intervalos mínimos 
L -200 
mbar 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 2 mbar (0,29 psi). 


Otras realizaciones Vacuostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 50 mbar (0,72 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 y Е 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-BLO5R2S11 XML-BLO5R1S11 
hasta + 160 °C 


Agua dulce, agua salada, fluidos XML-BLO5S2S11 XML-BLO5S1S11 
corrosivos, hasta + 160 °C 


Peso (kg) 2,420 2,420 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 1,4 mbar (0,02 psi) 
posible 
que se resta al PA Min. en zona alta (3) 4 mbar (0,06 psi) 
para obtener el PB_ Máx. en zona alta 40 mbar (0,58 psi) 
Presión En cada ciclo 62,5 mbar (0,90 psi) 
máxima 
admisible Accidental 112,5 mbar (1,63 psi) 
Presión mínima de rotura 225 mbar 3,26 psi) 
Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
mbar - Bornero 
o 50 Г) Ргеѕібп 
E | PA E 
8 40 і 
В «| = 
5 | 
o 30 | 
£ | РВ 
| 
20 i 
L 
1 
10 Tiempo 
25 | 1 Intervalos máximos 
où | 2 Intervalos mínimos ——— Valor regulable 


12 10 20 30 40 46 mbar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 0,8 mbar, + 1,1 mbar (- 0,01 psi, + 0,02 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 1,4 mbar (+ 0,02 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con conexión mediante conector DIN 43650A и otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 350 mbares (5,07 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 a eos 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-BL35R2S11 XML-BL35R2C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua salada, fluidos XML-BL35S2S11 XML-BL35S2C11 
corrosivos, hasta + 160 °C 

Productos viscosos hasta + 160 °C XML-BL35P2S11 XML-BL35P2C11 
Peso (kg) 2,575 2,590 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 42 mbares (0,60 psi) 
posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 50 mbares (0,72 psi) 
para obtener el PB Máx. en zona alta 300 mbares (4,35 psi) 
Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Bornero 
mbar i 
350 += Presión 
© | 4 = 
5 300 i PA a = 
g tt = 
8 | ы > 
S 200 | РВ Сопесїог 
ё 2) Vista desde los terminales del presostato 
Н 
1 ER 
100 > 
í Tiempo 1>11y13 
45 УГ o п 2312512 
j | 1 Intervalos máximos 3 3>14 
o H 2 Intervalos mínimos — Valor regulable 
3 50 100 200 300 mbar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 7 mbares, + 3 mbares (- 0,1 psi, + 0,04 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 8 mbares (+ 0,11 psi). 


лв E 


Sin visualización 


Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


XML-BL35R1S11 XML-BL35R1C11 
XML-BL35S1S11 XML-BL35S1C11 
XML-BL35P1S11 XML-BL35P1C11 
2,575 2,590 


42 mbares (0,60 psi) 


50 mbares (0,72 psi) 
300 mbares (4,35 psi) 


1,25 bares (18,12 psi) 


2,25 bares (32,62 psi) 

4,5 bares (65,25 psi) 

4 x 10° ciclos de maniobras 

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 

De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
Bornero 
mbar A 
350 {+= Presiôn 
1 
2 + oj — 
5 300 | РА e| = 
© її 
с 1 
_ | SES 
E | 
5 200 | L РВ Сопесїог 
E ! Vista desde los terminales del presostato 
І 
1 


100 пэ. a 1-11y13 
45 PT | D 2]|2—12 
1 1 Intervalos máximos 131 3 — 14 
o 4—4 2 Intervalos mínimos — Valor regulable 
3 50 100 200 300 mbar 
Presión descendente 
Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


Efron 217 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 350 mbares (5,07 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, 
hasta + 160 *C 


XML-CL35R2511 


Agua dulce, agua salada, fluidos 
corrosivos, hasta + 160 *C 


XML-CL35S2S11 


Peso (kg) 


2,575 


Caracteristicas adicionales 


a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Min. en zona baja (2) 


20 mbares (0,29 psi) 


posible 
que se resta al PA Min. en zona alta (2) 


35 mbares (0,51 psi) 


para obtener el PB 
Мах. en zona alta 


300 mbares (4,35 psi) 


Presiôn En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 


Presión mínima de rotura 


4,5 bares (65,25 psi) 


Durabilidad mecánica 


4 x 108 ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
e Bornero 
mbar Presión 

Ф ра бә de со = сә ере. 
= | = Af a 
5 A y | РА | e | 
5 300 Т Т +| a j е 
о | І ры — A A 
ES Н і 
5 | | 
E | | É 
à 200 t 1 

1 1 

+ + 

1 1 

T T 

i i > 

100 t Н Тіетро 
| 
45 4/1 i El 
El 1 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
RE] | 2 Intervalos mínimos 
0 2550 100 200 315 mbar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 20 mbares (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 350 mbares (5,07 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo a cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 К “ЖЕ, 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-DL35R1S11 
hasta + 160 °C 


Agua dulce, agua salada, fluidos XML-DL35S1S11 
corrosivos, hasta + 160 °C 


Peso (kg) 2,575 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 30 mbares (0,44 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) 30 mbares (0,44 psi) 


Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento | Conexiôn 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Presión Bornero 
2 DE à po AS | Contacto 2 Contacto 1 
g 343 Th | A E A (nivel 2) “ (nivel 1) 
Ф 1 a 1 
E 300 | E 300 | el = al А 
© | E | = 
S | 2 | SI $ à| à 
o 1 Ф 1 
Н 200 | È 200 
N 4 y 
É І | »-Tiempo 
3 н і Valor regulable 
2 100 | 100 | —--—-— Valor no regulable 
2 58 ТП | à | 1 Intervalos máximos 
| | 1 | 2 Intervalos mínimos 
% зз 100 200 300325mbar 0 зов 100 200 295320mbar Er, Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 10 mbares (+ 0,15 psi). 


(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 8 mbares (+ 0,11 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Vacuo-presostatos electromecänicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 5 bares (72,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70°C 


ХМІ-ВМО5А2511 


ХМІ-ВМО5А2С11 


ХМІ-ВМО5А1511 


XML-BMO5A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160°C 


XML-BM05B2S11 


XML-BM05B2C11 


XML-BM05B1S11 


XML-BM05B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160°C 


XML-BMO5C2S11 


XML-BM05C2C11 


XML-BM05C1S11 


XML-BM05C1C11 


Productos viscosos hasta + 160°C 


XML-BMO5P2S11 


XML-BMO5P2C11 


XML-BMO5P1811 


XML-BMO5P1C11 


Peso (kg) 


0,685 


0,715 


0,705 


0,735 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo 
posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 
para obtener el PB 

Máx. en zona alta 


Mín. en zona baja (2) 0,5 bares (7,25 psi) 


0,5 bares (7,25 psi) 


6 bares (87 psi) 


Presión En cada ciclo 6,25 bares (90,62 psi) 
máxima 
admisible Accidental 11,25 bares (163,12 psi) 


Presión mínima de rotura 
Durabilidad mecánica 
Conexión con bornero 
Conexión mediante conector 
Tipo de presostato 


23 bares (333,5 psi) 

3 x 10% ciclos de maniobras 

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 

De membrana 


Curvas de funcionamiento 7 Сопехібп 
раг Ргеѕібп Вогпего 
2 5 À 
5 РА + 2| z 
TD 
=. 
8 4 РВ1 
а D 
5 
2 3 
Ф 
£ PA2 
2 5 0 — Conector 
pB | Tiempo Vista desde los terminales del 
1 vacuo-presostato 
0,5 == 
du PA3 L 
0 1 Intervalos máximos n 3 19 11у 13 
-0,5 2 Intervalos mínimos 5р5 13) 2—12 
-1 + 3 — 14 
1.0 1 2 3 4 4,5 5 bar sá 
ó D 
Presión descendente PRESSION 
Valor regulable 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 
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Vacuo-presostatos electromecänicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 5 bares (72,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А = 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-C Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CMO5A2S11 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CM05B2S11 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-CM05C2S11 
Peso (kg) 0,685 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,45 bares (6,52 psi) 
posible 

que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 0,45 bares (6,52 psi) 
para obtener el PB 


Máx. en zona alta 6 bares (87 psi) 
Presión En cada ciclo 6,25 bares (90,62 psi) 
máxima 
admisible Accidental 11,25 bares (163,12 psi) 
Presión mínima de rotura 23 bares (333,5 psi) 
Durabilidad mecánica 3 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Presión Bornero 

bar PA1 4 
2 
8 PB1 4 sl = g| a 
5 Ene 
© | $ &| 8 
3 PA2 1 
à 0 


> 
Тїетро 


1 Intervalos máximos PB3 : 
2 Intervalos mínimos 


Depresión 
-1 0 1 2 3 4 4,55 5 bar 


Presión descendente Valor regulable 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,1 bar (+ 1,45 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


[E] retemecanique 2/21 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 1 bar (14,5 psi). Con intervalo fijo para controlar de un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А б 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-A001R2S11 XML-A001R2C11 XML-A001R1S11 XML-A001R1C11 
hasta + 160 °C 


Agua dulce, agua salada, XML-A001S2S11 XML-A001S2C11 XML-A001S1S11 XML-A001S1C11 
fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


Peso (kg) 2,555 2,570 2,555 2,570 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 0,02 bares (0,29 psi) 
que se resta al PA 
para obtener el PB_ En zona alta (2) 0,04 bares (0,58 psi) 


Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 108 ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
o 1} Т гҮ ДП À 
5 | РА | z 
5 08 i 
8 | ER Жашы ашы ES | a 
5 | 
a 0,6 1 
o | 
sé Conector 
| | Vista desde los terminales del presostato 
i Tiempo = 
ee ! 1>11y13 
1 
| п 2] |2512 
0,03 | Valor regulable 3 3>14 
D AS Valor no regulable 


0,01 0,2 0,4 0,6 0,8 0,96 
Presión descendente bar 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,01 bares (+ 0,14 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


22 = С 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 1 bar (14,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 
Accesorios: 
página 2/64 | 27 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-B001R2S11 XML-B001R2C11 XML-B001R1S11 XML-B001R1C11 
hasta + 160 *C 

Agua dulce, agua salada, XML-B001S2S11 XML-B001S2C11 XML-B001S1S11 XML-B001S1C11 
fluidos corrosivos, hasta + 160 °C 

Productos viscosos hasta + 160 °C XML-B001P2S11 XML-B001P2C11 XML-B001P1S11 XML-B001P1C11 
Peso (kg) 2,575 2,590 2,575 2,590 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,04 bares (0,58 psi) 


posible 
que se resta al PA Min. en zona alta (3) 0,06 bares (0,87 psi) 


para obtener el PB 


Máx. en zona alta 0,75 bares (10,87 psi) 
Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
o 1 T] 4 
5 L PA | =- 
g i үт 
2 0,8 1 
2 4 ' RE 
5 ' Z 
806. | РВ 
a 2 T 
1 
04- | Conector 
| = Vista desde los terminales del presostato 
0,2 y Tiempo = 
КОП ' 1 Intervalos máximos Valor regulable E > o y13 
"oh ! 2 Intervalos mínimos E à 2] > 
0,01 02504 0,6 ов 0,94 LS 3— 14 


Presión descendente bar 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 10 mbar (+ 0,14 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 20 mbar (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


[E] retemecanique 


2/23 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 1 bar (14,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 ; ТЕР 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-C Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-C001R2S11 
hasta + 160 *C 


Agua dulce, agua salada, XML-C001S2811 
fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


Peso (kg) 2,555 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,03 bares (0,43 psi) 
posible 

que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 0,04 bares (0,58 psi) 
para obtener el PB 


Máx. en zona alta 0,8 bares (11,6 psi) 
Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
b E Bornero 
ч Ргезїбп 
г | pat ls als 
B 1 | Es 
5 | SUS à| 8 
8 | 
E І 
S 06 | ES 
à 2 | 
1 
04 | 
| = 
| Тїетро 
0,2 
0.05 | | 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
“ok 1) 2 Intervalos mínimos 


0,02 02 0,4 0,6 0,8 0,96 bar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,01 bares (+ 0,14 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,03 bares (+ 0,43 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


22а есета 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 1 bar (14,5 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC” (uno рог туе). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А л 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2 

ascendente) del punto alto 
1° nivel (PA1) 0,04...0,92 bares (0,58...13,34 psi) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) |0,08...0,73 bares (1,16...10,59 psi) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, aire, XML-D001R1S11 
hasta + 160 °C 


Agua dulce, agua salada, XML-D001S1S11 
fluidos corrosivos, hasta + 160 °C 


Peso (kg) 2,575 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) | 0,03 bares (0,44 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) | 0,07 bares (1,02 psi) 


Presión En cada ciclo 1,25 bares (18,12 psi) 
máxima 
admisible Accidental 2,25 bares (32,62 psi) 
Presión mínima de rotura 4,5 bares (65,25 psi) 
Durabilidad mecánica 4 x 108 ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento precion Conexión 
Zonas altas de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 К Вогпего 
аг аг 
1 1 Contacto 2 Contacto 1 
El | | # 092 -=ЕЕЕЕЕ HHHH HH Ai (nivel 2) (nivel 1) 
Ф 1} t D 
Болт} i Б 08 Д ej = el Б 
3 i i E | +| a | м 
2 06 і і 3 06 1 =| = aj a 
2 , | 1 o > 1 
5 | 2 | È | 
= 1 1 
Y од | T 0,4 | »- Tiempo 
5 | Valor regulable 
© | | | = – – – Valor no regulable 
ж 02 | 1 02 i 
0124F | i 0,12 ES 1 Intervalos máximos 
E 61 | 0,04 ТЕ! ! 2 Intervalos mínimos 
+ т Я $ T А 
0,04 027 04 06 0,8 0,92 bar 00100902 04 06 0,850,93bar ЕР Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje de PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 

(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,01 bares (+ 0,14 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,04 mbar (+ 0,58 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron 225 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 2,5 bares (36,25 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А ИУ 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-A002A2S11 XML-A002A2C11 XML-A002A1S11 XML-A002A1C11 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 

Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-A002B2S11 XML-A002B2C11 XML-A002B1S11 XML-A002B1C11 
agua salada, aire, hasta + 160 *C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 *C XML-A002C2S11 XML-A002C2C11 XML-A002C1S11 XML-A002C1C11 
Peso (kg) 0,995 1,010 0,995 1,010 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 0,13 bares (1,88 psi) 
que se resta al PA 
para obtener el PB_ En zona alta (2) 0,13 bares (1,88 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 
Presión mínima de rotura 18 bares (261 psi) 
Durabilidad mecánica 8 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
- Bornero 
bar Presión 
E | pat 
5 | e] E 
8? | A A | 
S | | 
É | Conector 
| Vista desde los terminales del presostato 
1 | = 
| Tiempo E 1>11y13 
1 
| П 2] 2—12 
1 
0,15 | Valor regulable 8 |3ә14 
0 === Valor no regulable 
0,02 1 2 2,37 bar 


Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,03 bares (+ 0,43 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


эв = С 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 2,5 bares (36,25 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-B002A2S11 


XML-B002A2C11 


XML-B002A1S11 


XML-B002A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 *C 


XML-B002B2S11 


XML-B002B2C11 


XML-B002B1S11 


XML-B002B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-B002C2S11 


XML-B002C2C11 


XML-B002C1S11 


XML-B002C1C11 


Peso (kg) 


1,015 


1,030 


1,015 


1,030 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo 
posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 
para obtener el PB 

Máx. en zona alta 


Mín. en zona baja (2) 0,16 bares (2,32 psi) 


0,21 bares (3,04 psi) 


1,75 bares (25,37 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 
Durabilidad mecánica 
Conexión con bornero 
Conexión mediante conector 
Tipo de presostato 


18 bares (261 psi) 

8 x 10° ciclos de maniobras 

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 

De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
о 2,5 A T 
5 | | РА e| = 
E | | y 
5 2 Т Т 
3 | | кы o 
= 1 1 
© — | РВ 
È | | 
E | ! Conector 
1 11/12 | Vista desde los terminales del presostato 
E - 
! | Tiempo 
! ! Val labl 1>11y13 
. ——— Valor regulable 
аа i|| 1 Intervalos máximos E a 2] | 2> 12 
oH | 11) 2 Intervalos mínimos JET 
0,14 0,75 1 2 2,29 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: - 0,03 bares, + 0,05 bares (- 0,43 psi, + 0,72 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


Efron) 207 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 2,5 bares (36,25 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 e on 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-C Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-CO02B2S11 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-C002C2S11 
Peso (kg) 0,995 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,13 bares (1,89 psi) 
posible 

que se resta alPA Mín. en zona alta (3) 0,17 bares (2,47 psi) 
para obtener el PB 


Máx. en zona alta 2 bares (29 psi) 
Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 
Presión mínima de rotura 18 bares (261 psi) 
Durabilidad mecánica 8 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
E Bornero 
bar Presión 
o 25 ; А 
5 1 | | РА | = al = 
© 1 1 к=. =, N N 
© 2 | l [с o 
á | | El 9 ш À 
Э i і РВ 
Ф 1 1 
а | 2 | 
| | 
1 | | 
1 П 9 
ji Т Тіетро 
| | 
Ке ар, 1 
03 l | ! 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
4 HJ 2 Intervalos mínimos 
0,17 0,5 1 2 2,33 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,02 bares (+ 0,29 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,03 bares (+ 0,43 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


2в SOS 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 2,5 bares (36,25 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 С л. 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2' nivel (PA2 

ascendente) Del punto alto 
1° nivel (PA1) 0,2...2,36 bares (2,9...34,22 psi) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) |0,14...1,5 bares (2,03...21,75 psi) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-D002B1S11 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-D002C1S11 
Peso (kg) 1,015 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 0,14 bares (2,03 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) 0,19 bares (2,76 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 
Presión mínima de rotura 18 bares (261 psi) 
Durabilidad mecánica 8 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Т Сопехібп 
Puntos altos де disparo de los contactos 1 у 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 à Bornero 
par Баг H dde Contacto 2 Contacto 1 

go ёс =ч ЕЕЕ o Кс à ES (nivel 2) “ (nivel 1) 
E 5 | | PA1 e| = al = 
а 2 5:22 TT Рві MA з ALS 
É 69 = |! j| ос ne a 
S | 2 Ti | = Af A 
É È ii 
E | i » Tiempo 
© 1 1 | i Valor regulable 
5 IE = – – – Valor no regulable 
3 р 
D = de Ha 1 Intervalos máximos 
uos NA É G IL 2 Intervalos mínimos 

0 oH IL EF Contacto 1 (nivel 1) 

0,2 Я 1 7 2 236bar 0,06 1 a 2,172,81bar GH Contacto 2 (nivel 2) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente 

(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,04 bares (+ 0,58 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,07 bares (+ 1,02 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron 229 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 4 bares (58 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-A 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


ХМІ -А004А2511 


XML-A004A2C11 


XML-A004A1S11 


XML-A004A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 


XML-A004B2S11 


XML-A004B2C11 


XML-A004B15S11 


XML-A004B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


XML-A004C2S11 


XML-A004C2C11 


XML-A004C1511 


XML-A004C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-A004P2S11 


XML-A004P2C11 


ХМІ-А004Р1511 


XML-A004P1C11 


Peso (kg) 


0,685 


0,715 


0,685 


0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


0,35 bares (5,07 psi) 


que se resta al PA 
para obtener el PB_ En zona alta (2) 


0,35 bares (5,07 psi) 


5 bares (72,5 psi) 


Presión En cada ciclo 
máxima 
admisible Accidental 


9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


8 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
bar 


Presión 


4 


pa? 


PB 


Presión ascendente 
[<] 


0,05 1 2 


3 3,65 4bar 
Presión descendente 


> 
Тїетро 


——— Valor regulable 


Valor no regulable 


Conexión 


Bornero 


Conector 
Vista desde los terminales del presostato 


G 


1>11y13 
2—12 
3 — 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,03 bares (+ 0,43 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 


2/30 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 4 bares (58 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-B004A2S11 


XML-B004A2C11 


XML-B004A1S11 


XML-B004A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 *C 


XML-B004B2S11 


XML-B004B2C11 


XML-B004B1S11 


XML-B004B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-B004C2S11 


XML-B004C2C11 


XML-B004C1S11 


XML-B004C1C11 


Peso (kg) 


1,015 


1,030 


1,015 


1,030 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,2 bares (2,9 psi) 
posible 
que se resta al PA Min. en zona alta (3) 0,25 bares (3,62 psi) 


para obtener el PB Máx. en zona alta 2,4 bares (34,8 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 8 х 10* ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
Ф А | 4 
г | _ ej = 
Ф 1 
TD | 
© | 
а З | sl a 
Е | 
5 - PB 
3 | 2 
a 2 l Conector 
| Vista desde los terminales del 
| > presostato 
1 l Tiempo = 
| ——— Valor regulable 5 ho уз 
Д 1 Intervalos máximos E 2 > 
0,25 | - 13) 3 — 14 
o І 2 Intervalos mínimos =» 


0,05 1 16 2 3 3,75 bar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,01 bares (+ 0,14 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 0,03 bares, + 0,05 bares (- 0,43 psi, + 0,72 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


[E] retemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 4 bares (58 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 


XML-C004B2S11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


XML-C004C2S11 


Peso (kg) 


0,685 


Características adicionales 


a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


0,15 bares (2,18 psi) 


posible 
que seresta al PA Mín. en zona alta (2) 


0,17 bares (2,47 psi) 


para obtener el PB Máx. en zona alta 


2,5 bares (36,25 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


8 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


bar 
4 


Conexión 
se Bornero 

Presión 

РА} 
a] - el - 
- = N N 
+ N + N 
- т- N N 

PB 


Presión ascendente 


> 
Tiempo 


1 Intervalos máximos —— Valor regulable 


2 Intervalos mínimos 


2 3 
Presión descenden 


3,83 bar 


e 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,02 bares (+ 0,29 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 4 bares (58 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-D 


Sin visualización 


Zona de reglaje 
(Presión 
ascendente) 


Del punto alto 
2° nivel (PA2 
Del punto alto 
1° nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 


XML-D004B15S11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-D004C1S11 


Peso (kg) 


1,015 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


0,15 bares (2,18 psi) 


que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (2) 


0,19 bares (2,76 psi) 


Presión En cada ciclo 5 bares (72,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 9 bares (130,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


18 bares (261 psi) 


Durabilidad mecánica 


8 x 105 ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Presión Bornero 
bar bar H 4 
= $ Е чаши FAS Contacto 2 Contacto 1 
5 EN El РВ2 FAJA (nivel 2) (nivel 1) 
E Е — aa ls 
e E DD Pa ы: 
& ES il phil ooo M К. E=== 
5 5 Ll | «м FÍOS 
5 2,35 - a г | a | y 
Ф A ГТ 
5 2 > 2 mi 
N yl 
í ИП » Tiempo 
© D Valor regulable 
gi 1 ДЕП 
2 TT = – – – Valor no regulable 
D ШЕП 
É 04+ 040 О mi 1 Intervalos máximos 
o H Н н "ok 111 2 Intervalos mínimos 
0,19 1 1822 3 3,79 bar 0,04 1 2 3 36381bar EF Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,03 bares (+ 0,43 psi). 
Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
[E] retemecanique 2/33 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 10 bares (145 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-A 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-A010A2S11 


XML-A010A2C11 


XML-A010A1S11 


XML-A010A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 


XML-A010B2S11 


XML-A010B2C11 


XML-A010B1S11 


XML-A010B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


XML-A010C2S11 


XML-A010C2C11 


XML-A010C1S11 


XML-A010C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-A010P2S11 


XML-A010P2C11 


ХМІ-А010Р1511 


XML-A010P1C11 


Peso (kg) 


0,685 


0,715 


0,685 


0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


0,5 bares (7,25 psi) 


que se resta al PA 
para obtener el PB En zona alta (2) 


0,5 bares (7,25 psi) 


12,5 bares (181,25 psi) 


Presión En cada ciclo 
máxima 
admisible Accidental 


22,5 bares (326,25 psi) 


Presión mínima de rotura 


45 bares (652,5 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
bar 


Presión 


10 


со 


о 


Ргеѕібп ascendente 


FERRER 


0,1 2 4 6 8 9 


Presión descendente 


‚5 bar 


РА} 


РВ 


La 
Tiempo 


Valor regulable 
Valor no regulable 


Conexión 
Bornero 


Conector 
Vista desde los terminales del presostato 


E 


I ]1>11y13 


5] | 2-12 


13) 3 — 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con e 


fluido que se desea controlar (ver las tablas de las pâginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 10 bares (145 psi). Con intervalo regulable, entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 70 °C 


XML-B010A2S11 


XML-B010A20C11 


XML-B010A1S11 


XML-B010A1C11 


Aceites hidráulicos, agua dulce, 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 


XML-B010B2S11 


XML-B010B2C11 


XML-B010B1S11 


XML-B010B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-B010C2S11 


XML-B010C2C11 


XML-B010C1S11 


XML-B010C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-B010P2S11 


XML-B010P2C11 


XML-B010P1S11 


XML-B010P1C11 


Peso (kg) 


0,705 


0,735 


0,705 


0,735 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo 


Mín. en zona baja (2) 


0,57 bares (8,26 psi) 


posible 


que se resta alPA Mín. en zona alta (3) 


0,85 bares (12,32 psi) 


para obtener el PB Máx. en zona alta 


7,5 bares (108,75 psi) 


Presión En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi) 
máxima 
admisible Accidental 22,5 bares (326,25 psi) 


Presión mínima de rotura 


45 bares (652,5 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 10° ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
ar 
10 


1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 


Presión 


PA 


PB 


Conexión 


Bornero 


eo) += 
el = 


+ 
= 


12 


Conector 
Vista desde los terminales del presostato 


——- Valor regulable 


> 
Tiempo 


1-11y13 
2 — 12 
3 — 14 


2 | 
© 1 
ъв | 
3 H П 
o $ 
- 1 
:5 6 | 
8 2 | 
a i 
T 
` | 
2 | 
1 
0,7 4 Н 
П І 
0,13 25 4 6 8 9,15 
Presión descendente bar 
(1) Comprobar 


a compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 0,1 bares, + 0,15 bares (- 1,45 psi, + 2,17 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


[E] retemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 10 bares (145 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 


Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 
Accesorios: 
página 2/64 : е. 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-C Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-C010B2S11 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-C010C2S11 
Peso (kg) 0,685 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 0,45 bares (6,53 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 0,70 bares (10,15 psi) 


para obtener el PB 


Máx. en zona alta 8 bares (116 psi) 
Presión En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi) 
máxima 
admisible Accidental 22,5 bares (326,25 psi) 
Presión mínima de rotura 45 bares (652,5 psi) 
Durabilidad mecánica 5 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento г. Conexiôn 
bar Presión Bornero 
а 10 И РА 
3 | 2| El ala 
9 1 ай 
8 | || ара 
5 } РВ 
8 6. | 
a T 
1 
1 
Т 
4 | 1 
! > 
Н Тіетро 
3 | 
o7E | 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
SE 1] 2 Intervalos mínimos 
0,25 2 4 6 8 9,3bar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,1 bares (+ 1,45 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


236 [Elretemecanique] 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 10 bares (145 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | SOS 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-D010B1S11 
agua salada, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-D010C1S11 
Peso (kg) 0,705 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 0,45 bares (6,53 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (2) 0,6 bares (8,7 psi) 


Presión En cada ciclo 12,5 bares (181,25 psi) 
máxima 
admisible Accidental 22,5 bares (326,25 psi) 
Presión mínima de rotura 45 bares (652,5 psi) 
Durabilidad mecánica 5 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Presión Bornero 
bar bar H Г 
e O A das Ф 2 h Ду Contacto 2 Contacto 1 
g І | Е 9,32 A | PB2 == JPA <> (nivel 2) (nivel 1) 
3 j | Е в ШИ 
5 8 | 8 ra PA ej +] ala 
2 H | | 5 HH O E M aN ¿20% 
56.34 +7 | Т 5 111 +| с ч| с 
5 6 + I a 6 1—1 | => “| a 
Ф 1 | Ф 1 
a | | a ! | 
а 1 1 
è 4 ! | 4 І | » Tiempo 
3 D Valor regulable 
о Т H | 
2, П ШШ = – – – Valor no regulable 
= 2 Т + 2 ШЕ 
D + 1 12 13 | в 
@ 1,2 +5 i | ' і ва 1 Intervalos máximos 
| | | 05 | HH 2 Intervalos mínimos 
0 y H = . 
052 2 42 6 8 932bar 0,07 0,75 2 4 6 87294bar ЕР Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,05 bares (+ 0,72 psi). 


(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,1 bares (- 1,45 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron) 207 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 20 bares (290 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-A 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 70 °C 


XML-A020A2S11 


XML-A020A2C11 


XML-A020A1511 


XML-A020A1C11 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-A020B2S11 


XML-A020B2C11 


XML-A020B1S11 


XML-A020B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


XML-A020C2S11 


XML-A020C2C11 


XML-A020C1S11 


XML-A020C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-A020P2511 


XML-A020P2C11 


ХМІ-А020Р1511 


XML-A020P1C11 


Peso (kg) 


0,685 


0,715 


0,685 


0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural 
que se resta al PA 
para obtener el PB En zona alta (2) 


En zona baja (2) 0,4 bares (5,8 psi) 


1 bares (14,5 psi) 


Presión En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 45 bares (652,5 psi) 


Presión mínima de rotura 
Durabilidad mecánica 
Conexión con bornero 
Conexión mediante conector 
Tipo de presostato 


90 bares (1305 psi) 

5 x 10° ciclos de maniobras 

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 

De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 

в 20 | РА} 

с І со — 

5 | ej = 

TD L 

= ji 

2 15 i SC ó g| a 

= 1 

© | 

% i 

a 10 i Conector 
! Vista desde los terminales del presostato 
i > 2 

5 і Тіетро T 
| 1-11y13 
| п 24| 2512 
07 i Valor regulable 13) 3 14 
01 ЕЕ Valor no regulable 
0,3 5 10 15 19,3 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y baja entre varios productos de igual calibre: + 0,1 bares (+ 1,45 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 20 bares (290 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 70 *C 


XML-B020A2S11 


XML-B020A2C11 


XML-B020A1S11 


XML-B020A1C11 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-B020B2S11 


XML-B020B2C11 


XML-B020B1S11 


XML-B020B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-B020C2S11 


XML-B020C2C11 


XML-B020C1S11 


XML-B020C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-B020P2511 


XML-B020P2C11 


XML-B020P1S11 


XML-B020P1C11 


Peso (kg) 


0,705 


0,735 


0,705 


0,735 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo 


Mín. en zona baja (2) 


1 bares (14,5 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 


1,60 bares (23,20 psi) 


para obtener PB Máx. en zona alta 


11 bares (159,5 psi) 


Presión En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 45 bares (652,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


90 bares (1305 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 108 ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


bar 
20 


Presión ascendente 
= 
a 


1 Intervalos máximos 


2 Intervalos mínimos 


1 
1 
t 
ИЕН! 
1 
T 
| 
І 
Т 
{ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
П 
1 
T 
} 
П 
Т 
I 
T 


0,3 5 910 15 


18,4 bar 


Presión descendente 


Presión 


PA 


PB 


Conexión 


Bornero 


Conector 
Vista desde los terminales del presostato 


= 
Tiempo 


——— Valor regulable 


G 


1>11y13 
2—12 
3 — 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y baja entre varios productos de igual calibre: + 0,25 bares (+ 3,63 psi) 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


[E] retemecanique 


2/39 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 20 bares (290 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-C020B2S11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-C020C2S11 


Peso (kg) 


0,685 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


0,7 bares (10,15 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 


1 bares (14,5 psi) 


para obtener PB 
Máx. en zona alta 


11 bares (159,5 psi) 


Presión En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 45 bares (652,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


90 bares (1305 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento Conexión 
Bornero 

bar Presión 

20 
2 4 
Е РА о| ~ o| — 
3 el: ala 
E 
Ф с: 
E | = Af N 
$ 1 РВ 
Ф 
40 

= 

5 Tiempo 

132 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 

04 2 Intervalos mínimos 

0,6 5 910 15 19 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y alta entre varios productos de igual calibre: + 0,2 bares (+ 2,9 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 20 bares (290 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 : о 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PH2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PH1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, XML-D020B1S11 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-D020C1S11 
Peso (kg) 0,705 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 10,7 bares (10,15 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) | 1,3 bares (18,85 psi) 


Presión En cada ciclo 25 bares (362,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 45 bares (652,5 psi) 
Presión mínima de rotura 90 bares (1305 psi) 
Durabilidad mecánica 5 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Presión Bornero 
bar bar H 4 
il Й 7i ca | de Contacto 2 Contacto 1 
2 18,76 HAHAHA A РВ2 += A RAN (nivel 2) (nivel 1) 
Ф 1 1 111 
Е 1 П 1[1 
© Т Т ШЕ РА1 al ы aol — 
3 15 ! i Е 9 pa РВ 56 A кше, EA | 8 o 
É HEHH 8 H | ala 
5 1064 | | © 10 HH 
2 | i a | | »- Tiempo 
3 | Н а НЕ Valor regulable 
o 5 Н Н 5 HH = – – – Valor no regulable 
g | | a 
2594 4 1 1 2,14 | HE: 1 Intervalos máximos 
| i | | о H 2 Intervalos mínimos 
1 Н+ H+ { 
0,9 5 1045 15 18,76 bar 02144 5 10 15 17,46 18,7bar EF Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA2 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,15 bares (+ 2,18 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,3 bares (+ 4,35 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


[E] retemecanique 2/41 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 35 bares (507,5 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-A 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 70 °C 


XML-A035A2S11 


XML-A035A2C11 


XML-A035A1S11 


XML-A035A1C11 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-A035B2S11 


XML-A035B2C11 


XML-A035B1S11 


XML-A035B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 *C 


XML-A035C2S11 


XML-A035C2C11 


XML-A035C1S11 


XML-A035C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-A035P2S11 


XML-A035P2C11 


XML-A035P1S11 


XML-A035P1C11 


Peso (kg) 


0,695 


0,725 


0,695 


0,725 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 


1,25 bares (18,12 psi) 


que se resta al PA 


para obtener PB___ En zona alta (2) 


1,25 bares (18,12 psi) 


45 bares (652,5 psi) 


Presión En cada ciclo 
máxima 
admisible Accidental 


80 bares (1160 psi) 


Presión mínima de rotura 


160 bares (2320 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
bar 


CIRE E A moa [O 


Presión 


PA? 


w 
о 


РВ 


Presión ascendente 


D 
o 


10 


0,25 10 20 
Presión descenden 


e 


30 33,75 bar 


> 
Тїетро 


Valor regulable 
Valor no regulable 


Conexión 
Bornero 


= 
= 


+ N 
= кы 


Сопесїог 
Vista desde los terminales del presostato 


L 1=>11y13 
п 4|2-12 
131 3 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y baja entre varios productos de igual calibre: + 0,25 bares (+ 3,62 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 35 bares (507,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Mediante conector DIN Con bornero 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 70 °C 


XML-B035A2S11 XML-B035A2C11 XML-B035A1511 


XML-B035A1C11 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-B035B2S11 


XML-B035B2C11 


XML-B035B1S11 


XML-B035B1C11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-B035C2S11 


XML-B035C2C11 


XML-B035C1S11 


XML-B035C1C11 


Productos viscosos hasta + 160 °C 


XML-B035P2S11 


XML-B035P2C11 


XML-B035P1S11 


XML-B035P1C11 


Peso (kg) 


0,715 


0,745 


0,715 


0,745 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 1,7 bares (24,65 psi) 
posible 

que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 2,55 bares (36,97 psi) 
para obtener PB Máx. en zona alta 20 bares (290 psi) 


Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 80 bares (1160 psi) 


Presión mínima de rotura 


160 bares (2320 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 105 ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 
bar 


о 35 EEE 


30 


N| 


Presión ascendent 
[up ms een SOSEGO 


20 


1 Intervalos máximos 


2 Intervalos mínimos 


1,8 10 15 20 32,45 
Presión descenden 


bar 
e 


Presión 


PA 


PB 


> 


Tiempo 


Valor regulable 


Conexión 
Bornero 


Conector 
Vista desde los terminales del presostato 


1>11y13 
a 23|2>12 
3 8 — 14 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y alta entre varios productos de igual calibre: - 0,5 bares, + 0,7 bares (- 7,25 psi, + 10,15 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 35 bares (507,5 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 


(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 


XML-C035B2S11 


Fluidos corrosivos hasta + 160 °C 


XML-C035C2S11 


Peso (kg) 


0,695 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


1 bares (14,5 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 


1,5 bares (21,75 psi) 


para obtener PB 
Máx. en zona alta 


22 bares (319 psi) 


Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 80 bares (1160 psi) 


Presión mínima de rotura 


160 bares (2320 psi) 


Durabilidad mecánica 


5 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De membrana 


Curvas de funcionamiento 


bar 


Conexión 


Presión Bornero 


35 +--4-.-4-{- 


4 


PA 


30 


PB 


Presión ascendente 


20 


10 


- 


Tiempo 


3,5 À 


1 Intervalos máximos —— Valor regulable 


2 Intervalos mínimos 


25 10 13 20 33,5 bar 


Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,2 bares (+ 2,9 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta y zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,5 bares (+ 7,25 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


E Telemecanique 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 35 bares (507,5 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 : л. 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos, agua dulce, XML-D035B1S11 
agua de mar, aire, hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos hasta + 160 °C XML-D035C1S11 
Peso (kg) 0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural aEn zona baja (2) 1,5 bares (21,75 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener PB1/2 En zona alta (3) 2,6 bares (37,7 psi) 


Presión En cada ciclo 45 bares (652,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 80 bares (1160 psi) 
Presión mínima de rotura 160 bares (2320 psi) 
Durabilidad mecánica 5 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De membrana 
Curvas de funcionamiento o Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 re Bornero 
bar bar PA2 
е EFE o 35 FERRER EEE АН Contacto 2 Contacto 1 
Е | | ЕЕ РВ2 (nivel 2) (nivel 1) 
E 30 А | и ИШ РА1 aj = als 
| | | É a 24 ME 
5 22,34 | | Ке] | хра | ч 
8 20 12 É 20 Ch D 
5 | Е ү 
z i i | | »- Tiempo 
3 ! | 1—1 Valor regulable 
2 19 | | 10 Hi ———— Valor no regulable 
O | | 14 
e 44 + Н Н 4,4 + 1 Intervalos máximos 
NS | | Le 1 | 2 Intervalos mínimos 

19 10 146 20 3032,5 bar 0429 10 20 29,9 324 bar Er Contacto 1 (nivel 1) 

Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,3 bares (+ 4,35 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,7 bares (+ 10,15 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 70 bares (1015 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | Po 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos XML-A070D2S11 XML-A070D2C11 XML-A070D1S11 XML-A070D1C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua de mar, ХМІ -А070Е2511 XML-A070E2C11 XML-A070E1S11 XML-A070E1C11 
hasta + 160 °C 

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-A070N2S11 XML-A070N2C11 XML-A070N1S11 XML-A070N1C11 
Peso (kg) 0,695 0,725 0,695 0,725 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 3 bares (43,5 psi) 
que se resta al PA 
para obtener PB En zona alta (2) 7,5 bares (108,75 psi) 


Presión En cada ciclo 90 bares (1305 psi) 

máxima 

admisible Accidental 160 bares (2320 psi) 

Presión mínima de rotura 320 bares (4640 psi) 

Durabilidad mecánica 6 x 10° ciclos de maniobras 

Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 

Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 

Tipo de presostato A piston 

Curvas de funcionamiento Conexión 

a Di Lot Presión Bornero 

Е | РА} 

3 60 | e| = 

8 

$ Ң o сайкашка ыкы #| a 

5 | 

$ 40 

à | Сопесїог 
! Vista desde los terminales del presostato 
| 
1 = 

20 1 Tiempo = 
| L 1>11y13 
Ң 2—12 
5- | ——— Valor regulable 0.2 
T 1 3 
-=== Valor no regulable - se 


02 8 20 40 62,5 bar 
Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona alta y alta entre varios productos de igual calibre: + 1 bares (+ 14,5 psi) 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


2/46 E Telemecanique 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 70 bares (1015 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А И 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos XML-B070D2S11 XML-B070D2C11 XML-B070D1S11 XML-B070D1C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua de mar, XML-B070E2S11 XML-B070E2C11 XML-B070E1S11 XML-B070E1C11 
hasta + 160 *C 

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-B070N2811 XML-B070N2C11 XML-B070N1S11 XML-B070N1C11 
Peso (kg) 0,715 0,745 0,715 0,745 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) |4,7 bares (68,15 psi) 
posible 

que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 8,8 bares (127,6 psi) 
para obtener PB 


Máx. en zona alta 50 bares (725 psi) 
Presión En cada ciclo 90 bares (1305 psi) 
máxima 
admisible Accidental 160 bares (2320 psi) 
Presión mínima de rotura 320 bares (4640 psi) 
Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato A piston 
Curvas de funcionamiento ка Conexión 
E EEE | Вогпего 
g PA dle 
3 60 e| z 
8 |. 
Е 1 l Si 
5 h PB 
5 40 2 | 
à i Conector 
| Vista desde los terminales del presostato 
| 
20 ! Tiempo = 
——— Valor regulable O Те уз 
74 | 1 Intervalos máximos п 21| 2512 
о | 2 Intervalos mínimos 3 3 ә 14 
2,3 20 40 61,2 bar 
Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 0,4 bares, + 0,7 bares (- 5,8 psi, + 10,15 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 0,6 bares, + 0,8 bares (- 8,7 psi, + 11,6 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 70 bares (1015 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


NOAA 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos 
hasta + 160 °C 


XML-C070D2S11 


Agua dulce, agua de mar, 
hasta + 160 *C 


XML-C070E2S11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C 


XML-C070N2S11 


Peso (kg) 


0,695 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


4,5 bares (65,25 psi) 


posible 
que se resta alPA Mín. en zona alta (2) 


8,9 bares (129,05 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


60 bares (870 psi) 


Presión En cada ciclo 90 bares (1305 psi) 
máxima 
admisible Accidental 160 bares (2320 psi) 


Presión mínima de rotura 


320 bares (4640 psi) 


Durabilidad mecánica 


6 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De pistón 


Curvas de funcionamiento Conexión 
e Bornero 
Presión 
bar 
2 70 dt А БЕ 
с | } с - [р] = 
зо КЕ Е Е 
Ф 1 1 ua 
2 Í | +| см +|) сч 
+ т. = N N 
E 11 | 
S | | РВ 
@ 4 
à TD 2 | 
1 П 
+ + 
1 1 
Т Т 
1 1 
1 ] SS 
20 4 t i Tiempo 
f | 
1 1 
7111 Н 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
o LU ! 2 Intervalos mínimos 
2,5 10 20 40 61,1 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja y alta entre varios productos de igual calibre: + 0,8 bares (+ 11,6 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 70 bares (1015 psi). A 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidraúlica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А а. 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PH1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidraúlicos hasta + 160 *C XML-D070D1S11 


Agua dulce, agua de mar, hasta + 160 °C | XML-D070E1S11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-DO70N1S11 


Peso (kg) 0,715 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 5 bares (72,5 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener PB1/2 En zona alta (3) 9,5 bares (137,75 psi) 


Presión En cada ciclo 90 bares (1305 psi) 
máxima 
admisible Accidental 160 bares (2320 psi) 
Presión mínima de rotura 320 bares (4640 psi) 
Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato A piston 
Curvas de funcionamiento precia Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Le Bornero 
> DEERE o 70 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ РА? Contacto 2 Contacto 1 
Н | 5072 ГЕРУ ТУТ ГУ Т ET ] PB2 (nivel 2) (nivel 1) 
È е | 2 60 if 
E 1 | 8 H PAT o| = | salu 
8 52,6 t4 | а HI РВ1 E 
5 — | 5 ] | ч| с | y 
o | 1 ый LE 
8 40 | à 40 Г 
a | Hi 
< | ei Tiempo 
3 | Я Г Valor regulable 
©. 20 | Р |! ———— Valor no regulable 
5 | Hi 
@ 94t | 54 Hi 1 Intervalos máximos 
Чик | 019 Г} 2 Intervalos mínimos 
66 2024 40 60 67,2 bar 1644 20 40 577605 bar EF Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 1,5 bares (+ 21,75 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 2 bares (+ 29 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 160 bares (2320 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 
página 2/64 
Dimensiones: 


Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Mediante conector DIN Con bornero 


Con bornero 


Conexión eléctrica 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos XML-A160D2S11 XML-A160D2C11 XML-A160D1S11 


hasta + 160 °C 


XML-A160D1C11 


Agua dulce, agua salada, XML-A160E2S11 XML-A160E2C11 XML-A160E1S11 


hasta + 160 *C 


XML-A160E1C11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °С | XML-A160N2S11 XML-A160N2C11 XML-A160N 1511 


XML-A160N1C11 


Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 


0,780 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 5,5 bares (79,75 psi) 


que se resta al PA 


para obtener el PB_ En zona alta (3) 18 bares (261 psi) 


Presión En cada ciclo 200 bares (2900 psi) 
máxima 
admisible Accidental 360 bares (5220 psi) 


Presión mínima de rotura 720 bares (10 440 psi) 


Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Conexión mediante conector 


Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
2 À 
5160 ds aj E 
E | 
Ф 
#140 | РВ 7----#-—-#---%----—: | a 
1 
5 120 t 
$100 1 
! Conector 
80 | Vista desde los terminales del presostato 
60 | - = 
i Tiempo 
40 + 1>11y13 
20 T E 2] 2—12 
10- | ——— Valor regulable 13) 35 14 
0H m  ————- Valor no regulable 
4,5 20 40 60 80 100 120 142 160 bar 
Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 1 bares (+ 14,5 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 3 bares (+ 43,5 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 160 bares (2320 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | ҮК 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos XML-B160D2S11 XML-B160D2C11 XML-B160D1S11 XML-B160D1C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua salada, XML-B160E2S11 XML-B160E2C11 XML-B160E1S11 XML-B160E1C11 
hasta + 160 *C 

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-B160N2S11 XML-B160N2C11 XML-B160N1S11 XML-B160N1C11 
Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) |9,3 bares (134,85 psi) 
posible 

que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 20,8 bares (301,6 psi) 
para obtener el PB 


Máx. en zona alta 100 bares (1450 psi) 
Presión En cada ciclo 200 bares (2900 psi) 
máxima 
admisible Accidental 360 bares (5220 psi) 
Presión mínima de rotura 720 bares (10 440 psi) 
Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
160 ‚ 
E | РА = 
Ф [ 
E | 
8120 | ы 2 
Ы 1 | РВ 
2 | 
à 80 р | Conector 
| Vista desde los terminales del presostato 
| „> = 
| Тїетро = 
à | L 1-11y13 
| ; 1 2]| 2—12 
| 1 Intervalos maximaux —— Valor regulable B 
É | 2 Intervalos mínimos a SEN 
0,7 40 60 80 120 139,2 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 1,8 bares, + 1,5 bares (- 26,1 psi, + 21,75 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 1,9 bares, + 1,6 bares (- 27,55 psi, + 23,2 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 160 bares (2320 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


E 


y 


AZ 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos 
hasta + 160 °C 


XML-C160D2S11 


Agua dulce, agua salada, 
hasta + 160 °C 


XML-C160E2S11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C 


XML-C160N2S11 


Peso (kg) 


0,750 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


9 bares (130,5 psi) 


posible 
que se resta alPA Mín. en zona alta (2) 


21 bares (304,5 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


110 bares (1590 psi) 


Presión En cada ciclo 200 bares (2900 psi) 
máxima 
admisible Accidental 360 bares (5220 psi) 


Presión mínima de rotura 


720 bares (10 440 psi) 


Durabilidad mecánica 


6 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De pistón 


Curvas de funcionamiento Conexión 
. Вогпего 
раг Ргеѕібп 
® 160 т - Г 
Е. T| 
Ф 1 со т со - 
g 1 | 2| = g| N 
8 | Sa 
o 
Е i SI $ à| 8 
5 100 2 | РВ 
Ф І 
a | 
| 
| 
> 
50: | Тїетро 
| 
| 
12. ! 1 Intervalos máximos —— Valor regulable 
o ! 2 Intervalos mínimos 
3 50 100 139 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con e 


fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja y zona alta entre varios productos de igual calibre: + 0,9 bares (+ 13,05 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 160 bares (2320 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | л. 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos hasta + 160 *C XML-D160D1S11 


Agua dulce, agua salada, XML-D160E1S11 
hasta + 160 °C 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-D160N1S11 


Peso (kg) 0,750 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 8,8 bares (127,6 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) 20 bares (290 psi) 


Presión En cada ciclo 200 bares (2900 psi) 
máxima 
admisible Accidental 360 bares (5220 psi) 
Presión mínima de rotura 720 bares (10 440 psi) 
Durabilidad mecánica 6 x 10% ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Presión Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Bornero 

ar bar H Pao? 
@ 190 | | 2154 Pl EA = ET ме contacta 2 Contacto: 

2154 EE | pgo doo JA JA 

5 | H 3 140 | (nivel 2) (nivel 1) 
5 | ШИП 8 | PA sl sl. als 
8 120 1 | Г 8 120 | pat | N po 
5 | 1 © ! 
É 945 E | Д r ge i тр 2 al À 
& 8 || © в | 
y | || ! ; 
& | || 60 1 a Tiempo 
3 | i] | Valor regulable 
2 40 1 40 | – – – – Valor no regulable 
б] 1 
> | | | sxi 
Ф 16,5 E | на 16,5 1 Т 1 Intervalos máximos 

10 | H ш E 2 Intervalos mínimos 

0 t E ш EF Contacto 1 (nivel 1) 

1777 40 60 80 100 134140 160 bar А 
Отор dA РАТ (presión 120олае à" Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 

(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 1,5 bares (+ 21,75 psi). 


(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 7 bares (+ 101,5 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron 269 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 300 bares (4350 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 А а) 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualizaciôn Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos XML-A300D2S11 XML-A300D2C11 XML-A300D1S11 XML-A300D1C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua salada, XML-A300E2S11 XML-A300E2C11 XML-A300E1S11 XML-A300E1C11 
hasta + 160 *C 

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-A300N2S11 XML-A300N2C11 XML-A300N 1511 XML-A300N1C11 
Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural Еп zona baja (2) 16,5 bares (239,25 psi) 
que se resta al PA 
para obtener el PB_ En zona alta (3) 35 bares (507,5 psi) 


Presión En cada ciclo 375 bares (5437,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 675 bares (9787,5 psi) 
Presión mínima de rotura 1350 bares (19 575 psi) 
Durabilidad mecánica З x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Ж Conexión 
bar Presión Bornero 
Ф 
E el - 
“2300 оок 
$ і 
© i z| 3 
2 200 і 
| Сопесїог 
i Vista desde los terminales del presostato 
1 - 
100 ! Тіетро = 
| L 1>11y13 
, п 23|2>12 
——— Valor regulable 
20 І 3 
0 4 HH enno Valor no regulable Еа 
3,5 100 200 265 300 баг 
Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 3 bares (+ 43,5 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 6 bares (+ 87 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


254 O 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 300 bares (4350 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | е 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-B Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos XML-B300D2S11 XML-B300D2C11 XML-B300D1S11 
hasta + 160 °C 


XML-B300D1C11 


Agua dulce, agua salada, XML-B300E2S11 XML-B300E2C11 XML-B300E1S11 
hasta + 160 *C 


XML-B300E1C11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-B300N2811 XML-B300N2C11 XML-B300N1S11 XML-B300N1C11 
Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780 
Características adicionales a las características generales (página 2/9) 
Intervalo Mín. en zona baja (2) 19,4 bares (281,3 psi) 
posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 37 bares (536,5 psi) 
para obtener el PB 
Máx. en zona alta 200 bares (2900 psi) 
Presión En cada ciclo 375 bares (5437,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 675 bares (9787,5 psi) 
Presión mínima de rotura 1350 bares (19 575 psi) 
Durabilidad mecánica 3 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
6300 г 
5 | PA el 
g | 
8 Д 
é | я 
5 200 + | PB 
Ф І 
à 2 i Conector 
i Vista desde los terminales del presostato 
100 | > 
| Tiempo 
I 
| —— Valor regulable 1>11y18 
22 | i 1 Intervalos máximos E 2—12 
o! | 2 Intervalos mínimos ШЕ; 
2,6 100 200 263 bar 
Presiôn descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 1,5 bares, + 1,7 bares (- 21,75 psi, + 24,65 psi). 


(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 1 bares, + 4 bares (- 14,5 psi, + 58 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron 2/85 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 300 bares (4350 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos 
hasta + 160 °C 


XML-C300D2S11 


Agua dulce, agua salada, 
hasta + 160 °C 


XML-C300E2511 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C 


XML-C300N2S11 


Peso (kg) 


0,750 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


16 bares (232 psi) 


posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (2) 


35 bares (507,5 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


240 bares (3480 psi) 


Presión En cada ciclo 375 bares (5437,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 675 bares (9787,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


1350 bares (19 575 psi) 


Durabilidad mecánica 


3 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De pistón 


Curvas de funcionamiento Conexión 
se Bornero 

bar Presión 
о 300 ‚ 
5 PA Е R 
E eja ala 
g Eoss 
o 
o + ч A Ñ 
5 200 | a 
Э РВ 
Ф 
A 


100 


- 
Tiempo 


1 Intervalos máximos —— Valor regulable 


2 Intervalos mínimos 


6 60 


100 200 


265 bar 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con e 


fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,9 bares (+ 13,05 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 


2/56 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 300 bares (4350 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 ; п. 
Dimensiones: Referencias y caracteristicas 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos hasta + 160 °C XML-D300D1S11 


Agua dulce, agua salada, XML-D300E1S11 
hasta + 160 °C 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-D300N1S11 


Peso (kg) 0,750 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 17 bares (246,5 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2En zona alta (3) 42 bares (609 psi) 


Presión En cada ciclo 375 bares (5437,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 675 bares (9787,5 psi) 
Presión mínima de rotura 1350 bares (19 575 psi) 
Durabilidad mecánica 3 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y 2 Presión Bornero 
ar 
= 590 Pr т из и Ра DOS Н paz $ Contacto 2 Contacto 1 
3 | 5 ТЕ РВ2 (nivel 2) (nivel 1) 
5 1 ЕЗ 4 
8 | 9 H РА1 = = к< 
ЖТС É H РВ1 сар 
5 200 | 3 200 | glo | y 
È | > П 
рч | В| А 
E | | ГЇ >Тїетро 
3 100 ! | 100 H Valor regulable 
$ | | F = – – – Valor no regulable 
@ 36 = T 36.4 H 1 Intervalos máximos 
Es | | El H 2 Intervalos mínimos 
0 25 111 200 289 bar Va 100 200 247 258 300 bar EF Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 2,5 bares (+ 36,25 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 9 bares (+ 130,5 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


Efron) 267 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 500 bares (7250 psi). Con intervalo fijo para controlar un umbral 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 | Po 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-A Con visualización Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica Con bornero Mediante conector DIN Con bornero Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos XML-A500D2S11 XML-A500D2C11 XML-A500D1S11 XML-A500D1C11 
hasta + 160 °C 

Agua dulce, agua salada, XML-A500E2S11 XML-A500E2C11 XML-A500E1S11 XML-A500E1C11 
hasta + 160 *C 

Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-A500N2S11 XML-A500N2C11 XML-A500N 1511 XML-A500N1C11 
Peso (kg) 0,750 0,780 0,750 0,780 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 20 bares (290 psi) 
que se resta al PA 
para obtener el PB_ En zona alta (3) 45 bares (652,5 psi) 


Presión En cada ciclo 625 bares (9062,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 1125 bares (16 312,5 psi) 
Presión mínima de rotura 2250 bares (32 625 psi) 
Durabilidad mecánica З x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conexión mediante conector Conector DIN 43650, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento р Conexión 
bar Presión Bornero 
500 
Ф t 
E | Él = 
5 ! S| = 
5 400 i 
2 t ч| o 
O j TN 
2 300 | 
© 
à | Conector 
200 | Vista desde los terminales del presostato 
1 
| Tiempo == 
100 | 1>11y13 
| п 24| 2512 
30 + | 3 
où | ——— Valor regulable - SEA 
10 100 200 300 400 455 bar E -—----- Valor no regulable 


Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 6 bares (+ 87 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 10 bares (+ 145 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


2/58 [Elretemecanique] 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 


Calibre 500 bares (7250 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con un contacto unipolar “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-B 


Con visualización 


Sin visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Con bornero 


Mediante conector DIN 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos 
hasta + 160 *C 


XML-B500D2S11 


XML-B500D2C11 


XML-B500D1S11 


XML-B500D1C11 


Agua dulce, agua salada, 
hasta + 160 °C 


XML-B500E2511 


XML-B500E2C11 


XML-B500E1S11 


XML-B500E1C11 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C 


XML-B500N2S11 


XML-B500N2C11 


XML-B500N1S11 


XML-B500N1C11 


Peso (kg) 


0,750 


0,780 


0,750 


0,780 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo 
posible 
que se resta al PA Mín. en zona alta (3) 
para obtener el PB 

Máx. en zona alta 


Mín. en zona baja (2) 23 bares (333,5 psi) 


52,6 bares (762,7 psi) 


300 bares (4350 psi) 


Presión En cada ciclo 625 bares (9062,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 1125 bares (16 312,5 psi) 


Presión mínima de rotura 
Durabilidad mecánica 
Conexión con bornero 
Conexión mediante conector 


2250 bares (32 625 psi) 

З x 10° ciclos de maniobras 

1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 2/64. 


Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento Conexión 
bar Presión Bornero 
о 500 4 
2 | РА ol — 
8 | els 
3 400 ] 
3 | куШ 2 
S | 
© 300 4 | РВ 
E H Conector 
200 [2 | Vista desde los terminales del presostato 
| = - 
| Тїетро T 
| 1>11y13 
100 | ——— Valor regulable 212 ó 
4% | 1 Intervalos máximos 0 5 2 > 
ol | 2 Intervalos mínimos = З э 14 
7 100 200 400 447,4 bar 
Presión descendente 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: - 2,6 bares, + 3,8 bares (- 37,7 psi, + 55,1 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: - 14,8 bares, + 11,2 bares (- 214,6 psi, + 162,4 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


[E] retemecanique 


2/59 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Accesorios: 

página 2/64 
Dimensiones: 
páginas 2/65 a 2/67 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 500 bares (7250 psi). Con intervalo regulable entre 2 umbrales 
Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC”. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-C 


Con visualización 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Conexión eléctrica 


Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos 
hasta + 160 °C 


XML-C500D2S11 


Agua dulce, agua salada, 
hasta + 160 °C 


XML-C500E2511 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C 


XML-C500N2S11 


Peso (kg) 


0,750 


Características adicionales 


a las características generales (página 2/9) 


Intervalo Mín. en zona baja (2) 


19 bares (275,5 psi) 


posible 
que se resta а PA Mín. en zona alta (2) 


52 bares (754 psi) 


para obtener el PB 
Máx. en zona alta 


340 bares (4930 psi) 


Presión En cada ciclo 625 bares (9062,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 1125 bares (16 312,5 psi) 


Presión mínima de rotura 


2250 bares (32 625 psi) 


Durabilidad mecánica 


3 x 10% ciclos de maniobras 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Tipo de presostato 


De pistón 


Curvas de funcionamiento 


bar 
500 


Conexión 


> Вогпего 
Presiôn 


PA 


400 


300 


PB 


Presiôn ascendente 


> 
Tiempo 


1 Intervalos máximos —— Valor regulable 


N 


H 
М 


2 Intervalos mínimos 


11 100 160 200 300 


Presión descenden 


400 448 bar 


e 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 0,9 bares (+ 13,05 psi). 


Otras realizaciones 


Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 


E Telemecanique 


2/60 


Presostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Calibre 500 bar (7250 psi). Con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 
Aparatos con 2 contactos unipolares “МАМС” (uno por nivel). Conexión hidráulica 1/4" gas 


Accesorios: 

página 2/64 . ЕЕ 
Dimensiones: Referencias y características 
páginas 2/65 a 2/67 


Presostatos tipo XML-D Sin visualización 


Zona de reglaje Del punto alto 

(Presión 2° nivel (PA2) 

ascendente) Del punto alto 
1* nivel (PA1) 


Desfase de los 2 niveles (PA2 - PA1) 


Conexión eléctrica Con bornero 


Referencias 


Tipo de fluido controlado (1) 


Aceites hidráulicos hasta + 160 °C XML-D500D1S11 


Agua dulce, agua salada, XML-D500E1S11 
hasta + 160 *C 


Fluidos corrosivos, aire, hasta + 160 °C | XML-D500N1S11 


Peso (kg) 0,750 


Características adicionales a las características generales (página 2/9) 


Intervalo natural En zona baja (2) 21 bar (304,5 psi) 
que se resta al PA1/2 
para obtener el PB1/2 En zona alta (3) 65 bar (942,5 psi) 


Presión En cada ciclo 625 bar (9062,5 psi) 
máxima 
admisible Accidental 1125 bar (16 312,5 psi) 
Presión mínima de rotura 2250 bar (32 625 psi) 
Durabilidad mecánica 3 x 10° ciclos de maniobras 
Conexión con bornero 1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 
Tipo de presostato De pistón 
Curvas de funcionamiento EN Conexión 
Puntos altos de disparo de los contactos 1 y 2 Intervalo natural de los contactos 1 y? TS an Bornero 
7 500 &А84 EE ET ETES RE ы = Contacto 2 Contacto 1 
Ф H + = ` ` 
Е | | 5 Н i (nivel 2) (nivel 1) 
e] t + + 
5 400 | | 8400 fi а ая 
о П П a і і Pasa 
5 1 | | 5 HH | a | o 
2, 30 H > | $300 Le “| = &| A 
ha A т 
5 273,5 h i à | | 
À 200 [2 | 200 Н » Tiempo 
І 1 ПП 
3 | | T Valor regulable 
o, Н L iH = – – – Valor no regulable 
= 100 i і 100 H 
2 ml | | 41 fi 1 Intervalos máximos 
б ! | E A ПІ 2 Intervalos mínimos 
25 100 200256300 400 484bar 420 100 200 300 419435 bar ЕР Contacto 1 (nivel 1) 
Reglaje del PA1 (presión ascendente) Presión descendente GH Contacto 2 (nivel 2) 
(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 
(2) Dispersión del intervalo en zona baja entre varios productos de igual calibre: + 3 bar (+ 43,5 psi). 
(3) Dispersión del intervalo en zona alta entre varios productos de igual calibre: + 10 bar (+ 145 psi). 


Otras realizaciones Presostatos con otra rosca en la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 
Consultarnos. 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Tabla de equivalencia entre los presostatos y vacuostatos XML y los antiguos 
presostatos y vacuostatos XM2-JM, XMJ y XMG 


Presostatos y vacuostatos con intervalo fijo 


Antiguos XM2-JM Nuevos XML-A Antiguos XM2-JM Nuevos XML-A 
XM2-JM091 XML-AM01V1811 XM2-JM3004 XML-A300E15S11 
XM2-JM002 ХМІ-А002А1511 XM2-JM500 XML-A500D1S11 
XM2-JM0025 XML-A002C1S11 XM2-JM5004 ХМІ-А500Е1511 
XM2-JM004 ХМІ-А004А1511 XM2-JM0912 XML-AM01V1S11 
XM2-JM0045 XML-A004C1811 XM2-JM0022 XML-A002B15S11 
XM2-JM0046 ХМІ-А004Р1511 XM2-JM00225 XML-A002C1811 
XM2-JM012 (1) XML-A010A1511 XM2-JM0042 XML-A004B15S11 
XM2-JM012 (1) ХМІ-А020А1511 XM2-JM00425 XML-A004C1811 
XM2-JM0125 (1 XML-A010C1811 XM2-JM00426 XML-A004P1S11 
XM2-JM0125 (1 XML-A020C1811 XM2-JM0122 XML-A010B1S11 
XM2-JM0126 (1 XML-A010P1S11 XM2-JM01225 XML-A010C1S11 
XM2-JM0126 (1 ХМІ-А020Р1511 XM2-JM01226 XML-A010P1S11 
XM2-JM030 (2) ХМІ-А020А1511 XM2-JM0302 XML-A035B15S11 
XM2-JM030 (2) XML-A035A15S11 XM2-JM03024 XML-A035B1S11 
XM2-JM0304 (2 ХМІ-А020А1511 XM2-4M0502 ХМІ-А07001511 
XM2-JM0304 (2 ХМІ-А0З5А1511 XM2-JM05024 XML-A070E1S11 
XM2-JM050 (3) XML-A035A1S11 XM2-JM1602 XML-A160D1S11 
XM2-JM050 (3) XML-A070D1S11 XM2-JM16024 ХМІ-А160Е1511 
XM2-JM0504 (3 XML-A035A15S11 XM2-JM3002 XML-A300D1S11 
XM2-JM0504 (3 ХМІ-А070Е1511 XM2-JM30024 XML-A300E1S11 
XM2-JM160 XML-A160D1S11 XM2-JM5002 XML-A500D1S11 
XM2-JM1604 XML-A160E1S11 XM2-JM50024 ХМІ-А500Е1511 
XM2-JM300 XML-A300D1S11 

Antiguos XMJ-A Nuevos XML-A Antiguos XMJ-A Nuevos XML-A 
XMJ-A091 XML-AM01V1S11 XMJ-A070 ХМІ-А07001511 
ХМЈ-А0915 XML-AMO1T1S11 XMJ-A07074 ХМІ-А070Е2511 
ХМЈ-А0037 XML-A004A2511 XMJ-A0704 ХМІ-А070Е1511 
XMJ-A003 ХМІ-А004А1511 XMJ-A07075 XML-A070N2S11 
XMJ-A00375 XML-A004C2811 XMJ-A07078 XML-A070N2811 
XMJ-A0035 XML-A004C1S11 XMJ-A0705 XML-A070N1S11 
XMJ-A0127 (1) XML-A010A2511 XMJ-A0708 XML-A070N1811 
XMJ-A0127 (1) ХМІ-А020А2511 ХМЈ-А115 (4) (5) XML-A070D1S11 
XMJ-A012 (1) XML-A010A1511 XMJ-A115 (4) (5) XML-A070E1S11 
XMJ-A012 (1) ХМІ-А020А1511 ХМЈ-А115 (4) (5) XML-A070N1811 
XMJ-A01275 (1) XML-A010C2S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A160D1S11 
XMJ-A01275 (1) XML-A020C2811 ХМЈ-А115 (4) (5) ХМІ-А160Е1511 
ХМЈ-А0125 (1) XML-A010C1S11 XMJ-A115 (4) (5) XML-A160N1S11 
XMJ-A0125 (1) XML-A020C1S11 XMJ-A1157 (4) (5 XML-A070D2S11 
XMJ-A020 ХМІ-А020А1511 ХМЈ-А1157 (4) (5 ХМІ-А070Е2511 
ХМЈ-А0207 ХМІ-А020А2511 ХМЈ-А1157 (4) (5 XML-A070N2811 
XMJ-A02075 ХМІ-А020С2511 ХМЈ-А1157 (4) (5 ХМІ-А16002511 
ХМЈ-А0205 ХМІ-А020С1511 ХМЈ-А1157 (4) (5 ХМІ-А160Е2511 
ХМЈ-А0307 (2) ХМІ-А020А2511 ХМЈ-А1157 (4) (5 XML-A160N2811 
XMJ-A0307 (2) ХМІ-А0З5А2511 ХМЈ-А1607 ХМІ-А16002511 
ХМЈ-А03074 (2) ХМІ-А020А2511 ХМЈ-А160 XML-A160D1S11 
XMJ-A03074 (2) XML-A035A2511 XMJ-A16074 ХМІ-А160Е2511 
ХМЈ-А03078 (2) ХМІ-А020А2511 ХМЈ-А1604 ХМІ-А160Е1511 
ХМЈ-А03078 (2) XML-A035A2811 XMJ-A16075 XML-A160N2S11 
XMJ-A030 (2) ХМІ-А020А1511 ХМЈ-А16078 XML-A160N2S11 
XMJ-A030 (2) XML-A035A15S11 XMJ-A1605 XML-A160N1S11 
XMJ-A0304 (2) ХМІ-А020А1511 ХМЈ-А1608 XML-A160N1811 
XMJ-A0304 (2) XML-A035A1511 XMJ-A3007 ХМІ-А30002511 
XMJ-A0308 (2) ХМІ-А020А1511 XMJ-A300 XML-A300D1811 
XMJ-A0308 (2) XML-A035A1511 XMJ-A30074 XML-A300E2511 
XMJ-A03075 (2) XML-A020C2811 XMJ-A3004 XML-A300E1811 
XMJ-A03075 (2) XML-A035C2S11 XMJ-A30075 XML-A300N2S11 
XMJ-A0305 (2) XML-A020C1S11 XMJ-A30078 XML-A300N2S11 
XMJ-A0305 (2) XML-A035C1S11 XMJ-A3005 XML-A300N1S11 
XMJ-A050 (3) XML-A035A1S11 XMJ-A3008 XML-A300N1S11 
XMJ-A050 (3) XML-A070D1S11 XMJ-A5007 XML-A500D2811 
XMJ-A050 (4) ХМІ-А070Е1511 ХМЈ-А500 ХМІ-А50001511 
XMJ-A050 (4) XML-A070N1S11 XMJ-A50074 ХМІ-А500Е2511 
ХМЈ-А0507 (3) ХМІ-А0З5А2511 ХМЈ-А5004 ХМІ-А500Е1511 
ХМЈ-А0507 (3) ХМІ-А07002511 ХМЈ-А50075 XML-A500N2811 
XMJ-A0507 (4) ХМІ-А070Е2511 ХМЈ-А50078 XML-A500N2811 
XMJ-A0507 (4) XML-A070N2S11 XMJ-A5005 XML-A500N1S11 
XMJ-A0707 ХМІ-А07002511 ХМЈ-А5008 XML-A500N1S11 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Tabla de equivalencias entre los presostatos y vacuostatos XML y los antiguos 
presostatos y vacuostatos XM2-JM, XMJ y XMG 


Presostatos y vacuostatos con intervalo regulable 


Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos Antiguos Nuevos 
XMG-B XML-B XMG-B XML-C XMG-B XML-B XMG-B XML-C 
XMG-B091 XML-BMO2V2S11 XMG-B0912 XML-CM02V2511  XMG-B0146 (1)  XML-BO20P2811 XMG-B01462 (7) 

XMG-B092 XML-BM02V2811 XMG-B0922 XML-CM02V2511  XMG-B0286 (6) XML-B020P2S11 XMG-B02862 (7) 

XMG-B093 XML-BM04V2811 XMG-B0932 XML-CM02V2511  XMG-B0286 (6)  XML-B035P2S11 XMG-B02862 (7) 

XMG-B0911  XML-BM02T2S11 XMG-B09112 ХМІ-СМ0272511  XMG-B070 XML-B070D2811 XMG-B0702 XML-C070D2811 
XMG-B0921  XML-BM02T2S11 XMG-B09212 ХМІ-СМ0272511  XMG-B140 XML-B160D2811 XMG-B1402 XML-C160D2811 
XMG-B0917  XML-BM02T2S11 XMG-B09172 ХМІ-СМ0272511  XMG-B280 XML-B300D2S11 XMG-B2802 XML-C300D2811 
XMG-B0927  XML-BM02T2S11 XMG-B09272 ХМІ-СМ0272511  XMG-B500 XML-B500D2S11 XMG-B5002 XML-C500D2811 
XMG-B001 (4) XML-BL35R2S11 XMG-B0012 (4) XML-CL35R2S11  XMG-B0704 XML-B070E2811 XMG-B07042 XML-C070E2811 
XMG-B001 (4) XML-BL35S2S11 XMG-B0012 (4) XML-CL35S2S11  XMG-B1404 XML-B160E2811 XMG-B14042 XML-C160E2811 
XMG-B002 XML-B002A2811 XMG-B0022 XML-CO02A2S11  XMG-B2804 XML-B300E2811 XMG-B28042 XML-C300E2811 
XMG-B003 ХМІ-ВОО4А2511 XMG-B0032 XML-C004A2S11  XMG-B5004 XML-B500E2811 XMG-B50042 XML-C500E2811 
XMG-B008 XML-B010A2811 XMG-B0082 XML-C010A2S11  XMG-B0708 XML-B070N2811 XMG-B07082 XML-C070N2811 
XMG-B014 (1) ХМІ-ВО10А2511 XMG-B0142 (1) XML-C010A2S11  XMG-B1408 XML-B160N2811 XMG-B14082 XML-C160N2811 
XMG-B014 (1)  XML-B020A2811 XMG-B0142 (1) ХМІ-С02042511  XMG-B2808 XML-B300N2S11 XMG-B28082 XML-C300N2811 
XMG-B028 (6) XML-B020A2811 XMG-B0282 (6) XML-C020A2S11  XMG-B5008 XML-B500N2811 XMG-B50082 XML-C500N2811 
XMG-B028 (6) ХМІ-ВОЗ5А2511 XMG-B0282 (6) XML-C035A2S11  XMG-B0701 (4) XML-B070D2S11 XMG-B07012 (4) XML-C070D2811 
XMG-B0011 (4) XML-BL35R2811 XMG-B00112 (4) XML-CL35R2511  XMG-B0701 (4)  XML-B070E2811 XMG-B07012 (4) XML-C070E2811 
XMG-B0011 (4) XML-BL3582811 XMG-B00112 (4) XML-CL35S2S11 ХМОӘ-В1401 (4)  XML-B160D2S11 XMG-B14012 (4) XML-C160D2811 
XMG-B0021  XML-B002B2S11 XMG-B00212  XML-C002B2S11  XMG-B1401 (4)  XML-B160E2811 XMG-B14012 (4) XML-C160E2811 
XMG-B0031  XML-B004B2S11 XMG-B00312  XML-C004B2S11  XMG-B2801 (4)  XML-B300D2S11 XMG-B28012 (4) XML-C300D2S11 
XMG-B0081  XML-B010B2S11 XMG-B00812 ХМІ-С01082511  XMG-B2801 (4)  XML-B300E2811 XMG-B28012 (4) XML-C300E2811 
XMG-B0141 (1) XML-B010B2S11 XMG-B01412 (1) XML-C010B2S11 XMG-B5001 (4)  XML-B500D2S11 XMG-B50012 (4) XML-C500D2811 
XMG-B0141 (1) XML-B020B2S11 XMG-B01412 (1) XML-CO20B2S11 XMG-B5001 (4)  XML-B500E2811 XMG-B50012 (4) XML-C500E2811 
XMG-B0281 (6) XML-B020B2S11 XMG-B02812 (6) XML-CO20B2S11 XMG-B0707 XML-B070N2811 XMG-B07072 XML-C070N2811 
XMG-B0281 (6) XML-B035B2S11 XMG-B02812 (6) XML-CO35B2S11  XMG-B1407 XML-B160N2811 XMG-B14072 XML-C160N2811 
XMG-B0017  XML-BL35S2811 XMG-B00172  XML-CL35S2S11  XMG-B2807 XML-B300N2S11 XMG-B28072 XML-C300N2811 
XMG-B0027  XML-B002C2811 XMG-B00272  XML-C002C2S11  XMG-B5007 XML-B500N2811 XMG-B50072 XML-C500N2811 
XMG-B0037  XML-B004C2811 XMG-B00372  XML-C004C2S511  XMG-B0018 XML-BS35R2811 XMG-B00182 XML-CS35R2811 
XMG-B0087  XML-B010C2811 XMG-B00872 ХМІ-С010С2511  XMG-B0028 XML-BS02A2811 XMG-B00282 XML-CS02A2811 
XMG-B0147 (1) XML-B010C2811 XMG-B01472 (1) XML-CO10C2S11  XMG-B0038 XML-BS04A2811 XMG-B00382 XML-CS04A2811 
XMG-B0147 (1) XML-B020C2811 XMG-B01472 (1) XML-C020C2511  XMG-B0088 XML-BS10A2811 XMG-B00882 XML-CS10A2811 
XMG-B0287 (6) XML-B020C2811 XMG-B02872 (6) XML-C020C2511  XMG-B0148 (1)  XML-BS10A2S11 XMG-B01482 XML-CS10A2811 
XMG-B0287 (6) XML-B035C2S11 XMG-B02872 (6) XML-CO35C2511  XMG-B0148 (1) ХМІ-В520А2511 XMG-B01482 XML-CS20A2811 
XMG-B0016 XML-BL35P2S11 XMG-B00162 (7) XMG-B0120 (5) (4) XML-B070D2811 XMG-B01202 (5) (4) XML-C070D2811 
XMG-B0026  XML-B002P2S11 XMG-B00262 (7) XMG-B0120 (5) (4) XML-B070E2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C070E2811 
XMG-B0036  XML-B004P2S11 XMG-B00362 (7) XMG-B0120 (5) (4) XML-B160D2811 XMG-B01202 (5) (4) XML-C160D2S11 
XMG-B0086 XML-B010P2S11 XMG-B00862 (7) XMG-B0120 (5) (4) XML-B160E2S11 XMG-B01202 (5) (4) XML-C160E2S11 
XMG-B0146 (1) XML-B010P2S11 XMG-B01462 (7) 


1) Según el nivel de reglaje necesario, ejemplos: 


presión < 8 bares = XML-A/B/C010, 
presión > 8 bares = XML-A/B/C020. 


2) Según el nivel de reglaje necesario, ejemplos: 


presión < 18 bares = XML-A/B/C020, 
presión > 18 bares = XML-A/B/C035. 


3) Según el nivel de reglaje necesario, ejemplos: 


presión < 32 bares = XML-A/B/C035, 
presión > 32 bares = XML-A/B/C070. 


4) Según el fluido que se desea controlar. 


5) Según el nivel de reglaje necesario, ejemplos: 


presión < 65 bares = XML-A/B/C070, 
presión > 65 bares = XML-A/B/C160. 


6) Según el nivel de reglaje necesario, ejemplos: 


presión < 18 bares = XML-A/B/C020, 


presión > 18 bares = XML-A/B/C035. 


7) Consultarnos. 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 
Accesorios 


Referencias 


Accesorios para presostatos y vacuostatos 


Designación Particularidad Utilización con Referencia Peso 
presostatos kg 
Escuadra de fijación posterior - XML-eL35 XML-ZL006 0,230 
para vibraciones > 2 g XML-e001 
Escuadra de fijación superior - XML-AMO1 XML-ZL002 0,020 
para vibraciones > 4 g XML-eM05 
XML-A004 
XML-e010 a 
XML-e500 
є Mando de reglaje Y 36 mm - Cualquier tipo XML-ZL003 0,010 
> adaptable en los tornillos de reglaje, 


para facilitar el reglaje manual 


XML-ZL006 


Placa de fijación - XML-AMO1 XML-ZL004 0,110 
para instalar un XML en lugar XML-eM05 
de un XMJ-A y un XMG-B XML-A004 
XML-e010 a 
XML-e500 
Тара de protección precintable — XML-A XML-ZL001 0,035 
XML-ZL003 XML-ZL004 para condenar el acceso a los tornillos XML-B 


de reglaje y al tornillo de la tapa 


Tapas Sin visualización ~ Ó — 24/48 V XML-A/B XML-ZZ024 0,090 
con módulos 
de visualización ~ 110/240 V XML-A/B XML-ZZ120 0,090 
2 LED (naranja 
y verde) Con visualización ~ ó — 24/48 V XML-A XML-ZA024 0,090 
XML-ZL001 XML-ZL002 
XML-B XML-ZB024 0,090 
~ 110/240 V XML-A XML-ZA120 0,090 
XML-B XML-ZB120 0,090 
Bloque hidráulico para montaje – Cualquier tipo XML-ZL005 0,240 
en base 


Conector hembra DIN 43650A - XML-eeeseeCii XZ-CC43FCP40B 0,035 
Alargadores L=im XML-eeeeseCii XZ-CR1523062K1 0,080 
DIN 43650 A - M12 macho recto 
para repartidores 
(ver conexiones en la página 3/13) 
L=2m XML-eeeeseCi1 XZ-CR1523062K2 0,110 
Designación Particularidad Utilización con Referencia Peso 
presostatos unitaria kg 
Soporte de referenciado - Cualquier tipo LA9-D90 0,001 
enganchable 8 x 17 mm 
(Venta por cantidad 
indivisible de 100) 
Caracteres Peine de 10 Cualquier tipo АВ1-Ңө (1) 0,002 
enganchables números iguales, 
10 caracteres como máximo de 0 a 9 según 
por presostato la referencia 
(Venta por cantidad 
indivisible de 25) Peine de 10 Cualquier tipo AB1-Ge (1) 0,002 
letras mayúsculas 
iguales, 
de Аа Z según 
XZ-CC43FCP40B la referencia 


(1) Completar la referencia con la letra deseada. 
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Presostatos y vacuostatos electromecänicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Dimensiones 
Caracteristicas: 
páginas 2/9 a 2/61 
Referencias: 
páginas 2/10 a 2/61 


XML-eL35, XML-e001 


XML-C/D : 46 


O 110 К XML-A/B : 35 
| | ss || 
O 


162 


(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra) 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 
XML-BM03, XML-BLO5 


40 3 
Е 
+, 
1 
a E==== — 8 
g Ø5,2 
| I 
Кә] 
LO 
Y Y 
20 20 
(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra) XML- Da ci c2 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 ВМОЗ 150 155,5 80,5 
(3) 2 taladros rasgados Y 10,2 x 5,2 BLO5 200 204 104 
(4) 1 taladro rasgado Y 15,2 x 5,2 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Dimensiones 
Características: 
páginas 2/9 a 2/61 
Referencias: 
páginas 2/10 a 2/61 


XML-AMO1, XML-BM05, XML-CMO5, XML-A004, XML-e010 а 500 


z XML-C/D : 85 E XML-C/D : 46 
XML-A/B : 75 Е XML-A/B : 35 

Fo | 
| o | 

П) 1 

1 1 

1 ] 

1 1 

П) 1 

1 1 

1 1 

1 1 

П) 1 

1 1 

I 1 

1 1 

П) 1 

1 1 

1 1 

1 1 

o | | 
| | 


w 
N 
© | |" 
|2|.20-22 (= | 
И 120 A 
(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra) 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 
@: 2 taladros rasgados 5,2 x 6,7 
XML-eM02, XML-e002, XML-B004, XML-C004, XML-D004 
XML-C/D : 90 2 XML-C/D : 46 
XML-A/B : 77,5 XML-A/B : 35 


05,2 


106 


158 


34 


122 


(1) 1 taladro roscado G 1/4 (gas hembra) 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 
@: 2 taladros rasgados 5,2 x 6,7 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Dimensiones 
Características: 
páginas 2/9 a 2/61 
Referencias: 
páginas 2/10 a 2/61 


XML-BL35P, XML-B001P 


g110 


+ >| 


175 


86,5 


DAR 55 e 50 


(1) 1 taladro roscado G 1 1/4 (gas hembra) 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 
XML-BMO5P, XML-A004P, XML-e010P, XML-e020P, XML-e035P 


(1) 1 taladro roscado G 1 1/4 (gas hembra) 
(2) 1 taladro roscado para prensaestopa 13 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuito de control, tipo XML 


Materiales de los aparatos que entran en contacto con los fluidos 


La siguiente información permite comprobar la resistencia de los presostatos o vacuostatos en función de los fluidos 
que se desea controlar 


Materiales en contacto con el fluido 
Aleación Acero Latón Г | Nitrilo | PTFE | FPM | Aluminio 
Referencia del presostato o vacuostato | de cinc inoxidable 


XML-AM01Veeee, XML-eM02Veeee 


XML-AM01Teeee, XML-eM02Teeee 


XML-BM03Reeee 


XML-BM03Seeee 


XML-eM05Aeeee 


XML-eM05Beeee 


XML-eM05Ceeee 


XML-BM05Peeee 


XML-BLO5Reeee 


XML-BLO5Seeee 


XML-eL35Reeee 


XML-eL35Seeee 


XML-BL35Peeee 


XML-e001Reeee 


XML-e001Seeee 


XML-B001Peeee 


XML-e002Aeeee 


XML-0002B0000 


XML-0002C0000 


XML-A00440000 


XML-A004Beeee 


XML-A004Ceeee 


XML-A004Peeee 


MIA Materiales en contacto con el fluido 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Materiales de los aparatos que entran en contacto con el fluido 


La siguiente información permite comprobar la resistencia de los presostatos o vacuostatos en función de los fluidos 
que se desea controlar 


Materiales que entran en contacto con el fluido 
Aleación Acero Latón | Acero | Nitrilo PTFE FPM Aluminio 
Referencia del presostato de cinc inoxidable 


XML-B004Aeeee 


XML-e004Beeee 


XML-e004Ceeee 


XML-e010Aeeee 


XML-0010B0000 


XML-e010Ceeee 


XML-e010Peeee 


XML-002040000, XML-e035Aeeee 


XML-e020Beeee, XML-0035B0000 


XML-e020C0000, XML-0035C0000 


XML-e020Peeee, XML-e035Peeee 


XML-e070Deeee, XML-e160Deeee 


XML-0070E0000, XML-e160Eeeee 


XML-e070Neeee, XML-e160Neeee 


XML-e300Deeee 


XML-e300E0000 


XML-e300Neeee 


XML-e500Deeee 


XML-e500Eeeee 


XML-e500Neeee 


EM Materiales en contacto con el fluido 


X2GNiMo 17-12-2 (AISI 316L) 
X8GNIiS 18-09 (AISI 303) 
X2GNiMo 17- (AISI 316L)+ X2CrNiMoN 22-5-3 

X2GNiMo 17- (AISI 316L)+ X8GNIS 18-09 (AISI 303) 


(1 
(2 
(3 
(4 


D D 


12- 
12- 
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Presostatos electromecánicos 


Referencias: 
páginas 2/72 a 2/75 
Dimensiones: 
páginas 2/76 y 2/77 


Para circuitos de control, tipos ACW y ADW 


Presentación 


Funciones 


Los presostatos tipos ACW y ADW son presostatos para circuito de control de intervalo regulable. 

Los presostatos tipo ACW se utilizan para controlar la presión del agua, del aire, de aceites y otros fluidos no corrosivos 
hasta 131 bares. 

Los presostatos tipo ADW se utilizan para controlar la presión del agua, del aire, de aceites y de aceites sintéticos hasta 
340 bares. 


Reglajes y principio de funcionamiento 


Presostatos tipo ACW 


La presión de consigna ajustada mediante el tornillo 1 es la del 
punto bajo. 


El reglaje del punto alto se realiza mediante el tornillo 2. Este 
tornillo de reglaje del diferencial permite ajustar el intervalo entre 
el punto bajo visualizado y el punto alto deseado. 


ШШЕ 
rire 
OUT 


Los 2 reglajes son independientes uno de otro. 


| 


= 
E 


Cuando la presión ascendente alcanza el valor del punto alto 
(presión de consigna aumentada con el intervalo del diferencial), 
el contacto B se abre y el contacto A se cierra. Los contactos 
vuelven a su posición inicial cuando la presión vuelve a bajar al 
valor de consigna (punto bajo). 


La presión de consigna ajustada mediante el tornillo 1 es la del 
punto alto. 


El reglaje del punto bajo se realiza mediante el tornillo 2. Este 
tornillo de reglaje del diferencial permite ajustar el intervalo entre 
el punto alto visualizado y el punto bajo deseado. 


Los 2 reglajes son independientes uno de otro. 


Funcionamiento del elemento de contacto 
EE | Cuando la presión ascendente alcanza el valor del punto alto 
| 1 2 | (presión de consigna), el contacto В (1-2) se abre y el contacto А 
| | (3-4) se cierra. Los contactos vuelven asu posición inicial cuando 
| — | la presiôn vuelve а bajar al valor de consigna menos el intervalo 
| | del diferencial (punto bajo). 
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Presostatos electromecánicos 


Referencias: 
páginas 2/72 a 2/75 
Dimensiones: 
páginas 2/76 y 2/77 


Para circuitos de control, tipos ACW y ADW 


Características 


Entorno 


Tipo de presostatos 


ACW (de fuelle) 


ADW (de pistón) 


Conformidad con las normas 


СЄ, IEC/EN 60947-5-1 


Homologaciones 


CSA, UL (Recognized) 


Tratamiento de protección 


“ТС” 


Materiales 


Caja de aleación de cinc 


Fuelle en bronce fosforoso 


Caja de aleación de cinc 


Presostatos con taladro de drenaje: diafragma de 
Buna N, pistón de acero, cilindro de hierro forjado 
Presostatos con junta Quad-Ring: diafragma de 
Buna N, junta de Teflón y Vitón, pistón y cilindro 
de acero inoxidable 


Temperatura ambiente 
(para funcionamiento) 


°C - 56...+ 85 


- 30...+ 85 


Fluidos controlados 


Agua, aire, aceites y otros fluidos no corrosivos 
de - 73 a + 125 °C 


Agua, aire, aceites y otros fluidos de - 25 a + 120 °C 
(para ADW-5, 6, 7S1, 25, 26, 27S1) 


Aceites y aceites sintéticos únicamente, de - 30 a 
+ 125 °C (para ADW-3, 4, 7, 23, 24, 27) 


Grado de protección 


IP 65 según IEC/EN 60529 


Conexión hidráulica 


G 1/4 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 


G 3/8 (gas hembra) según NF E 03-005, ISO 228 


Conexión eléctrica 


Con bornero. 1 entrada de cable roscada para prensaestopa 13 (DIN Pg 13,5) 


Características del elemento de contacto 


Corriente asignada de empleo 


Presostatos Presostatos 
unipolares bipolares 
Categoría AC-15 Ue le le 
24 V 5A 3A 
110 V 5A 3A 
220 V 3A 1,5 A 
500 V 1,4 A 0,7 A 
Categoria DC-13 Ue le le 
24V ЗА 1,5А 
110 V 0,5 A 0,25 A 
220 V 0,25 A - 
500 V 0,10 A - 
600 V 0,06 A - 


Protección contra los cortocircuitos 


Cartucho fusible 10 A gG 


Conexión 


Sobre bornas de tornillo 
Capacidad de apriete mínima: 1 x 1 mm? 
Capacidad de apriete máxima: 2 x 2,5 mm? 


[E] retemecanique 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo ACW 


Calibres de 0,70 a 131 bares (10,15 a 1900 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Conexión hidráulica 1/4" gas 


Dimensiones: Referencias y características 
página 2/76 
Presostatos tipo ACW De fuelle 


Zona de reglaje del punto bajo (PB) 
(Presión descendente) 


Referencias 


Aparatos con 1 contacto unipolar “NANC” 


Tipo de fluido controlado: 
agua, aire, aceites y otros fluidos no 
corrosivos, de - 73 °C a + 125 °C (1) 


ACW-3M129012 


ACW-4M129012 


ACW-5M129012 


ACW-1M129012 


Peso (kg) 


1,750 


1,750 


1,550 


1,550 


Aparatos con 2 contactos unipolares 


“NANC” 


Tipo de fluido controlado: 
agua, aire, aceites y otros fluidos no 
corrosivos, de - 73 °C a + 125 °C (1) 


ACW-23M129012 


ACW-24M129012 


ACW-25M129012 


ACW-21M129012 


Peso (kg) 


1,750 


1,750 


1,550 


1,550 


Características adicionales a las características generales (página 2/71) 


Intervalo posible Aparatos Mín. 


0,04 bares (0,58 psi) 


0,10 bares (1,45 psi) 


0,30 bares (4,35 psi) 


0,50 bares (7,25 psi) 


que se suma al PB 1 “МАМС” 
para obtener el PA Máx. 


0,34 bares (4,93 psi) 


0,40 bares (5,8 psi) 


1 bares (14,5 psi) 


2 bares (29 psi) 


Aparatos Mín. 


0,05 bares (0,73 psi) 


0,14 bares (2,03 psi) 


0,41 bares (5,95 psi) 


0,9 bares (13,05 psi) 


2 “NANC” 
Мах. 


0,48 bares (6,96 psi) 


0,70 bares (10,15 psi) 


1,4 bares (20,3 psi) 


2,8 bares (40,6 psi) 


Presión máxima admisible 


2 bares (29 psi) 


2 bares (29 psi) 


7 bares (101,5 psi) 


17 bares (246,5 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10° ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones) 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Curva de funcionamiento 


Presión 


4 


PA 


PB 


—— Valor regulable 


Conexión de un 


elemento de contacto 


17 
о — 


(1) Ver materiales en contacto con el fluido, página 2/71. 


pre = С 


Aparatos con 1 contacto unipolar “NANC” 


ACW-8M129012 


ACW-9M129012 


ACW-2M129012 


ACW-6M129012 


ACW-7M129012 


ACW-10M129012 


1,550 


1,550 


2,100 


2,100 


2,100 


2,100 


Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC” 


ACW-28M129012 


ACW-29M129012 


ACW-22M129012 


ACW-26M129012 


ACW-27M129012 


ACW-20M129012 


1,550 


1,550 


2,100 


2,100 


2,100 


2,100 


0,70 bares (10,15 psi) 


1 bares (14,5 psi) 


1,7 bares (24,7 psi) 


3,4 bares (49,3 psi) 


5,9 bares (85,6 psi) 


11 bares (159,5 psi) 


2 bares (29 psi) 


1,7 bares (24,7 psi) 


8,6 bares (124,7 psi) 


8,3 bares (120,4 psi) 


10 bares (145 psi) 


21 bares (304,5 psi) 


1 bares (14,5 psi) 


1,6 bares (23,2 psi) 


2,4 bares (34,8 psi) 


5,9 bares (85,6 psi) 


9,3 bares (134,9 psi) 


17 bares (246,5 psi) 


2,8 bares (40,6 psi) 


2,4 bares (34,8 psi) 


10 bares (145 psi) 


11 bares (159,5 psi) 


14 bares (203 psi) 


24 bares (348 psi) 


17 bares (246,5 psi) 


20 bares (290 psi) 


41 bares (549,5 psi) 


140 bares (2030 psi) 


140 bares (2030 psi) 


175 bares (2538 psi) 


1 x 10“ ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones) 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 


[E] retemecanique 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo ADW 


Calibres de 69 a 340 bares (1000 a 4930 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Conexión hidráulica 3/8" gas 


Dimensiones: Referencias y características 
página 2/77 
Presostatos tipo ADW De pistón con taladro de drenaje (1) 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión ascendente) 


Referencias 

Aparatos con 1 contacto unipolar “NANC” 

Tipo de fluido controlado: 

aceites y aceites sintéticos ADW-3M129012 ADW-4M129012 ADW-7M129012 
de - 30 °C a + 125 °C (2) 

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880 

Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC” 

Tipo de fluido controlado: 

aceites y aceites sintéticos ADW-23M129012 ADW-24M129012 ADW-27M129012 
de - 30 °C a + 125 °C (2) 

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880 


Características adicionales a las características generales (página 2/71) 


Intervalo posible Aparatos Mín. |2,4 bares (34,8 psi) 6,9 bares (100 psi) 8,6 bares (124,7 psi) 
que se resta del PA 1 “NANC” 
para obtener el PB Máx. |9,3 bares (135 psi) 28 bares (406 psi) 38 bares (551 psi) 
Aparatos Mín. [3,1 bares (45 psi) 8,6 bares (124,7 psi) 14 bares (203 psi) 
2 “NANC” 
Máx. |14 bares (203 psi) 34 bares (493 psi) 41 bares (594,5 psi) 
Presión máxima admisible 690 bares (10 000 psi) 690 bares (10 000 psi) 690 bares (10 000 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10° ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones) 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Curva de funcionamiento 


Conexión de un 
elemento de contacto 


Presión 

PA “| a 
o — 

PB 


—— Valor regulable 


> 
Tiempo 


(1) Estos presostatos, accionados mediante pistón, presentan una ligera pérdida de aceite a causa de la infiltración entre el pistón y el cilindro. Un taladro de 
drenaje permite evacuar la pérdida de aceite. Este taladro no debe taparse nunca para evitar una contra-presión. En el caso en que esta pérdida de aceite no 
sea conveniente, utilizar presostatos equipados con una junta Quad-Ring. 

(2) Ver materiales en contacto con el fluido, página 2/71. 


Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos 


2а сәна 


Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo ADW 


Calibres de 69 a 340 bares (1000 a 4930 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Conexión hidráulica 3/8" gas 


Dimensiones: Referencias y características 
página 30349/3 
Presostatos tipo ADW De pistón con junta Quad-Ring 


Zona de reglaje del punto alto (PA) 
(Presión descendente) 


Referencias 


Aparatos con 1 contacto unipolar “NANC” 


Tipo de fluido controlado: 

aire, agua, aceites y otros fluidos ADW-5M129012 ADW-6M129012 ADW-7S1M129012 
de-25°Ca+120°C (1) 

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880 

Aparatos con 2 contactos unipolares “NANC” 

Tipo de fluido controlado: 

aire, agua, aceites y otros fluidos ADW-25M129012 ADW-26M129012 ADW-2751M129012 
de - 25 °C a + 120 °C (1) 

Peso (kg) 1,880 1,880 1,880 


Características adicionales a las características generales (página 2/71) 


Intervalo Aparatos Mín./máx. en |4,8/6,9 bares (69,6/100 psi) 14/21 bares (203/304,5 psi) 19/25 bares (275,5/362,5 psi) 
posible 1 “NANC” zona baja 
que se resta 
al PA para Mín./máx. en |8,6/10 bares (124,7/145 psi) 28/34 bares (406/493 psi) 38/45 bares (551/652,5 psi) 
obtener el PB zona alta 
Aparatos Міп./тах. en |6,2/7,9 bares (89,9/114,6 psi) 17/24 bares (246,5/348 psi) 22/28 bares (319/406 psi) 
2 “NANC” zona baja 
Міп./тах. en [10/12 bares (145/174 psi) 34/39 bares (493/565,5 psi) 44/50 bares (638/725 psi) 
zona alta 
Presión máxima admisible 690 bares (10 000 psi) 690 bares (10 000 psi) 690 bares (10 000 psi) 


Durabilidad mecánica 


1 x 10* ciclos de maniobras (valor medio en función de las aplicaciones) 


Conexión con bornero 


1 entrada roscada para prensaestopa 13 según NF C 68-300 (DIN Pg 13,5). Capacidad de apriete de 9 a 13 mm. 


Curva de funcionamiento 


Е Conexión de un 
Presión elemento de contacto 


ЫЙ 
о — 


РА 


РВ 


——— Valor regulable 


> 
Tiempo 


(1) Ver materiales en contacto con el flu 


ido, página 2/71. 


Otras realizaciones Presostatos con otro roscado de la entrada de cable: ISO, NPT, etc. 


Consultarnos. 
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Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo ACW 


Caracteristicas: Dimensiones 
páginas 2/71, 2/72 y 2/73 

Referencias: 

páginas 2/72 y 2/73 


ACW-3, 4, 23, 24 


88 


190 


ACW-1, 5, 8, 9, 21, 25, 28, 29 


69 


167 


+ 


+ 


9,5 | 


(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 


(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 


QO: G 1/4 (gas hembra) 


Ø: G 1/4 (gas hembra) 


ACW-2, 22 


| 95 


69 


173 


9,5 | 


ACW-6, 7, 10, 26, 27, 20 


|.9.5 


= 


69 


+ 


95 | 


(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 


(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 


Ø: G 1/4 (gas hembra) 


Ø: G 1/4 (gas hembra) 


as = С 


Presostatos electromecánicos 


Para circuitos de control, tipo ADW 


Dimensiones 
Características: 
páginas 2/71, 2/74 y 2/75 
Referencias: 
páginas 2/74 y 2/75 


ADW-3, 4, 7, 23, 24, 27 


9,5 
2 
— 
со 
со 
о 
р > 
Ы] ЕК. 
С) Ц 
31 
(1) Taladro roscado рага prensaestopa 13 
(2) Taladro de drenaje roscado С 1/8 (gas hembra) 
Ø: G 3/8 (gas hembra) 
ADW-5, 6, 751, 25, 26, 2751 
68 9,5 
| 31 
Г у 
(1 o = 
y ; Di 
а 
8 8 
= ~ 
© a T 
q e 
= Y ы 
| A 
A 
a 
о 
Y 
L31. 


(1) Taladro roscado para prensaestopa 13 
Ø: G 3/8 (gas hembra) 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Generalidades 


La función de los presostatos y vacuostatos consiste en controlar o regular la presión o depresión de un circuito 


hidráulico o neumático. 


Transforman los cambios de presión en señales eléctricas “Todo o Nada” al alcanzar los puntos de consigna 


establecidos. 


Aparatos 
para circuitos 
de potencia 


Aparatos 
para circuitos 
de control 


Control 
de un umbral 


Regulación 
entre 2 umbrales 


Control de 
2 umbrales 


Incluyen contactos eléctricos de potencia bipolares o tripolares, y están 
diseñados para controlar directamente motores monofásicos o trifásicos 


(bombas, compresores, etc.). 


Incluyen contactos eléctricos estándar, y controlan las bobinas de los 
contactores, relés, electroválvulas, entradas de autómatas, etc. 


Los aparatos de control de un umbral tienen un único punto de consigna 


regulable (PA). 


El intervalo entre el punto alto y el punto bajo (PA - PB) depende de las 


características del aparato. No es regulable. 


4 Presión 


PA 
| Intervalo fijo 


PA = Punto Alto 
PB = Punto Bajo 


— Valor regulable 
--- Valor no regulable 


Ejemplo: 
Esquema de los 
contactos de XML-A 


Los aparatos para la regulación entre 2 umbrales tienen dos puntos de 
consigna, alto (PA) y bajo (PB) que se regulan de forma independiente. 


Presión 
PA 
Intervalo 
regulable 
AA РВ 
> Tiempo 


PA = Punto Alto 


— Valor regulable PB = Punto Bajo 


Ejemplo: Esquema 
de los contactos de 
XML-B 


2 = со El 
-| + =| = 
v| a a 
| = = 


14 


Los aparatos con 2 niveles para controlar 2 umbrales tienen dos puntos de 
consigna altos (1 por umbral) PA1 y PA2, que se regulan de forma indepen- 


diente. 


Para cada nivel, el intervalo entre el punto alto y el punto bajo (PA1 - PB1 y 
PA2 - PB2) depende de las características del aparato. No se puede regular. 


4 Presión 
Л ñ PA2 
| | eo Intervalo 
-£ р. ijo 
|. ДЕ, РВ2 regulable 
PSA PAI 


Intervalo 
fijo 


—— Valor regulable 
777 Valor no regulable 
PA = Punto Alto 

PB = Punto Bajo ===> 


Ejemplo: Esquema 
de los contactos de 
XML-D 


с = H = 
к= xo N N 
+ с + N 
= = N N 
с | = 
== х= | сч 
ч N +j) N 
= T= Nf N 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Generalidades 


Principio de 


funcionamiento 
de un vacuostato 


" a nn 


" кы 


„ив E 


> Tiempo 


Depresión 


— Valor regulable 
----  Valor no regulable 
PA = Punto alto 

PB = Punto bajo 


Ejemplo: Esquema 
de los contactos de 
XML-A 


e| Ма со = 
| = | - 
| a v| с 
a) = “| 


= Tiempo 
РА 
1 
| Intervalo 
regulable 
вв 1 


Depresión 


— Valor regulable 
PA = Punto alto 
PB = Punto bajo 


# Tiempo 


Intervalo 
regulable 


fijo 


Depresión 


—— Valor regulable 
--- Valor no regulable 
PA = Punto Alto 

PB = Punto Bajo 


Ejemplo: Esquema 
de los contactos de 
XML-B 


el = со =L 
=| = =| = 
=| a v| с 
>a = | = 


1 2 


Ejemplo: Esquema 
de los contactos de 
XML-D 


M х= eo = 
= т= N N 
T N + N 
= = N N 


N т N 
ч == N N 
Hp = ogi к= 
х= == | сч 
ч N N 
ya = 4] 9 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Generalidades 


Zona de 
funcionamiento 


Calibre 


Punto de 
consigna 
alto (PA) 


Punto de 
consigna 
bajo (PB) 


Intervalo 


Intervalo 


Precisión de 

la visualización 
del punto de 
consigna 


Intervalo incluido entre el valor mínimo del punto bajo (PB) y el valor máximo 
del punto alto (PA). 


Presostatos y vacuo-presostatos 

Valor máximo de la zona de funcionamiento. 
Vacuostatos 

Valor mínimo de la zona de funcionamiento. 


Presostatos 
Valor de la presión máxima elegida y regulada en el presostato que determina 
el cambio de estado del contacto con presión ascendente. 


Vacuostatos 
Valor de la depresión mínima elegida y regulada en el presostato que 
determina el cambio de estado del contacto con presión ascendente. 


Valor de la presión que determina el cambio de estado de la salida del 
producto con presión descendente. 


Aparatos con intervalo fijo 
El intervalo relaciona directamente el punto bajo (PB) con el punto alto (PA). 


Aparatos con intervalo regulable 
El reglaje del intervalo permite fijar el punto bajo (PB). 


Diferencia entre el punto de consigna alto (PA) y el punto de consigna bajo 
(PB). 


Para los aparatos con 2 niveles, el intervalo representa la diferencia entre los 
2 puntos de consigna altos PA2 y PA1. (Diferencia entre los puntos de 
consigna bajos PB2 y PB1 para los vacuostatos). 


Tolerancia entre el valor consigna 

+ visualizado y el valor real de activación 
Punto de consigna del contacto. Para fijar un punto de 
Е consigna preciso (1*instalación del pro- 


ducto), utilizarla referencia de un dispo- 
sitivo de medida (manómetro, etc.). 
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Presostatos y vacuostatos electromecänicos 


Generalidades 


Repetibilidad (R) 


Deriva (F) 


Golpe de ariete 


Presión 

máxima 

admisible en cada 
ciclo 


Presión 
máxima 
admisible 
accidental 


Presión 
mínima de rotura 


Á= =- y 
! NT 
| | R 
1 
| | 
| | 
| | 
1 
! 1 
1 
i NA 
| | F 
| 
| | 
! 1 
| | 
| | 
1 
L 1 
bar 
300 
200 
100 
0 - 
0 50 100 150 


ms 
Ejemplo 1: con punta de presión 
destructiva. 


bar 
100 


А ПТ 
HAE) ШШ 


Оч — 
0 50 100 150 
ms 
Ejemplo 2: con punta de presión 
y oscilaciones destructivas. 


— sin dispositivo de laminado 
con dispositivo de laminado 


Variación del punto de funcionamiento 
entre dos maniobras sucesivas (ejem- 
plo en % del valor de la consigna). 


Variación del punto de funcionamiento 
а lo largo de la vida útil del aparato. 


Sobrepresión accidental muy breve 
(unas milésimas de segundo). 

El dispositivo de laminado del fluido de 
los presostatos XML de calibre superior 
a 10 bares permite paliar los efectos de 
las sobrepresiones accidentales que 
duren menos de 50 milésimas de se- 
gundo. 


Unpresostato puede soportar esta presión en cada ciclo sin que su durabilidad 


se vea afectada. 


Equivale como mínimo a 1,25 veces el calibre del aparato. 


Equivale como mínimo a 2,25 veces el calibre del aparato. 


Valor máximo garantizado de la presión que tolera el aparato sin riesgo de 


estallido, rotura o fuga. 


Equivale como mínimo a 4,5 veces el calibre del aparato. 
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Presostatos y vacuostatos electromecänicos 


Generalidades 


Zona de utilización b 
de los presostatos y 
vacuostatos para 


circuítos de control, 
tipos XML, XMA y XMX Límite de tensión de aislamiento 


500 
Op n О iod ell la © е 
0000 ` A 
a оо 2 550 o аар р [| 
H Ц] al е8 [9] 
[ш Bj 
000 
«285—808 E 
200 =_= o 
П СЕТО | 
Е E 
150 - 
120{--—----------------{[---------------------------- 
100 
0000 ol 0000 
Q Ol ¡CHOHOHO) 
60 a] 
© 
[= 
А ч 2 
Е Zona inductiva Е 
= 
© 
[90] 
[5] 
Ф 
© 
24 2 
ШҮ ШЦ Š 
=l 
20 E 
JE | de П) 
15 
10 
с 
п 
їн! 
à L] 
5 7 / 
1 mA 2 mA 3 mA 6 mA tan / ТА 1,5А 2А ЗА 6A 10A 
1 Entrada normalizada API tipo 1 Presostatos Zona de funcionamiento 
2 Entrada normalizada API tipo 2 
3 Poder de conmutación según IEC 947-5-1, 
categoría de empleo AC-15, DC-13 
B300 240V 1,5А САВО D 
АЗОО 250V 0,1A ; 


4 Poder de conmutación según IEC 947-5-1, 
categoría de empleo AC-15, DC-13 
B300 120V 3A 
R300 125V 0,22A 

API: autómata programable industrial 


pee = С 


Presostatos y vacuostatos electromecänicos 


Generalidades 


La elección del calibre de un aparato elegido para una función determinada (control de un umbral o regulación entre 
los umbrales) dependerá del criterio principal de utilización: 

- el intervalo: diferencia entre el punto alto (PA) y el punto bajo (PB), 
- la presión máxima admisible en cada ciclo, 

- la fidelidad, la precisión y la repetibilidad. 


Ejemplos de elección de un presostato con intervalo fijo para controlar un umbral 


Criterio principal: 
intervalo mínimo 


Criterio principal: 
resistencia a las 
sobrepresiones 


Criterio principal: 
fidelidad, precisión, 


Ejemplo: elección del punto alto a 7 bares 


10 bar 20 bar 
TE 
E 7_6 
0,6 1 


XML- A01000000 
Intervalo = 0,5 bares 


XML-A02000000 
Intervalo = 1 bar 


Escoger un XML-A010eeeee (calibre menor) 


Ejemplo: elección del punto alto a 12 bares 


gr — 45 bar 80 bar 
Е 25 
20 45 
F 35 
C- 12 
E 12 
1 
1,5 


XML- A02000000 
Presión admisible 
accidental = 45 bares 


XML-A03500000 
Presión admisible 
accidental = 80 bares 


Escoger un XML-A035eeeee (calibre mayor) 


Ejemplo: elección del punto alto a 18 bares 


35 bar 


T 
1,5 


XML-A03500000 
Intervalo = 2 bares 


20 bar r— 35 bar Сото погта general, se 
repetibilidad F recomienda no trabajar 
FP 16 en los límites superior e 
ИШ inferior de la zona de 
E reglaje. 
1 — 1,5 
XML- A02000000 XML-A03500000 
Regulable de 1 a 20 bares Regulable de 1,5 a 35 bares 
Escoger un XML-A03500000 
psi kg/cm? bares atm mmHg (Torr) mm H20 Pa 
psi 1 0,07031 0,06895 0,06805 БЇ 1 703,7 6895 
kg/cm? 14,22 1 0,98066 0,96784 099159 10 000 98 066 
раг 14,50 1,0197 1 0,98695 750,06 10 197 10° 
atm 14,70 1,0333 1,0132 1 760,0 10 333 101 325 
mmHg (Torr) 0,01934 1,360 x 10? SS ESTARIA M 18759 1885) 
mm НгО 1421801058] MIO a 10% a 104 0,07361 1 ~ 9,80 
Pa ШАБИ MÉTÉO AO 9869520 MEDION O 10ЛӨ Л 1 


Ejemplo: 1 bar = 14,50 psi = 10° Ра 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Aparatos con intervalo fijo para controlar un umbral 


Curvas de funcionamiento 


Presión ascendente 


+ Intervalo incluido entre el valor mínimo del 
Maxi р punto bajo (РВ) у el valor тахіто de 
reglaje del punto alto (PA). 
А сада punto alto corresponde un ünico 
punto bajo. 
А сада punto bajo corresponde un ünico 
punto alto. 
Mini 
= 0 + 
Valor de la ргеѕібп тахіта elegida у 
establecida en el presostato, que determi- 
PA na el cambio del estado del contacto con 
presiôn ascendente. 
Regulable en toda la zona en presión 
ascendente. 
0 


Presión descendente 


Zona de reglaje 
del punto alto (PA) 


| ll 


© 


Presión ascendente 


Valor de la presión que determina el cam- 
bio de estado de la salida del aparato con 
presión descendente. 
Elintervalo relaciona directamente el punto 
bajo (PB) con el punto alto (PA). 
0 
0 


Presión descendente 


| o 
(ETET 
v v 
о > 


Presión ascendente 


PA - PB = intervalo natural 
Diferencia entre el punto de consigna alto 
| PA (PA) y el punto de consigna bajo (PB). 


El punto bajo no es regulable, por lo que el 
PA - РВ intervalo tiene un valor fijo. 

Intervalo natural del presostato (recorrido 
diferencial, rozamiento, etc.). 


0 PB 
Presión descendente 


Presión ascendente 


bares ө Si consideramos un punto de consigna 
60 alto (PA) a 40 bares (valor establecido 
que determina el cambio de estado del 
contacto con presión ascendente). 

e Se observa que el punto de consigna 
bajo (PB) es de 28 bares, este valor no 
regulable determina la vuelta del con- 
tacto a su posición inicial. 

20 Conclusión: 

- el intervalo será de 40 - 28 = 12 bares. 


PA 40 


0 
03 20 28 40 60 bares 


Presión descendente 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Aparatos con intervalo regulable entre dos umbrales 


Curvas de funcionamiento 


Presión ascendente 


Intervalo incluido entre el valor mínimo del 
punto bajo (PB) y el valor máximo del 
punto alto (PA). 


Zona de reglaje 
del punto alto (PA) 


Valor de la presión máxima elegida en el 
presostato, que determina el cambio de 
estado del contacto con presión ascen- 
dente. 


PA 


Reglaje en toda la zona, presión ascen- 
dente. 


8 
: 


0 


0 Presiôn descendente 


Presión ascendente 


Valor de la presión que determina el cam- 


+ 
| 

| 

| 

| | | bio de estado de la salida del aparato 
| — 

+ 

| 


PA 


| | presión descendente. 


| El reglaje del intervalo permite fijar el 
Е | punto bajo (PB). 


0 PB PB" 
Presión descendente 


Presión ascendente 


E | Punto bajo < Punto alto 


PA - PB' = intervalo máximo 
PA - PB" = intervalo mínimo 


| А Diferencia entre el punto de consigna alto 
ащ 4 (РА) y el punto де consigna bajo (РВ). 


v 
> 
| 
v 
Y 
BER 


Nota: el punto bajo puede tener cualquier 
valor de reglaje incluido entre PB' y PB". 


0 PB' PB" 
Presión descendente 


Presión ascendente 


bares | e Si consideramos un Punto de consigna 
30 | alto (РА) de 22 bares (valor establecido 
i que determina el cambio de estado del 
contacto con presión ascendente). 
PA 22 : 
e Se observa que el punto de consigna 
20 А а 
bajo (PB) puede estar incluido entre 4 у 
19 bares con presión ascendente (va- 
lor establecido que determina la vuelta 
19 del contacto a su posición inicial). 
Conclusión: 
- elintervalo máx. será de 22 - 4 = 18 bares, 
0 Е - elintervalo mín. será de 22 - 19 = З bares. 
avi 4 ares 
Intervalos máximos Ш PB' ш Кои 2 
Intervalos mínimos Presión descendente 
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Presostatos y vacuostatos electromecánicos 


Aparatos con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 


Curvas de funcionamiento (puntos de consigna altos) 


D | ш 
Zona de reglaje 


— РА2 


+ AA 
[— PAR 
= РА2—РА1" 
РА2—РА1' 
= Pat" 
|—— PAT 


Intervalos máximos 
Intervalos mínimos 


Presión ascendente 


del punto alto PA2 


0 
0 Presión ascendente 


Presión ascendente 


0 
0 PAT PA1" 
Presión ascendente 


Presión ascendente 


E 


РА1' РА1" 
Ргезїбп ascendente 


Presión ascendente 


bares 
30 


0 
0 45 10 17 20 30 bares 


Presión ascendente 


Intervalos incluidos entre el valor mínimo 
y máximo de los puntos altos de cada nivel 
(PA1 y PA2). 


Valor de la presión máxima elegida y 
establecida en el presostato, que determi- 
na el cambio de estado del contacto 2 con 
presión ascendente. 


Reglaje en toda la zona en presión ascen- 
dente. 


Valor de la presión que determina el cam- 
bio de estado del contacto 1 con presión 
ascendente. 


РА1 < РА2 
РА2 - РА1' 
РА2 - PA1" 


= intervalo máximo 

= intervalo mínimo 
Diferencia entre los puntos de consigna 
altos PA2 y PAÏ. 


Nota: el punto alto PA1 puede tener cual- 
quier valor de reglaje incluido entre PA1' y 
PA1". 


e Si se considera un punto de consigna 
alto 2° nivel (PA2) a 20 bares (valor 
establecido que determina el cambio 
de estado del contacto 2 con presión 
ascendente). 

e Se observa que el punto de consigna 
alto del 1° nivel (PA1) puede estar 
incluido entre 4,5 y 17 bares cuando la 
presión es ascendente. 

Conclusión: 

- el intervalo máximo será de: 

20 - 4,5 = 15,5 bares, 

- el intervalo mínimo será de: 

20 - 17 = 3 bares. 
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Presostatos y vacuostatos electromecänicos 


Aparatos con 2 niveles e intervalo fijo en cada umbral 


Curvas de funcionamiento (puntos de consigna bajo) 


Presión ascendente 


+ Intervalo incluido para cada nivel entre el 
valor mínimo y el valor máximo del punto 
alto correspondiente (PA1 o PA2). 


Maxi П 


А un punto alto corresponde un ünico 
punto bajo. 
А un punto bajo corresponde un ünico 
punto alto. 


Zona de reglaje 
del punto alto (PA) 


Mini 


= 0 


escendente 


Valor para cada nivel de la presión máxi- 


ma establecida en el presostato, que de- 
termina el cambio de estado del contacto 
PA con presión ascendente. 
Regulable en toda la zona en presión 
ascendente. 
0 


Valor para cada nivel de la presión que 


determina el cambio de estado del con- 
tacto del nivel con presión descendente. 
Elintervalo relaciona directamente el punto 
bajo (PB) con el punto alto (PA). 

0 


PB 
Presión descendente 


| 


ИН | 
ET 
TU 0 
[es] > 


o 


Presión ascendente PA - PB = intervalo natural 


Diferencia para cada nivel entre el punto 
de consigna alto (PA) y el punto de con- 
signa bajo (PB). 
El punto bajo no es regulable, por lo que el 
intervalo tiene un valor fijo. 
Intervalo natural del presostato (recorrido 
diferencial, rozamiento, etc.). 
Pa Жш ы ШЕ O O O и O A O O O | 
0 


0 PB 
Presión descendente 


oOo aan 
(ETET) 
U P 
© æ |> 
> 
1 
U 
wW 


Presión ascendente — Para el nivel 2 (segmento GH): 
bares É s . 
Я ө Si se considera un punto de consigna 
30 i alto (PA2) a 20 bares (valor establecido 
que determina el cambio de estado del 
contacto 2 cuando la presión es ascen- 
PA 20 dente). 
ө Se observa que el punto de consigna 
bajo (PB2) es de 14 bares; este valor no 
ШЦ T regulable determina la vuelta del con- 
tacto 2 a su posición inicial. 
f Conclusión: para el nivel 2 el intervalo 
F será de: 20 - 14 = 6 bares. 
0 03 10 14 20 30 bares Realizar la misma operaciôn para el ni- 
PB vel 1 (segmento EF). 
Presión descendente 
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Detectores para control de presiôn 


Indice 


Captadores analógicos 
y presostatos electrónicos 


Guía de elección 


Captadores analógicos de presión Nautilus? 
hasta 25 bares 


Vacuostatos y presostatos electrónicos Nautilus? 
hasta 25 bares, con intervalo regulable 


Generalidades 


XML-E 


XML-E 


págs. 1/2a 1/5 


págs. 3/2 a 3/7 


págs. 3/8 a 3/13 


págs. 3/14 a 3/27 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 


Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus? 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Presentación y principio de funcionamiento 


Presentación 


Los presostatos y captadores analógicos de presión tipo XML-E se caracterizan por su célula cerámica para medir la 
presión. 


1 Racor roscado 


2 Juntas de estanqueidad 


3 Elemento cerámico 
4 Tarjeta electrónica 
5 Conector 


6  Potenciómetro de reglaje del punto alto 
(únicamente en los presostatos) 


7  Potenciómetro de reglaje del punto bajo 
(únicamente en los presostatos) 


Principio de funcionamiento 


Los presostatos XML-E incluyen una salida estática NPN o PNP de apertura “NC”. 
Dos potenciómetros permiten regular los puntos de consigna alto y bajo. 


Los captadores analógicos de presión XML-E tienen una salida analógica 4-20 mA proporcional a la zona de medida. 


Se puede añadir un visualizador digital que se puede 
enchufar directamente al conector DIN 43650A. 

La parte visible se puede girar en un ángulo de 360°, lo que 
permite leer el visualizador desde cualquier posición. 

La parte visualizador + captador + conector se puede girar 
en un ángulo de 360", facilitando el posicionamiento. 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 
Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Características 
Entorno 
Conformidad con las normas C€, EN 50081, EN 50082 
Homologaciones UL, CSA 
Tratamiento de protección En ejecución normal “TC” 
Temperatura ambiente °C Para funcionamiento: - 15...+ 80 
Fluidos o productos controlados Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua salada, fluidos corrosivos de - 15...+ 80 °C 
Materiales en contacto con le fluido Fondo de acero inoxidable, junta de vitón 
Posiciones de funcionamiento Todas las posiciones 
Resistencia a las vibraciones 5 9 (25...200 Hz) y 35 о (60...2000 Hz) 
Resistencia a los choques 50 g 
Protección eléctrica Contra les inversiones de polaridad, contra los cortocircuitos y las sobretensiones 
Grado de protección IP 65 según IEC/EN 60529 
Frecuencia de funcionamiento Hz 50 
Tiempo de respuesta ms <5 
Durabilidad ciclos |> 10 millones 

de man 
Deriva Del punto cero: < + 0,05% de la zona de medida/°C 

De la sensibilidad: < + 0,015% de la zona de medida/°C 

Precisión < + 0,5% de la zona de medida 
Conexión hidráulica G 1/4 A (gas macho) según NF E 03-004, ISO 7 
Conexión eléctrica DIN 43650A o conector M12 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 
Captadores tipo XML-E 


ecc: Calibres de — 1 a 25 bares (— 14,5 a 362,5 psi) 

página 3/12 Aparatos con salida analógica. Conexión hidráulica 1/4" gas macho 
Dimensiones: 

página 3/13 | о: 

Esquemas: Referencias y caracteristicas 

página 3/13 


Captadores tipo XML-E Sin visualización (1) 


Zona de presión 


Conexión mediante conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12 
Referencias 


Tipo de fluido controlado (2) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-EM01U1C21 XML-EM01U1D21 XML-E001U1C21 XML-E001U1D21 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 
de - 15 a + 80 °C 


Peso (kg) 0,250 0,300 0,250 0,300 
Características adicionales a las características generales (página 3/3) 


Tensión asignada de alimentación 


Límites de tensión MASON 


Salida 
Corriente consumida < 20 mA 
Presión máxima 1 bar (14,5 psi) 2 bares (29 psi) 


admisible accidental 


Presión de rotura 2 bares (29 psi) 3 bares (43,5 psi) 


Conexión eléctrica XML-EeeeU1C21: mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1D21: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


Curvas de salida 


Is (mA) Is (mA) 
20 20 
16 16 
12 12 
8 8 
4 4 
1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 P (bar) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 P (bar) 


(1) Visualizador digital adaptable, ver la página 3/12. 
(2) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


Otras realizaciones Captadores analógicos de presión con conexión hidráulica 1/4" NPTF. 
Consultarnos. 


3/4 E Telemecanique 


Sin visualizaciôn (1) 


DIN 43650A M12 DIN 43650A M12 
XML-E010U1C21 XML-E010U1D21 XML-E025U1C21 XML-E025U1D21 
0,250 0,300 0,250 0,300 


POS 


< 20 mA 
20 bares (290 psi) 50 bares (725 psi) 
30 bares (435 psi) 75 bares (1087,5 psi) 


XML-EeeeU1C21: mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1D21: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


15 (mA) Is (mA) 
20 20 
16 16 
12 12 
8 8 
4 4 
0 2 4 6 8 10 P (bar) 0 5 10 15 20 25 P (bar) 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 
Captadores tipo XML-E 


cacas: Calibres de 60 a 600 bares (870 a 8700 psi) 

página 3/12 Aparatos con salida analógica. Conexión hidráulica 1/4" gas macho 
Dimensiones: 

página 3/13 | Na 

Esquemas: Referencias y características 

página 3/13 


Captadores tipo XML-E Sin visualización (1) 


Zona de presión 


Conexión mediante conector DIN 43650A Mi2 DIN 43650A Mi2 
Referencias 


Tipo de fluido controlado (2) 


Aceites hidráulicos, agua dulce, XML-E060U1C21 XML-E060U1D21 XML-E100U1C21 XML-E100U1D21 
agua salada, aire, fluidos corrosivos, 
de - 15 a + 80 °C 


Peso (kg) 0,270 0,320 0,270 0,320 


Características adicionales a las características generales (página 3/3) 


Tensión asignada de alimentación 


Límites de tensión = lil. 


Salida 
Corriente consumida < 20 mA 
Presión máxima 120 bares (1740 psi) 200 bares (2900 psi) 


admisible accidental 


Presión de rotura 180 bares (2610 psi) 300 bares (4350 psi) 


Conexión eléctrica XML-EeeeU1C21: mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1D21: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


Curvas de salida 


Is (mA) 15 (mA) 
20 20 
16 16 
12 12 
8 8 
4 4 
0 10 20 30 40 50 60 P (bar) 0 20 40 60 80 100 P (bar) 


(1) Visualizador digital adaptable, ver la página 3/12. 
(2) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


Otras realizaciones Captadores analógicos de presión con conexión hidráulica 1/4" NPTF. 
Consultarnos. 


зв [Elretemecanique] 


Sin visualizaciôn (1) 


DIN 43650A 


M12 


DIN 43650A 


M12 


XML-E250U1C21 


XML-E250U1D21 


XML-E600U1C21 


XML-E600U1D21 


0,270 


0,320 


0,270 


0,320 


AO SAY, 


< 20 mA 


500 bares (7250 psi) 


1200 bares (17 400 psi) 


750 bares (10 875 psi) 


1800 bares (26 100 psi) 


XML-EeeeU1C21: mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1D21: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


Is (mA) 


20 


0 50 100 150 


200 


250P (bar) 


Is (mA) 


20 


0 100 200 300 


400 500 600 P (bar) 
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Vacuostatos y presostatos electrónicos Nautilus® 


Accesorios: 
página 3/12 
Dimensiones: 
página 3/13 
Esquemas: 
página 3/13 


Para circuitos de control, tipo XML-E 
Calibres de – 1 a 25 bares (— 14,5 a 362,5 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Aparatos con salida estática. Conexión hidráulica 1/4" gas macho 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-E 


Sin visualización 


Zona de funcionamiento 


Conexión mediante conector DIN 43650A M12 DIN 43650A M12 
Referencias 

Tipo de 
Tipo de fluido controlado (1) | salida 
Aceites hidráulicos, agua dulce, | NPN XML-EM01U1C31 XML-EMO1U1D31 XML-E001U1C31 XML-E001U1D31 
agua salada, aire, fluidos 
corrosivos, de - 15 a + 80 °C |PNP XML-EM01U1C41 XML-EMO1U1D41 XML-E001U1C41 XML-E001U1D41 
Peso (kg) 0,250 0,300 0,250 0,300 


Características adicionales a las características generales (página 3/3) 


Intervalo Mín. en zona baja 0,02 bares (0,29 psi) 0,02 bares (0,29 psi) 
posible 
Mín. en zona alta 0,02 bares (0,29 psi) 0,02 bares (0,29 psi) 
Máx. en zona alta 0,98 bares (14,21 psi) 0,98 bares (14,21 psi) 
Presión máxima 
admisible accidental 1 bar (14,5 psi) 2 bares (29 psi) 


Presión de rotura 


2 bares (29 psi 3 bares (43,5 psi 


Tensión asignada de alimentación 


Límites de tensión 


== Mila SSA 


Salida 
Corriente conmutada 100 mA 
Corriente consumida <15mA 


Conexión eléctrica 


XML-EeeeU1Ce1: mediante conector DIN 43650A, macho, 5 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1De1: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


Curvas de funcionamiento 


1 Intervalos máximos 
2 Intervalos mínimos 


bar 


2 0 © bar 
E ES 
© -0,07 5 
E 3 1] 
8 -02 8 
Ф a 
5 = 0,8 
с 
5 04 à 
8 ' 2 
à a 0,64 
06 1 2 1 2 
0,4 
-0,8 
0,2 
1] 0,07 
04 
01 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 bar 0 0,2 0,4 0,6 0,8 bar 
-0,05 -0,98 0,05 0,98 
Presión ascendente Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


Otras realizaciones 


Vacuostatos y presostatos con conexión hidráulica 1/4" NPTF. 
Consultarnos. 


3/8 [Elretemecanique] 


Sin visualización 


DIN 43650A M12 DIN 43650A M12 
XML-E010U1C31 XML-E010U1D31 XML-E025U1C31 XML-E025U1D31 
XML-E010U1C41 XML-E010U1D41 XML-E025U1C41 XML-E025U1D41 
0,250 0,300 0,250 0,300 


0,2 bares (2,9 psi) 0,5 bares (7,25 psi) 


0,2 bares (2,9 psi) 0,5 bares (7,25 psi) 


9,8 bares (142,1 psi) 24,5 bares (355,25 psi) 


20 bares (290 psi) 50 bares (725 psi) 


30 bares (435 psi 75 bares (1087,5 psi 


=== 11100656) 


100 тА 

< 15 mA 

XML-EeeeU1Ce1 : mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver Іа página 3/12. 
XML-EeeeU1De1 : mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


2 bar А Баг 
3 10) 5 25 | 
€ TS 
8 © 
3 8 
= 84 o 204 
2 S 
8 © 1 2 
a 6) a 154 
1 2 
4 10 
2 5 | 
0,7 1,75 
0 0 | 
ol 2 4 6 8 bar 0 5 10 15 20 bar 
0,5 9,8 1,25 24,5 
Presión descendente Presión descendente 
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Vacuostatos y presostatos electrónicos Nautilus® 


Accesorios: 
página 3/12 
Dimensiones: 
página 3/13 
Esquemas: 
página 3/13 


Para circuitos de control, tipo XML-E 
Calibres de 3 a 600 bares (43,5 a 8700 psi). Con intervalo regulable entre 
2 umbrales. Aparatos con salida estática. Conexión hidráulica 1/4" gas macho 


Referencias y características 


Presostatos tipo XML-E 


Sin visualización 


Zona de funcionamiento 


DIN 43650A 


M12 DIN 43650A M12 


XML-E060U1C31 XML-E060U1D31 XML-E100U1C31 XML-E100U1D31 


Conexión mediante conector 
Referencias 

Tipo de 
Tipo de fluido controlado (1) | salida 
Aceites hidráulicos, agua dulce, | NPN 
agua salada, aire, fluidos 
corrosivos, de - 15a+80C_|PNP 


XML-E060U1C41 XML-E060U1D41 XML-E100U1C41 XML-E100U1D41 


Peso (kg) 


0,270 0,320 0,270 0,320 


Características adicionales 


a las características generales (página 3/3) 


Intervalo Mín. en zona baja 


1,2 bares (17,4 psi) 2 bares (29 psi) 


posible 
Mín. en zona alta 


1,2 bares (17,4 psi) 2 bares (29 psi) 


Máx. en zona alta 


58,8 bares (852,6 psi) 98 bares (1421 psi) 


Presión máxima 
admisible accidental 


120 bares (1740 psi) 200 bares (2900 psi) 


Presión de rotura 


180 bares (2610 psi 300 bares (4350 psi 


Tensión asignada de alimentación 


Límites de tensión 


== Mila SSA 


Salida 
Corriente conmutada 100 mA 
Corriente consumida <15mA 


Conexión eléctrica 


XML-EeeeU1Ce1: mediante conector DIN 43650A, macho, 5 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1De1: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


Curvas de funcionamiento 


1 
2 


Intervalos máximos 
Intervalos mínimos 


á bar 2 bar 
(A Ф 
Ф D 
TD с 
5 60. 8 100 - 
о © 
8 5 
Б 50 $ в 
E L 
à 40 т 
2 60 
зо LU 1 2 
40 
20 
10 20 
42 7 
0 0 
0| 10 20 30 40 50 bar 0! 20 40 60 80 bar 
3 5 98 


58,8 
Presión descendente Presión descendente 


(1) Comprobar la compatibilidad con el fluido que se desea controlar (ver las tablas de las páginas 3/18 a 3/27). 


Otras realizaciones 


Vacuostatos y presostatos con conexión hidráulica 1/4" NPTF. 
Consultarnos. 
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Sin visualización 


DIN 43650A 


M12 


DIN 43650A 


M12 


XML-E250U1C31 


XML-E250U1D31 


XML-E600U1C31 


XML-E600U1D31 


XML-E250U1C41 


XML-E250U1D41 


XML-E600U1C41 


XML-E600U1D41 


0,270 


0,320 


0,270 


0,320 


5 bares (72,5 psi) 12 bares (174 psi) 


5 bares (72,5 psi) 12 bares (174 psi) 


245 bares (3552,5 psi) 588 bares (8526 psi) 


500 bares (7250 psi) 1200 bares (17 400 psi) 
p 


750 bares (10 875 psi 1800 bares (26 100 psi 


AENA 


100 mA 


<15 mA 
XML-EeeeUiCe1: mediante conector DIN 43650A, macho, 4 contactos. Conector hembra adaptable, ver la página 3/12. 
XML-EeeeU1De1: mediante conector M12, macho, 5 contactos. Alargador hembra adaptable, ver la página 3/12. 


bar 


2 bar 2 
E Ф 
3 e 
5 250 | 3 600 | 
a 9 
= = 500 
5 200 | 2 
è E 400 
E A 
2 150 | | 
1 РА 300 1 2 
100 | 
200 
50 
17,5 е 
5 42 
0 50 100 150 200 bar o. 100 200 300 400 500 Bn bar 
12,5 245 


Presión descendente Presión descendente 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 
Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus? 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Referencias de los accesorios 


Accesorios 
Designación Calibre Referencia Peso 
del captador kg 
Visualizadores digitales - 1...0 bares XML-EZMO1 0,100 
para captadores analógicos 
de presión 
0...1 bar XML-EZ001 0,100 
0...10 bares XML-EZ010 0,100 
0...25 bares XML-EZ025 0,100 
0...60 bares XML-EZ060 0,100 
XML-EZeeee 
0...100 bares XML-EZ100 0,100 
0...250 bares XML-EZ250 0,100 
0...600 bares XML-EZ600 0,100 
Accesorios de conexión 
Designación Longitud del cable Referencia Peso 
kg 
Conector hembra DIN 43650 A - XZ-CC43FCP40B 0,035 
Alargadores DIN 43650 A - M12 macho recto 1 т XZ-CR1523062K1 0,080 
para repartidores 
2m XZ-CR1523062K2 0,110 
Prolongadores hembra M12 rectos 2m XZ-CP1164L2 0,115 
5m XZ-CP1164L5 0,270 
10m XZ-CP1164L10 0,520 
Prolongadores hembra M12 acodados 2m XZ-CP1264L2 0,115 
5m XZ-CP1264L5 0,270 
10m XZ-CP1264L10 0,520 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 
Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Dimensiones y conexiones 


Referencias: 
páginas 3/4 a 3/11 


Dimensiones 


XML-EeeeU1C21, XML-U1C31 XML-EeeeU1D31 


g F 
99) | 
о 
1O 
12.10, a L 3 | 
XML-E- a XML-E- a 
M01, 001, 010, 025 65 M01, 001, 010, 025 65 
060, 250, 600 75 060, 250, 600 75 
QO: G 1/4 A (gas macho) D: G 1/4 A (gas macho) 
Visualizadores numéricos 
XML-E-Zooo 
Z 30 50 
TK Т 
| | - 
“22 9 
y 
A 
O. 
[Тә] 


(1) а = 65 6 75, ver más arriba. 


Conexiones 
Captadores analógicos de presión (vista desde los terminales del captador) Presostatos electrónicos (vista desde los terminales del presostato) 
XML-EeeeU1C21 XML-EeeeU1D21 XML-EeeeU1C31 XML-EeeeU1D31 
А © Е: 
h 
IHH 2 |3 


Alargadores DIN 43650 A - 
XZ-CR15230D62Ke 


XML-EeeeU1C41 


2 
0. 
єн 5 = 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Generalidades 


La función de los captadores analógicos de presión consiste en medir y controlar las presiones y depresiones 
de los circuitos hidráulicos o neumáticos. 


Transforman la presión en señales eléctricas proporcionales. 


Por su gran precisión resultan idóneos para cualquier aplicación industrial de visualización, control o 


regulación. 


Estos equipos especialmente resistentes también son aptos para aplicaciones con cadencias elevadas. 


Una célula de medida interna muy resistente transforma la presión controlada en una señal eléctrica, que 
después de ser amplificada y calibrada, se puede utilizar como una señal de 4 a 20 mA estándar. 


Zona de 
medida 


Precisión 


Derivas de 
temperatura 


Equivale a la zona de funcionamiento del aparato. 
La zona de medida se extiende desde 4 mA hasta 20 mA. 
La señal varía de forma proporcional a la presión dentro de dichos límite. 


Engloba la linealidad, la histéresis, la repetibilidad y las tolerancias de reglaje. 
Se expresa en % de la zona de medida (Z.M.) con respecto a la curva ideal 
que pasa por 4 mA/0 bares y 20 mA/100% Z.M. 


(mA) 
20 : 


(mA 
20 7 


х 


0 
(тА) (тА) 
20 20 + 
4 4 
0 0 


La linealidad es la diferencia mayor 
existente entre la curva real del transmi- 
sor y la curva ideal. 


La histéresis es la diferencia mayor 
existente entre la curva de presión 
ascendente y la curva de presión 
descendente. 


La repetibilidad es la banda de disper- 
sión máxima obtenida tras variar la pre- 
sión en condiciones determinadas. 


Las tolerancias de reglaje son las to- 
lerancias de reglaje del punto cero y de 
la sensibilidad que establece el fabri- 
cante (inclinación de la curva de la se- 
ñal de salida). 


La temperatura de funcionamiento de los presostatos siempre influye sobre 
la precisión de éstos. 


o 


100% 


Deriva del punto cero 
Es proporcional a la temperatura y se 
expresa en % Z.M./ °С. 


Deriva de la sensibilidad 
Es proporcional a la temperatura y se 
expresa en % Z.M / °С. 
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Captadores analógicos de presión Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Generalidades 


Calibre 


Presión máxima 
admisible 
accidental 


Presión 
de rotura 


Captadores de presión 

Es el valor máximo de la zona de funcionamiento. 
Captadores de depresión 

Es el valor mínimo de la zona de funcionamiento. 


Presión máxima (sin contar los golpes de presión) que el captador electrónico 
puede soportar ocasionalmente sin sufrir deterioros. 


Presión límite por encima de la cual hay riesgo de fuga en el captador e incluso 
de deterioro mecánico. 


El calibre debe escogerse en función de la presión máxima del circuito controlado y de la precisión de medida 


deseada. 


Resistencia a la 
presión 


Precisión 


Presión máxima = 9 bares 


Elección del calibre: 


XML-E01000000 (10 bares) 


Escoger un aparato con un calibre superior a la presión máxima del circuito 
que se desea controlar. 


La precisión se expresa en el porcentaje de la zona de medida y es mayor 
cuanto más se aproxime el calibre a la presión máxima que se desea 
controlar. Por norma general, se recomienda no utilizar los aparatos en los 
valores iniciales de la zona de medida. 


Por motivos relativos a la precisión, no se recomienda escoger un XML-E025eeeee (25 bares). 


La tensión de alimentación y la resistencia de carga del captador deben escogerse aplicando la siguiente fórmula 


U alim - 11 V 
0,02 A 


= R carga 
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Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus? 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Generalidades 


La función de los presostatos y vacuostatos electrónicos consiste en controlar o regular una presión o una 
depresión en un circuito hidráulico o neumático. 

Al alcanzar los puntos de consigna establecidos, transforman los cambios de presión en señales eléctricas 
“Todo o Nada”. Se caracterizan por la gran extensión de las zonas de reglaje de los puntos de consigna. 
Por su gran resistencia y prolongada permanencia de los reglajes, resultan idóneos para aplicaciones con 
cadencias elevadas. 

Gracias a su gran repetibilidad y rapidez de respuesta, también resultan aptos para regular y controlar 
presiones con gran precisión. 


Estos equipos diseñados para efectuar regulaciones entre 2 umbrales poseen dos puntos de consigna alto 
(PA) y bajo (PB) que se pueden regular por separado. 

La diferencia (intervalo) entre los dos puntos puede ser mayor o menor, lo que permite regular intervalos más 
o menos amplios. 

El funcionamiento es completamente electrónico, sin elementos mecánicos móviles. 


Presostatos Vacuostatos 
4 Presión А Тіетро 
| d 
| | Intervalo 
| | regulable 
| | — Valor regulable 
[ШР ДЕ ЕЕЕ Жр дЫ. М E, 
pol | | уа РА = Punto alto 
оро! | | еа РВ = Punto bajo 
| | | | | =н Salida pasante 
PPS Fa = Se гв Salida no pasante 
караге 1112411 
' 
Depresión 
Zona de Intervalo incluido entre el valor mínimo del punto bajo (PB) y el valor 
funcionamiento máximo del punto alto (PA). 
Punto de Valor máximo de la presión establecido y regulado en el presostato o el 
i vacuostato electrónicos, que determina el cambio de estado de la salida 
consigna eléctrica con presión ascendente. 
alto (PA) 
Punto de Valor mínimo de la presión establecido y regulado en el presostato o el 
consigna vacuostato electrónicos, que determina el cambio de estado de la salida 
4 g eléctrica con presión descendente. 
bajo (PB) 
Intervalo Diferencia entre el punto de consigna alto (PA) y el punto de consigna bajo 
(PB). 
El punto bajo se puede regular siguiendo los valores indicados en las curvas 
de funcionamiento, ver la página 2/85. 
Repetibilidad (R) Variación del punto de funcionamiento entre varias maniobras sucesivas. 
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Presostatos y vacuostatos electrónicos Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML-E 


Generalidades 


Calibre 


Presión 
máxima 
admisible 
accidental 


Presión 
de rotura 


Presostatos 

Valor máximo de la zona de funcionamiento. 
Vacuostatos 

Valor mínimo de la zona de funcionamiento. 
Vacuo-presostatos 

Valor máximo de la zona de funcionamiento. 


Presión máxima, fuera de los choque de presión, que puede resistir el 


presostato electrónico de manera ocasional sin que el aparato sufra daños. 


Presión que puede provocar una fuga en el presostato, e incluso que la 
mecánica se estropee irremediablemente. 


El calibre se escoge en función de la presión máxima del circuito que se desea controlar. 


Resistencia a la 
presión 


Intervalo mínimo 


Repetibilidad 


Ejemplo de 
elección 
posible 


Escoger un calibre cuya presión nominal es superior a la presión máxima del 
circuito que se desea controlar. 


El intervalo mínimo es un 2% del calibre en toda la zona de funcionamiento. 


Para obtener una buena repetibilidad, evitar escoger un calibre demasiado 
sobredimensionado con respecto a la presión máxima del circuito. 


Presión máxima del circuito = 11 bares 

PA = 7 bares 

PB = 6 bares 

2 posibilidades de elección: 

XML-E01000000 (10 bares) о 

XML-E02500000 (25 bares) 

Ventajas: 

XML-E010e0000: Repetibilidad y precisión máximas 
XML-E02500000: Mejor resistencia a las sobrepresiones 
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Presostatos, vacuostatos y captadores Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Tabla de compatibilidad con los fluidos que se desea controlar (1) 


Tipo de presostatos o vacuostatos 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- 

eM01V eM01T eM03R eM03S eM05A eM05B eM05C eMO5P 
eM02V eM02T eL05R eL05S 
eL35R eL35S eL35P 
e001R e001S e001P 


Fluidos que se desea controlar 


Acetaldehído 
Acetamina N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acetato de amilo 
Acetato de etilo 
Acetato de butilo 
Acetato de plomo (5%) 
Acetato de sodio 
Acetona 

Acetofenona 

Acetileno gas N.D. N.D. N.D. 
Acido benzóico (10%) 
Acido cítrico (10%) N.D. N.D. N.D. 
Acido láctico (10%) N.D. N.D. N.D. 
Acido nítrico (10%) 

Acido oxálico (10%) 

Acido fosfórico (10%) 

Acido salicílico (10%) 

Acido sulfúrico (10%) 

Acido tartárico (10%) 

Acido crómico (15%) 

Acido acético (30%) 

Acido bórico (40%) 

Acido pícrico (5%) 

Acido bromhídrico (50%) 
Acido hipocloroso (50%) 
Acido fosfórico (50%) 

Acido sulfúrico (50%) 

Acido nítrico (65%) 

Acido perclórico (70%) 

Acido fosfórico (85%) 

Acido láctico (90%) 

Acido sulfúrico (concentrado) 
Acido acético (puro) 

Acido butírico (puro) 

Acido fórmico (puro) 

Acido fórmico (30%) 

Acido clorhídrico (10%) 
Acido clorhídrico (35%) 
Acido clorhídrico (5%) 

Acido clorhídrico (50%) 
Acido clorhídrico gas 

Acido cloroacético 

Acido cresílico 

Acido cianhídrico 

Acido fluorhidrico (35%) 
Acido fluorhidrico (5%) 
Acido graso 

Acido maléico 

Acido oléico 

Acido palmitico 

Acido esteárico 

Acido sulfuroso 

Acido tánico 

Acrilonitrilo 

Alcohol amílico 

Alcohol bencílico 

Alcohol butílico 

Alcohol etílico 

Alcohol isobutílico 


MITA Aplicación recomendada Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


(1) Esta tabla tiene un valor indicativo, que pretende facilitar la elección del presostato o vacuostato. 


ano SS 


Tipo de presostatos, vacuostatos o captadores 


XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML-E 
e002A e002B e002C e070D e070E/N ¡todos los 
e004A B004B A004B e004C e004P e160D el60E/N calibres 
C/D004B e300D e300E/N 
e010A e010B e010C e010P e500D e500E/N 
Fluidos que se desea controlar e020A e020B e020C e020P 
00354 e035B e035C e035P 


Acetaldehído 
Acetamina N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acetato de amilo 
Acetato de etilo 
Acetato de butilo 
Acetato de plomo (5%) 
Acetato de sodio 


Acetona 

Acetofenona 

Acetileno gas N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido benzóico (10%) 

Acido cítrico (10%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido láctico (10%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 


Acido nítrico (10%) 
Acido oxálico (10%) 
Acido fosfórico (10%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido salicílico (10%) 
Acido sulfúrico (10%) 
Acido tartárico (10%) 
Acido crómico (15%) 
Acido acético (30%) N.D. N.D. 
Acido bórico (40%) 
Acido pícrico (5%) 

Acido bromhídrico (50%) 
Acido hipocloroso (50%) 
Acido fosfórico (50%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido sulfúrico (50%) 
Acido nítrico (65%) 
Acido perclórico (70%) 
Acido fosfórico (85%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido láctico (90%) 

Acido sulfúrico (concentrado) 
Acido acético (puro) N.D. N.D. 
Acido butírico (puro) 
Acido fórmico (puro) 
Acido fórmico (30%) 
Acido clorhídrico (10%) 
Acido clorhídrico (35%) 
Acido clorhídrico (5%) 
Acido clorhídrico (50%) 
Acido clorhídrico gas e 
Acido cloroacético 
Acido cresílico 
Acido cianhídrico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido fluorhidrico (35%) 
Acido fluorhidrico (5%) 


Acido graso 

Acido maléico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Acido oléico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Acido palmítico — N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Acido esteárico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Acido sulfuroso N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acido tánico 

Acrilonitrilo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Alcohol amílico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Alcohol bencílico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 


Alcohol butílico 
Alcohol etílico 
Alcohol isobutílico 


MITA Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 
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Presostatos, vacuostatos y captadores Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Tabla de compatibilidad con los fluidos que se desea controlar (1) 


Tipo de presostatos o vacuostatos 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- 
eM01V eMO1T eM03R eM03S eM05A eM05B eM05C eMO05P 
eM02V eM02T eL05R eL05S 

eL35R eL35S eL35P 
e001R e001S e001P 


Fluidos que se desea controlar 


Alcohol metílico 
Alcohol propílico 
Alumbre N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Amoníaco 
Amoníaco (25%) 
Amoníaco (34%) 
Anhídrido acético 
Anhídrido ftálico N.D. 
Anilina 
Benzaldehído 
Benceno 
Benzoato de sodio N.D. 
Bicarbonato amonio (10%) 
Bicarbonato de sodio (20%) 
Bicromato de potasio (10%) 
Bicromato de potasio (5%) 
Cerveza 

Bisulfato de sodio (10%) 
Bisulfito de sodio (40%) 
Bórax 

Bromo húmedo 

Bromo seco 

Bromuro de potasio (30%) N.D. 
Bromuro de metilo 
Butadieno 

Butano 

Carbonato de potasio (17%) 
Carbonato de amonio (50%) 
Carburantes aromáticos N.D. 
Cetonas 

Cal (10%) 

Clorato de calcio 

Clorato de sodio 

Cloro gas húmedo 

Cloro gas seco 
Clorobenceno 

Cloroformo 

Cloruro de aluminio (10%) 
Cloruro de amonio (10%) 
Cloruro de magnesio (10%) N.D. 
Cloruro de sodio (10%) 
Cloruro de cinc (10%) 
Cloruro férrico (10%) 
Cloruro mercúrico (10%) 
Cloruro de sodio (26%) N.D. 
Cloruro de bario (38%) N.D. 
Cloruro de calcio (45%) 
Cloruro de estaño (46%) N.D. 
Cloruro cuproso (0,01%) 
Cloruro de bario 

Cloruro de etileno 
Cloruro de bencilo 
Cloruro de metileno 
Cloruro de tionilo 

Clofen A60 N.D. 
Cresoles Р”. .D. É 
Cianuro de sodio (30%) N.D. N.D. N.D. 
Ciclohexano puro 
Ciclohexanol puro N.D. 
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EM Aplicación recomendada _ Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


(1) Esta tabla tiene un valor indicativo, que pretende facilitar la elección del presostato o vacuostato. 


зо E 


Tipo de presostatos, vacuostatos o captadores 

XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML-E 

e002A e002B e002C e070D e070E/N ¡todos los 

e004A B004B A004B e004C e004P e160D @e160E/N | calibres 
C/D004B e300D e300E/N 

e010A e010B e010C e010P e500D e500E/N 

Fluidos que se desea controlar e020A e020B e020C e020P 

00354 0035B e035C e035P 


Alcohol metilico 
Alcohol propilico 
Alumbre N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Amoníaco 
Amoníaco (25%) 
Amoníaco (34%) 
Anhídrido acético 
Anhídrido ftálico N.D. 
Anilina 
Benzaldehído 
Benceno 
Benzoato de sodio N.D. 
Bicarbonato amonio (10%) 
Bicarbonato de sodio (20%) 
Bicromato de potasio (10%) N.D. 
Bicromato de potasio (5%) 
Cerveza 

Bisulfato de sodio (10%) 
Bisulfito de sodio (40%) 
Bórax 

Bromo húmedo 

Bromo seco 


A | 

N.D 
Bromuro de potasio (30%) жа 2] 
[33 || 

N.D 


Bromuro de metilo 
Butadieno 

Butano 

Carbonato de potasio (17%) 
Carbonato de amonio (50%) 
Carburantes aromáticos 
Cetonas 

Cal (10%) 

Clorato de calcio 

Clorato de sodio 

Cloro gas húmedo 

Cloro gas seco N.D. 
Clorobenceno N.D. 
Cloroformo 
Cloruro de aluminio (10%) N.D. 
Cloruro de amonio (10%) 
Cloruro de magnesio (10%) N.D. N.D. 
Cloruro de sodio (10%) 
Cloruro de cinc (10%) 
Cloruro férrico (10%) 
Cloruro mercúrico (10%) 
Cloruro de sodio (26%) 
Cloruro de bario (38%) 
Cloruro de calcio (45%) 
Cloruro de estaño (46%) 
Cloruro cuproso (0,01%) 
Cloruro de bario 

Cloruro de etileno 
Cloruro de bencilo 
Cloruro de metileno 
Cloruro de tionilo 

Clofen A60 

Cresoles 

Cianuro de sodio (30%) 
Ciclohexano puro 
Ciclohexanol puro N.D. N.D. 
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MITA Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 
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Presostatos, vacuostatos y captadores Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Tabla de compatibilidad con los fluidos que se desea controlar (1) 


Tipo de presostatos o vacuostatos 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- 

eM01V eM01T eMO0O3R eM03S eMO05A eM05B eM05C eM05P 
eM02V eM02T eL05R eL05S 
eL35R eL35S eL35P 
e001R e001S e001P 


Fluidos que se desea controlar 


Ciclohexanona pura 
Decalina pura 

Detergentes 

Diacetona alcohol 
Diclorobenceno 
Dicloroetano 

Dietanolamina 

Dietilo Óxido 

Dimetilo formamido (puro) 
Dioxano (puro) 

Dióxido de azufre húmedo 
Dióxido de azufre seco 
Agua oxigenada (30 %) 
Agua oxigenada (90 %) 
Agua de bromo 

Agua de cloro 

Lejía 

Lejía (concentrada) 

Agua de mar 

Agua para consumo urbano 
Agua regia 

Gasolina de terebentina 
Gasolina rectificada 
Gasolina super y normal 
Eter (en general) 

Etilo-eter 

Etileno diamina 

Etileno glicol 

Ferricianuro de potasio 
Fluor gas húmedo 

Fluor gas seco N.D. N.D. 
Fluoruro de amonio (25 %) 
Fluoruros N.D. 
Formaldehído (50 %) 

Freón 11 N.D. 

Freón 113 N.D. N.D. 
Freón 12 
Freón 22 
Fuel-oil A 
Fuel-oil B 
Fuel-oil diesel N.D. N.D. 
Furfurol 

Gas carbónico (húmedo) 
Gas carbónico (seco) N. 
Gas de alumbrado N 
Gas natural seco 

Gasoil 

Gelatina 

Glucosa 

Glicerol 

Alquitranes 

Grasas animales y vegetales 
Heptano puro 

Hexano puro 

Aceite bruto 

Aceite de colza 

Aceite lubricante 

Aceite de ricino 

Aceite de silicona 
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EM Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


(1) Esta tabla tiene un valor indicativo, que pretende facilitar la elección del presostato o vacuostato. 


aje2 Efremecenus 


Tipo de presostatos, vacuostatos o captadores 


XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML-E 
e002A e002B e002C e070D e070E/N todos los 
e004A B004B A004B e004C e004P e160D e160E/N | calibres 
C/D004B e300D e300E/N 
e010A e010B e010C e010P e500D e500E/N 
Fluidos que se desea controlar e020A e020B e020C e020P 
00354 e035B e035C e035P 
Ciclohexanona pura 
Decalina pura N.D. Р”. N.D. N.D. N.D. .D. D: N.D. N.D. 


Detergentes N.D 
Diacetona alcohol N.D. 
Diclorobenceno N.D. 
Dicloroetano N.D. 
Dietanolamina N.D N.D. 


Dietilo óxido 


Dimetilo formamido (puro) 


Dioxano (puro) 


Dióxido de azufre húmedo 


Dióxido de azufre seco 


Agua oxigenada (30%) 


Agua oxigenada (90%) 


Agua de bromo 


Agua de cloro 


Lejía 


Lejía (concentrada) 


Agua salada 


Agua para consumo urbano 


Agua regia 


Gasolina de terebentina 


Gasolina rectificada 


Gasolina super y normal 


Eters (en general) 


Etilo-eter 


Etileno diamina 


Etileno glicol 


Ferricianuro de potasio 


Fluor gas húmedo 


Fluor gas seco 


Fluoruro de amonio (25%) 


Fluoruros 


Formaldehído (50%) 


Freón 11 


Freón 113 


Freón 12 


Freón 22 


Fuel-oil A 
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Fuel-oil В 


Fuel-oil diesel 
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Furfurol 


Gas carbónico (húmedo) 


Gas carbónico (seco) 
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Gas de alumbrado 
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Gas natural seco 


Grasas animales y vegetales 


Gasoil N.D. 
Gelatina N.D. 
Glucosa N.D. 
Glicerol N.D. 
Alquitranes N.D. 

N.D. 

N.D 


Heptano puro 


Hexano puro 


Aceite bruto 
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Aceite de colza 


Aceite lubricante 


Aceite de ricino 


Aceite de silicona 


zz 2222 2M=MBz=2 2222 Mz z 22222 M2 == 
0/0 0 0 6/0 0 Moo 6 0 6 0 06 0 5 56/0 0 ооо 
т> Ра |> >>> > |> >>> 
0/0 0 0 6/0 0 Mol 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 5/66 10 


APE Ра >>> 
000 06 00 E ЕЕ 
zz 2222 =M=M==_z 
000060 ət 


EM Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


Efron зз 


Presostatos, vacuostatos y captadores Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Tabla de compatibilidad con los fluidos que se desea controlar (1) 


Tipo de presostatos o vacuostatos 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- 

eM01V eMO1T eM03R eM03S eM05A eM05B eM05C eMO05P 
eM02V eM02T eL05R eL05S 
eL35R eL35S eL35P 
e001R e001S e001P 


Fluidos que se desea controlar 


Aceite de transformador 
Aceite de linaza 

Aceite diesel 

Aceite hidráulico 

Aceite mineral 

Aceite vegetal 

Hidracina 

Hidrógeno gas 

Hidrógeno sulfurado húmedo 
Hidrógeno sulfurado seco 
Hidróxido de calcio (30 %) 
Hidróxido de magnesio (3 %) 
Hipoclorito de calcio (5 %) 
Yodo húmedo (0,2 %) 

Zumo de frutas 

Keroseno 

Keroseno JP4 

Keroseno JP5 

Leche 

Lejía jabonosa 

Jugo de remolacha 

Fuel-oil puro 

Mercurio 

Metacrilato de metilo 

Metano 

Metil-etil-cetona 
Metil-isobutil-cetona 
Metilamina (30 %) 

Mostaza N 
Nafta puro N. 
Naftaleno (10 %) 

Nitrato de plata (10 %) 
Nitrato de potasio (15 %) 
Nitrato de magnesio (30 %) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Nitrato de mercurio (30 %) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Nitrato férrico (30 %) 
Nitrato de niquel (50 %) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Nitrato de sodio (50 %) 
Nitrato de cinc (50 %) 
Nitrato de amonio (54 %) 
Nitrato de cobre (54 %) 
Nitratos en solución acuosa (10 %) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Nitrobenceno 
Nitrometano puro 


Oleum ШШ ë a] 

Oxido de etileno 
Óxido de carbono | | ND. | | ND. | | | N.D. 
Oxígeno Consultarnos. 
Ozono N.D. N.D. 
Perclorato de potasio (10 %) 
Percloretileno 

Permanganato potasio (10 %) 
Peróxido de sodio (10 %) 
Petróleo bruto puro N.D. 
Fenol en solución acuosa (10 %) 
Fenol fundido puro N.D. N.D. 
Fenil-hidracina 
Fosgeno (gas) 


Fosfato trisódico (10 %) N.D. N.D. 
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N.D. N.D. N.D. 


MITA Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


(1) Esta tabla tiene un valor indicativo, que pretende facilitar la elección del presostato o vacuostato. 


ТИ = С 


Tipo de presostatos, vacuostatos o captadores 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML-E 
e002A e002B e002C e070D e070E/N todos los 
e004A B004B A004B e004C e004P e160D e160E/N | calibres 
C/D004B e300D e300E/N 
e010A e010B e010C e010P e500D e500E/N 
Fluidos que se desea controlar e020A e020B e020C e020P 
00354 ө035В e035C e035P 
Aceite de transformador N.D. N.D, N.D. N.D. N.D. N.D. 
Aceite de linaza N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Aceite diesel N.D N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Aceite hidráulico N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Aceite mineral N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Aceite vegetal N.D. N.D. N.D. 
Hidracina N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Hidrógeno (gas) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Hidrógeno sulfurado húmedo 
Hidrógeno sulfurado seco 
Hidróxido de calcio (30 %) 


Hidróxido de magnesio (3 %) 
Hipoclorito de calcio (5 %) 

Yodo húmedo (0,2 %) 

Zumo de frutas 

Keroseno 

Keroseno JP4 

Keroseno JP5 

Leche 

Lejía jabonosa 

Jugo de remolacha 

Fuel-oil puro 

Mercurio 

Metacrilato de metilo 

Metano 

Metil-etil-cetona 
Metil-isobutil-cetona 

Metilamina (30 %) 

Mostaza 

Nafta puro 

Naftaleno (10 %) 

itrato de plata (10 %) 

itrato de potasio (15 %) 

itrato de magnesio (30 %) 

itrato de mercurio (30 %) 

itrato férrico (30 %) 

itrato de niquel (50 %) 

itrato de sodio (50 %) 

itrato de cinc (50 %) 

itrato de amonio (54 %) 

itrato de cobre (54 %) 

itratos en solución acuosa (10 %) 
itrobenceno 

itrometano puro 

Oleum Еа 

Oxido de etileno 

Óxido de carbono ШШШ Do. N.D. N.D. КШ ND. N.D. N.D. M 
Oxígeno Consultarnos. 
Ozono N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Perclorato de potasio (10 %) 
Percloretileno 

Permanganato potasio (10 %) 
Peróxido de sodio (10 %) 
Petróleo bruto puro N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Fenol en solución acuosa (10 %) 
Fenol fundido puro N.D. 
Fenil-hidracina 
Fosgeno (gas) 
Fosfato trisódico (10 %) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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MITA Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


Efron 925 


Presostatos, vacuostatos y captadores Nautilus® 


Para circuitos de control, tipo XML 


Tabla de compatibilidad con los fluidos que se desea controlar (1) 


Tipo de presostatos o vacuostatos 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- 

eM01V eMO1T eM03R eM03S eM05A eM05B eM05C eMO05P 
eM02V eM02T eL05R eL05S 
eL35R eL35S eL35P 
e001R e001S e001P 


Fluidos que se desea controlar 


Fosfato de amonio (50%) 
Fosfato tricloretilo 

Ftalato de dibutilo 

Ftalato de dimetilo 
Ftalato de dioctilo 

Yeso húmedo 

Potasio (10%) 

Potasio (30%) 

Potasio (50%) 

Propano 

Propileno 

Piridina 

Jabones en solución acuosa 
Sales de plata o de mercurio 
Silicato de sodio 

Skydrol 

Sodio (10%) 

Sodio (50%) 

Azufre fundido 

Azufre seco 

Estireno 

Sulfato de calcio (0,2%) 
Sulfato férrico (1%) 
Sulfato de magnesio (10%) 
Sulfato de cinc (10%) 
Sulfato de cobre (12%) 
Sulfato de amonio (40%) 
Sulfato de potasio (5%) 
Sulfato de sodio (5%) 
Sulfato de aluminio 
Sulfito de bario (0,02%) 
Sulfuro de bario (5%) 
Sulfuro de sodio (50%) 
Sulfuro de carbono 
Tetracloruro de carbono 
Tetraetilo de plomo 
Tetrahidrofurano 
Tiosulfato de sodio (10%) 
Tolueno 

Tretalina 

Tricloretano 
Tricloretileno 

Tricloruro de fósforo 
Trietanolamina 
Trietilamina 

Trifluoruro de bromo 
Urea (10%) 

Vapor de agua 

Vapores nitrosos (húmedos) 
Vapores sulfurosos (húmedos) 
Vino 

Vinagre 

Whisky 

White-spirit 

Xileno puro 

Xilidina 
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EM Aplicación recomendada Ш Aplicación posible pero resistencia limitada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 


(1) Esta tabla tiene un valor indicativo, que pretende facilitar la elección del presostato o vacuostato. 
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Tipo de presostatos, vacuostatos o captadores 
XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML- XML-E 
e002A e002B e002C e070D e070E/N ¡todos los 
e004A B004B A004B e004C e004P e160D el60E/N calibres 
C/D004B e300D e300E/N 
e010A e010B e010C e010P e500D e500E/N 
Fluidos que se desea controlar e020A e020B e020C e020P 
00354 e035B e035C e035P 
Fosfato de amonio (50%) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Fosfato tricloretilo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Ftalato de dibutilo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Ftalato de dimetilo 
Ftalato de dioctilo 
Yeso húmedo 


Potasio (10%) 


Potasio (30%) 


Potasio (50%) 


Propano 


Propileno 


Piridina 


Jabones en solución acuosa 


Sales de plata o de mercurio 


Silicato de sodio 


Skydrol 


Sodio (10%) 


Sodio (50%) 


Azufre fundido 


Azufre seco 


Estireno 


Sulfato de calcio (0,2%) 


Sulfato férrico (1%) 


Sulfato de magnesio (10%) 


N.D. 


Sulfato de cinc (10%) 


Sulfato de cobre (12%) 


Sulfato de amonio (40%) 


Sulfato de potasio (5%) 


Sulfato de sodio (5%) 


Sulfato de aluminio 


Sulfito de bario (0.02%) 


Sulfuro de bario (5%) 


Sulfuro de sodio (50%) 


Sulfuro de carbono 


zz 
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Tetracloruro de carbono 


Tetraetilo de plomo 


N.D. 


Tetrahidrofurano 


Tiosulfato de sodio (10%) 


Tolueno 


Tretalina 


Tricloretano 


Tricloretileno 


N.D. 


Tricloruro de fósforo 


Trietanolamina 


Trietilamina 


Trifluoruro de bromo 


Urea (10%) 


Vapor de agua 


Vapores nitrosos (húmedo) 


N.D. 


N.D. 


22 
оо 


N.D. 


N.D. 


Vapores sulfurosos (húmedo) 


Vino 


Vinagre 


Whisky 


White-spirit 


Xileno puro 


Xilidina 


N.D. 


212 
о/о 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


N.D. 


[Aplicación posible pero resistencia limitada 


MITA Aplicación recomendada 


Aplicación no recomendada | N.D. | Datos no disponibles 
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4/0 Efriemecanique 


Detectores para control de presiôn 


Indice 


Anexos técnicos 


Anexos técnicos 


Indice de designaciones e indice de referencias 
del presente volumen 


Direcciones 


págs. 4/2 a 4/7 


págs. 4/8 a 4/11 


págs. 4/12 a 4/15 


E Telemecanique 


4/1 


Anexos técnicos 


Tratamiento de protección del material 
en función de su entorno climático 


Telemecanique está en condiciones de ofrecer productos especialmente adaptados, en función del entorno climático en 
el cual se encuentra colocado el material. 


Para realizar una elección apropiada, debe tenerse en cuenta que: 


e el clima del país no es nunca el único criterio determinante, 
e sólo debe considerarse la atmósfera en las proximidades del material. 


Tratamiento todo clima “TC” 


Es el tratamiento normal del material Telemecanique. Es el que conviene para la mayor parte de los casos. Equivale a 
los tratamientos denominados a veces Klimafest, Climateproof. 
Satisface en particular las exigencias de las siguientes publicaciones: 


e publicación UTE С 63-100 (ejecución 1), ciclos sucesivos de calor húmedo a: 
+ 40 °C de temperatura y 95 % de humedad relativa. 


e norma DIN 50016-Alternancia еп el recinto climático de los ambientes: 
+ 23 °C de temperatura y 83 % de humedad relativa, 
+ 40 °C de temperatura y 92 % de humedad relativa. 


Responde, además, a las prescripciones de los organismos que clasifican las instalaciones a bordo de navíos mercantes 
(BV-LR-GL-DNV-RINA). 


Características 


e Las piezas de acero son habitualmente zincadas cromatadas. Cuando tienen una función mecánica, pueden también 
ser pintadas. 


e Los materiales aislantes son seleccionados por sus elevados rendimientos eléctricos, dieléctricos y mecánicos. 
e Las envolventes de los materiales reciben una pintura de acabado cocido al horno y aplicada sobre una capa de 


protección fosfatante o un tratamiento de galvanización (por ejemplo, determinados elementos de canalización 
prefabricados). 


Límites de utilización del tratamiento “TC” 


e El tratamiento “TC” puede utilizarse en las siguientes condiciones de temperatura y de humedad: 


Temperatura (°C) 20 40 50 
Humedad relativa (%) 95 80 50 


En consecuencia, el tratamiento “TC” se puede utilizar en todas las latitudes у en particular en los países de zonas tropical 
y ecuatorial cuando el material es colocado en locales industriales normalmente ventilados. En efecto, al abrigo de las 
condiciones climáticas externas, las variaciones de temperatura son bajas, el riesgo de condensación es mínimo y el del 
goteo es prácticamente nulo. 


Ampliación de la utilización del tratamiento “TC” 


En el caso en que la humedad en las cercanías del aparato sobrepase las condiciones descritas más arriba o en los países 
de la zona ecuatorial, si el material está colocado en el exterior o incluso en un local muy húmedo (tintorería, azucarera, 
cámara de aluvionado, etc...), el tratamiento “TC” se puede utilizar todavía teniendo en cuenta las siguientes 
disposiciones: 


e La envolvente en contacto directo con el ambiente debe estar realizada con tratamiento “TH” (ver página siguiente) 
y estar ventilada convenientemente para evitar las condensaciones у goteos (por ejemplo, placa inferior del cofre fijada 
sobre pilares). 


e Los aparatos colocados en el interior de esta envolvente reciben tratamiento “TC”. 


e Si el conjunto de los equipos permanece desconectado durante largos períodos, debe preverse un sistema de 
recalentamiento (0,2 a 0,5 W por decímetro cuadrado de envolvente) conectado automáticamente una vez que se 
apagan los equipos. Este dispositivo mantiene el interior de la envolvente a una temperatura ligeramente superior a 
la temperatura exterior y así se evitan los riesgos de condensación y de goteo durante los períodos de desconexión 
de los aparatos (el mismo recalentamiento de los aparatos conectados basta para evitar este fenómeno). 


e Caso particular de los productos “Dialogar” y “Detectar”: 
para algunos de estos productos, puede preverse la ampliación de la utilización del tratamiento “TC” en el exterior. 
En este caso, su envolvente debe estar realizada en aleaciones ligeras, de aleaciones de zinc o de material plástico. 
También conviene asegurarse de que el grado de protección contra las penetraciones de agua y de cuerpos extraños 
es compatible con la utilización prevista. 
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Tratamiento de protección del material 
en función de su entorno climático 


Tratamiento “TH” para ambientes cálidos y húmedos 


Este tratamiento se adapta a los ambientes cálidos y húmedos con condensaciones sistemáticas, goteo de agua y riesgo 
de aparición de moho. 


Además, las piezas aislantes de material plástico resisten a la agresión de insectos como termitas y cucarachas. 
Estas propiedades hacen que a veces se lo llame Tratamiento Tropical, lo que no significa que el material instalado en países 
de zonas tropicales y ecuatoriales debe haber recibido el tratamiento “TH”. Por el contrario, determinadas condiciones de 
utilización еп clima templado pueden justificar el empleo de material “TH” (ver los límites de utilización del tratamiento “TC”). 


Características particulares de tratamiento “TH” 


e Las piezas con función aislante se realizan a partir de materiales o de tratamientos antifúngicos (que impiden la 
proliferación de hongos) y cuya resistencia a la conducción está aumentada (Normas CEl 112, UNE 21304: 1983, 
NFC 26-220, DIN 5348). 


e Las envolventes metálicas reciben una pintura antifúngica cocida al horno y aplicada sobre una capa anticorrosiva. 
Este tratamiento implica un incremento del precio (1). Consultarnos. 


(1) Un gran número de productos Telemecanique poseen de origen las características de tratamiento “TH” y por lo tanto 
no sufren ningún incremento de precio. 


Guía para orientar la elección del tratamiento de protección 


Localización Ambiente Condiciones Calefacción Tipo de Tratamiento de protección 
exterior de interior de la clima del de la 
funcionamiento envolvente material envolvente 
en la parada 
En el interior Sin goteo Indiferente No es Indiferente “ТС” “ТС” 
de un de agua necesaria 
local ni condensación 
Presencia Paradas Sin Templado “TC” “TH” 
de goteo frecuentes Ecuatorial “TH” “TH” 
de agua de duración 
o superior a 1 dia Соп Indiferente “TC” “ТН” 
condensación 
en el local Permanente No es necesaria Indiferente “TC” “TH” 
En el exterior Sin goteo Indistinto No es necesaria Templado “ТС” “TO” 
(cubierto) de agua Ecuatorial “TH” “TH” 
ni rocio 
En el exterior Presencia frecuente Paradas Sin Templado “TC” “TH” 
о y sistemática frecuentes Ecuatorial “ТН” “TH” 
a orillas de sudor de agua de duración 
del mar o de rocío superior a 1 día Соп Indiferente “TC” “TH” 
Permanente No es necesaria Indiferente “TC” ЧЕН" 


Estos tratamientos cubren en particular las utilizaciones definidas por las ejecuciones І y Il de la guía UTE С 63-100. 


Casos particulares de los materiales electrónicos 


Los productos electrónicos responden siempre a las exigencias del tratamiento “TC”. Un determinado número de ellos 
son “TH” de origen. 


Los productos electrónicos incorporables, por ejemplo autómatas programables, o empotrables, por ejemplo controladores 
CCX... oterminales XBT..., necesitan un acondicionamiento de la envolvente con un índice de protección mínimo IP 54 
prescrito por las normas CEl 664 y NF C 20 040 para las instalaciones en talleres de producción industrial o en ambiente 
correspondiente al tratamiento TH. 


Estos productos electrónicos incorporables o empotrables deben presentar, por ellos mismos o por su instalación, un 
índice de protección mínimo IP 20 en el caso particular de instalación en locales con acceso reservado que no supere 
el grado de contaminación 2 (sala de control que no incluya ni máquinas ni actividad productiva de polvo). 


Tratamientos especiales 


Telemecanique está en condiciones de ofrecer protecciones específicas para el caso de ambientes industriales 
particulares. Consultarnos. 
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Normas y homologaciones 


Normalizaciôn 


Conformidad con las normas 


Los productos de la marca Telemecanique satisfacen, en su mayoria, las normas nacionales (por ejemplo UNE en 
España, NF en Francia, DIN en Alemania), europeas (por ejemplo CENELEC), o internacionales (CEl). Estas normas 
definen las características y los rendimientos de los productos designados (por ejemplo CEI 60947/UNE-EN 60947 para 
los equipos de baja tensión). 

Estos productos, correctamente utilizados, es decir, respetando las indicaciones del fabricante, la reglamentación y las 
reglas del oficio, permiten realizar conjuntos de equipos, equipos de máquinas o instalaciones conformes a sus propias 
normas (por ejemplo CEl 60204/UNE-EN 60204 para los equipos eléctricos de máquinas industriales). 
Telemecanique está en condiciones de aportar la prueba de conformidad de su producción con las normas a las que ha 
elegido cumplir, gracias a su sistema de garantía de calidad. 

Puede suministrar, sobre pedido, y según el caso, de acuerdo con la lista de más abajo: 

- una declaración de conformidad, 

- un certificado de conformidad (ASEFA/LOVAG), 

- un certificado de homologación o aceptación, en el país en que se requiere ese procedimiento o para especificaciones 
particulares como las de la marina mercante. 


Sigla Organismo de normalización País 
Denominación Abreviatura 

ANSI American National Standards Institute ANSI Estados Unidos 

BS British Standards Institution BSI Gran Bretaña 

СЕ! Comitato Electtrotechnico Italiano CEl Italia 

DIN/VDE Verband Deutscher Electrotechniker VDE Alemania 

EN Comité Européen de Normalisation Electrotechnique CENELEC Europa 

GOST Gosudarstvenne Komitet Standartov GOST C.E.l. 

CEI Comisión Electrotécnica Internacional IEC/CEI Mundo 

JIS Japanese Industrial Standard JISC Japén 

NBN Institut Belge de Normalisation IBN Bélgica 

NEN Nederlands Normalisatie Institut NNI Holanda 

МЕС Union Technique de l'Electricité UTE Francia 

SAA Standards Association of Australia SAA Australia 

UNE Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR España 


Las normas europeas EN 


Son especificaciones técnicas establecidas en colaboración y con la aprobación de las partes implicadas en los 
diferentes países miembros del CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). Elaboradas según el 
principio de consenso, las normas europeas se votan por mayoría ponderada. Las normas adoptadas de este modo se 
incorporan integralmente en el repertorio nacional y se retiran las normas nacionales contradictorias. 

Las normas europeas se incorporan en el repertorio español con la referencia UNE-EN. 

De este modo, la norma UNE-EN 60947-4-1 referida a los contactores y arrancadores de motores constituye la versión 
española de la norma europea EN 60947-4-1.Esta norma es estrictamente idéntica a la norma británica BS EN 60947- 
4-1, a la norma alemana DIN VDE 0660 Teil 102, o a la norma francesa NF EN 60947-4-1. 

En la medida de lo posible, las normas europeas se apoyan en las normas internacionales (CEI). 

Para los componentes de automatismos y de distribución, la marca Telemecanique ha añadido a las exigencias de 
conformidad con las normas francesas, aquellas referidas a todos los grandes países industriales. 


Reglamentación 


Las Directivas europeas 


La apertura de los mercados europeos supone una armonización de las reglamentaciones de los diferentes estados 
miembros de la Unión Europea. 

La Directiva europea es un texto utilizado para lograr la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías 
y es de aplicación obligatoria en todos los estados de la Unión Europea. 

Los Estados miembros están obligados a transcribir cada Directiva en su legislación nacional y retirar simultáneamente 
toda reglamentación contraria. 

Las Directivas, en particular las de carácter técnico que nos conciernen, fijan solamente objetivos a alcanzar, llamados 
“exigencias esenciales”. 

El fabricante debe tomar todas las medidas a fin de que sus productos sean conformes con las exigencias de cada una 
de las Directivas que se aplican a sus materiales. 

Como regla general, el fabricante certifica la conformidad con las exigencias esenciales de la(s) Directiva(s) que se 
aplican a su producto, aplicando una marcado СЄ. 

El marcado CE se colocará progresivamente en los productos Telemecanique, de modo que se respeten las fechas 
impuestas por la reglamentación española y europea. 


Significado del marcado СЄ 

- Elmarcado СЄ sobre un producto significa que el fabricante certifica que el producto cumple con las Directivas euro- 
peas que le conciernen; es la condición necesaria para que un producto sometido a una(s) Directiva(s) pueda 
incorporarse al mercado y circular libremente en los países de la Unión Europea. 

- El marcado СЄ está destinado únicamente a las autoridades nacionales de control del mercado. 

- El marcado СЄ no debe confundirse con una marca de conformidad. 
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Las Directivas europeas (cont.) 


Para los materiales eléctricos, sólo la conformidad con las normas indica que el producto es apto para el empleo, y sólo 
la garantía de un fabricante conocido puede garantizar un alto nivel de calidad. 

Para los productos con marca Telemecanique, según el caso, se pueden aplicar una o varias Directivas, en particular: 

- la Directiva Baja Tensión 73/23/CEE modificada por la Directiva 93/68/CEE: la marca С Є en concepto de esta Directiva 
es de aplicación obligatoria desde el 1 de enero de 1997. 

- la Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE, modificada por las Directivas 92/31/CEE y 93/68/CEE: el 
marcado СЄ sobre los productos cubiertos por esta Directiva es obligatoria desde el 1 de enero de 1996. 


Certificación ASEFA-LOVAG 


La ASEFA (Asociación de Estaciones de Ensayo Francesa de Aparatos eléctricos) tiene por finalidad efectuar ensayos 
de conformidad con las normas y entregar informes de las pruebas y certificados de conformidad. Los laboratorios de 
la ASEFA están acreditados por la Red Nacional de Ensayos (RNE). 

La ASEFA es actualmente miembro del grupo de acuerdo europeo LOVAG (Low Voltage Agreement Group). Esto 
significa que los certificados LOVAG/ASEFA son reconocidos por todos los organismos miembros del grupo de acuerdo 
y tienen el mismo valor que los certificados entregados por estos organismos. 


Marcas de conformidad con las normas 


Cuando los componentes pueden ser utilizados en aplicaciones domésticas y análogas, a veces es necesario obtener 
una “Marca de conformidad” que es una forma de atestación de conformidad. 


Sigla Marca de conformidad con las normas País 
CEBEC Comité Electrotechnique Belge Bélgica 
KEMA-KEUR Keuring van Electrotechnische Materialen Holanda 
NF-USE Union Technique de l'Electricité Francia 
OVE Osterreichischer Verband fúr Electrotechnik Austria 
SEMKO Svenska Electriska Materiel Kontrollanatalten Suecia 
AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación España 


Homologaciones 


En algunos países, la certificación de determinados componentes eléctricos viene impuesta por ley. Se materializa 
mediante un certificado de conformidad con la norma, entregado por el organismo oficial. 
Cada aparato homologado debe llevar las siglas de homologación cuando así se requiere: 


Sigla Organismo de homologación País 

ASE Association Suisse des Electriciens Suiza 

CSA Canadian Standards Association Canadá 
DEMKO Danmarks Elektriske Materielkontrol Dinamarca 

Fl Sáhkótarkastuskeskus Elinspektions Centralen (SETI) Finlandia 
NEMKO Norges Elektriske Materiellkontroll Noruega 

UL Underwriters Laboratories Estados Unidos 


Observación concerniente a la etiqueta entregada por los Underwriters Laboratories (UL). Deben distinguirse dos niveles 
de aceptación: 


“Recognized” (Al) El componente es completamente válido para su incorporación en los equipos realizados en 
taller, donde los límites del empleo son conocidos por el fabricante del equipo y donde su 
utilización dentro de tales límites es aceptable por los UL. 

El componente no es válido para su empleo como “producto de uso general” porque está 
incompleto en sus características de fabricación o limitado en sus posibilidades. 
El componente “Recognized” no lleva obligatoriamente la sigla de homologación. 

“Listed” (UL) El componente cumple con todas las exigencias de la clasificación concerniente y en consecuencia 
puede emplearse indistintamente como “Producto de uso general” o como componente de un 
equipo. El componente “Listed” debe llevar la sigla de homologación. 


Empresas para la clasificación de navíos mercantes 


El empleo a bordo de navíos mercantes implica en general el acuerdo previo (= homologación) de un material eléctrico 
por parte de determinadas empresas para la clasificación de navíos. 


Sigla Empresa de clasificación País 

BV Bureau Veritas Francia 
DNV Det Norske Veritas Noruega 
GL Germanischer Lloyd Alemania 
LR Lloyd's Register Reino Unido 
NKK Nippon Kaiji Kyokaï Japón 
RINA Registro Italiano Navale Italia 

RRS Register of Shipping C.E.. 
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Grados de protecciôn 
EN-60529 (IP) y EN 50102 (IK) 
CEI-529 

UNE-20324 


IP өө 


El código IP consta de 2 cifras 
características (ejemplo: IP 55) y 
puede ampliarse mediante una letra 
adicional cuando la protección real 
de las personas contra el acceso a 
las partes peligrosas es mejor que la 
indicada porla primera cifra (ejemplo: 
ІР 200). 


Toda cifra característica 

no especificada es sustituida 
por una X 

(ejemplo: IP XXB). 


1.2 cifra característica: corresponde a una protección del material contra la penetración de cuerpos sólidos 
extraños y a una protección de las personas contra el acceso a las partes peligrosas. 


| Protección del material | Protección de las personas 
| 
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que su montaje 


2.* cifra característica: corresponde a una Letra adicional : corresponde auna 
protección de material contra los efectos del agua protección de las personas contra 
con efectos perjudiciales. el acceso a las partes peligrosas. 


o 
> 


3.* cifra característica: grado de protección contra 
los impactos mecánicos. 

Corresponde a lo establecido en la norma EN 50102/ 
UNE-EN50102: Grados de protección proporcionados 


o 
o 


01 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


10 


рог las envolventes de materiales eléctricos contra los 
“impactos mecánicos externos (código IK). Se simboliza 
mediante dos cifras características (p.e. ІК 05). 


Y 
Î 


79 


B 
3 
© 


O 


е; 


Y 
Q 


o 
S 


S 


Ó 


„© 


өле 


A 


E 
in 
2 
3 


RO n° 


8 
3 


O 


J 


Indice de designaciones 


Designación Referencia Pág. Designación Referencia Pág. 
Presostatos electromecánicos Nautilus (continuación): 
A — con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, 
Accesorios: calibre 20 bares Е = XML-A 2/38 
— para presostatos tipo XMP DE9-P 1/24 e 1 contacto “NANC”, XML-A 2/42 
— para presostatos tipo XMP XMA-Z 1/24 con intervalo fijo. 1 contacto “NANC” 
— para presostatos tipo XMP XMP-L 1/24 calibre 70 bss. * * XML-A 2/46 
— para presostatos tipos XMX y XMA DE9-P 2/6 con intervalo fiio, 1 contacto “NANC” 
— para presostatos tipos XMX y XMA XMA-Z 2/6 calibre 160 бл Ч i XML-A 2/50 
— para presostatos tipos XMX y XMA XML-Z 2/6 = con intervalo fijo, 1 contacto “NANG” 
— para presostatos y vacuostatos calibre 300 bares 2 ý XML-A 2/54 
lecti ani XML XML-Z 2/64 
= 4 — con intervalo fijo, 1 contacto “NANO”, 
- para captadores, presostatos y vacuostatos XML-E XZ-CR 3/12 cabre 500 pares be 1 tacto "АМСУ AMEA 2/58 
— para presostatos y vacuostatos XML-E XZ-CR 2/64 Ер da a очедшаоөклсоасо д XML-B 2/23 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
C calibre 2,5 bares XML-B 2/27 
— соп intervalo regulable, 1 contacto “МАМС”, 
Captadores analógicos de presión Nautilis XML-E 3/4 calibre 4 bares XML-B 2/31 
a3/7 — соп intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
Caracteres enganchables para presostatos y calibre 10 bares XML-B 2/35 
vacuostatos XML АВ1 2/64 — соп intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
Conectores hembra: calibre 20 bares XML-B 2/39 
- para captadores, presostatos у - con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
vacuostatos XML-E XZ-CC 3/12 calibre 35 bares XML-B 2/43 
— para presostatos y vacuostatos XML XZ-CC 2/64 = соп intervalo regulable, 1 contacto “МАМС”, 
calibre 50 mbar XML-B 2/15 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
E calibre 70 bares XML-B 2/47 
Elementos de repuesto: - con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
— para presostatos tipo XMP XMP-Z 1/24 Calibre 160 bares В 2 XML-B 2/51 
— para presostatos tipos XMX y ХМА XMP-Z 2/6 -con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
calibre 300 bares XML-B 2/55 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
P calibre 350 mbar XML-B 2/16 
OPIO y 2/17 
Presostatos electromecánicos: | — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
— para circuitos de control, con intervalo regulable, calibre 500 bares XML-B 2/59 
calibres de 0,70 a 131 bares ACW 2/72 Z con intervalo regulable, 2 contactos “NANG”, 
o У2/73 calibre 1 bar XML-C 2/24 
— para circuitos de control, con intervalo regulable, = con intervalo regulable, 2 contactos “NANC” 
calibres de 6 a 25 bares XMA 2/5 Calibre 2.5 bares i i XML-C 2/28 
— para circuitos de control, con intervalo regulable, = соп inte alo regulable, 2 contactos “NANC” 
calibres de 6 a 25 bares XMX О те en ZM адр 
— para circuitos de control, соп intervalo regulable, = con intervalo regulable, 2 contactos “NANC” 
calibres de 69 a 340 bares ADW 2/74 calibre 10 bares | | XML-C 2/36 
— _ _ = у2/75 E con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— para circuitos de potencia, con intervalo fijo, calibre 20 bares XML-C 2/40 
calibre 4,6 bares _ | FTG 1/8 con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— para circuitos de potencia, con intervalo regulable, calibre 35 bares XML-C 2/44 
calibre 4,6 bares FSG 1/9 “соп intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
= y 1/10 calibre 70 bares XML-C 2/48 
— para circuitos de potencia, con intervalo regulable, = con intervalo regulable, 2 contactos "NANC” 
calibres de 6 a 25 bares XMP 1/16 calibre 160 bares á i XML-C 2/52 
— - - a1/23 _ соп intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— para circuitos de potencia, con intervalo regulable, calibre 300 bares XML-C 2/56 
calibres de 7 y 10,5 bares. - FYG 1/11 con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
Presostatos electromecánicos Nautilus: calibre 350 mbar XML-C 2/18 
- con 2 niveles, calibre 1 bar XML-D 2/25 = con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— con 2 niveles, calibre 2,5 bares XML-D 2/29 calibre 500 bares XML-C 2/60 
z con 2 niveles, calibre 4 bares XML-D 2/33 Prolongadores para captadores, presostatos 
-con2 niveles, calibre 10 bares XML-D 2/37 y vacuostatos XML-E XZ-CP 3/12 
— con 2 niveles, calibre 20 bares XML-D 2/41 
— con 2 niveles, calibre 35 bares XML-D 2/45 
— con 2 niveles, calibre 70 bares XML-D 249 S 
— con 2 niveles, calibre 160 bares XML-D 2/53 Soportes de referenciado para presostatos 
— con 2 niveles, calibre 300 bares XML-D 2/57 у vacuostatos XML LA9-D 2/64 
— con 2 niveles, calibre 350 mbar XML-D 2/19 
— con 2 niveles, calibre 500 bares XML-D 2/61 
- con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, V 
calibre 1 bar XML-A 2/22 Vacuo-presostatos eletromecánicos Nautilus: 
- con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
calibre 2,5 bares XML-A 2/26 calibre 5 bares XML-B 2/20 
— con intervalo fijo, 1 contacto “МАМС”, — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
calibre 4 bares XML-A 2/30 calibre 5 bares XML-C 2/21 
- con intervalo fijo, 1 contacto “NANO”, Vacuostatos electromecánicos Nautilus: 
calibre 10 bares XML-A 2/34 -con 2 niveles, calibre -1 bar XML-D 2/13 
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Designación Referencia Pág. Designación Referencia Pág. 
Vacuostatos electromecánicos Nautilus (continuación): Vacuostatos eletromecánicos Nautilus (continuación): 

- con intervalo fijo, 1 contacto “NANO”, — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 

calibre -1 bar XML-A 2/10 calibre -1 bar XML-C 212 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, Vacuostatos y presostatos electrónicos Nautilus XML-E 3/8 
calibre -1 bar XML-B 2/11 a 3/11 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, Visualizadores digitales para captadores analógicos 

calibre -200 mbar XML-B 2/14 depresión XML-E XML-EZ 3/12 
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Referencia Designación Pág. Referencia Designación Pág. 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
A calibre 50 mbar 2/15 
AB1 Caracteres enganchables para presostatos - соп intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
y vacuostatos XML 2/64 calibre 70 bares 2/47 
ACW Presostatos electromecánicos para circuitos - con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
de control, con intervalo regulable, calibres de calibre 160 bares 2/51 
0,70 a 131 bares 2/72 — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
y 2/73 calibre 300 bares 2/55 
ADW Presostatos electromecánicos para circuitos de - con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
control, con intervalo regulable, calibres de 69 a calibre 350 mbar 2/16 
340 bares 2/74 y 2/17 
y 2/75 — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
calibre 500 bares 2/59 
D Vacuo-presostatos electromecánicos Nautilus 
Е соп intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
DE9-P Accesorios: | calibre 5 bares 2/20 
7 para presostatos tipo XMP 1/24 Vacuostatos electromecánicos Nautilus: 
— para presostatos tipos XMX y ХМА 2/6 — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
calibre —1 bar 2/11 
F — con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 
FSG Presostatos electromecánicos para circuitos de calibre -200 mbar 2/14 
potencia, con intervalo regulable, calibre 4,6 bares 1/19  XML-C Presostatos electromecánicos Nautilus: 
у 1/10 — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
FTG Presostatos electromecánicos para circuitos de calibre 1 bar 2/24 
potencia, con intervalo fijo, calibre 4,6 bares 1/8 — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
Presostatos electromecánicos para circuitos de calibre 2,5 bares 2/28 
potencia, con intervalo regulable, calibres de 7 — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
y 10,5 bares 1/11 calibre 4 bares 2/32 
— con intervalo regulable, 2 contactos “NANO”, 
calibre 10 bares 2/36 
E — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
Soportes de referenciado para presostatos y calibre 20 bares 2/40 
XML 2/64 : 
vacuostatos — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
calibre 35 bares 2/44 
— con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
Presostatos electromecánicos para circuitos calibre 70 bares 2/48 
de control, con intervalo regulable, calibres de 6 a — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
25 bares 2/5 calibre 160 bares 2/52 
XMA-Z Accesorios: — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— para presostatos tipo XMP 1/24 calibre 300 bares 2/56 
— para presostatos tipos XMX y XMA 2/6 — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
XML-A Presostatos electromecánicos Nautilus: calibre 350 mbar 2/18 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, — con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
calibre 1 bar 2/22 calibre 500 bares 2/60 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, Vacuo-presostatos electromecánicos Nautilus 
calibre 2,5 bares 2/26 con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, calibre 5 bares 2/21 
calibre 4 bares 2/30 Vacuostatos electromecánicos Nautilus 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, con intervalo regulable, 2 contactos “NANC”, 
calibre 10 bares 2/34 calibre —1 bar 2/12 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, XML-D Presostatos electromecánicos Nautilus: 
calibre 20 bares 2/38 — con 2 niveles, calibre 1 bar 2/25 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, - con 2 niveles, calibre 2,5 bares 2/29 
calibre 35 bares 2/42 - con 2 niveles, calibre 4 bares 2/33 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, - con 2 niveles, calibre 10 bares 2/37 
calibre 70 bares 2/46 - con 2 niveles, calibre 20 bares 2/41 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, - con 2 niveles, calibre 35 bares 2/45 
calibre 160 bares 2/50 — con 2 niveles, calibre 70 bares 2/49 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, - con 2 niveles, calibre 160 bares 2/53 
calibre 300 bares 2/54 - соп 2 niveles, calibre 300 bares 2/57 
— con intervalo fijo, 1 contacto “NANC”, - соп 2 niveles, calibre 350 mbar 2/19 
calibre 500 bares 2/58 - con 2 niveles, calibre 500 bares 2/61 
Vacuostatos electromecánicos Nautilus con Vacuostatos electromecánicos Nautilus 
intervalo fijo, 1 contacto “NANO”, calibre con 2 niveles, calibre —1 bar 2/13 
-1 bar 2/10 XML-E Captadores analógicos de presión Nautilus 3/4 
XML-B Presostatos electromecánicos Nautilus: a3/7 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANO”, Vacuostatos y presostatos electrónicos Nautilus 3/8 
calibre 1 bar 2/23 a 3/11 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANO”, XML-EZ Visualizadores digitales para captadores 
calibre 2,5 bares 2/27 analógicos de presión XML-E 3/12 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, XML-Z Accesorios: 
calibre 4 bares 2/31 — para presostatos tipos XMX y XMA 2/6 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, — para presostatos y vacuostatos 
calibre 10 bares 2/35 electromecánicos XML 2/64 
- con intervalo regulable, 1 contacto “NANO”, XMP Presostatos electromecánicos para circuitos de 
calibre 20 bares 2/39 potencia, con intervalo regulable, calibres de 6 a 
— con intervalo regulable, 1 contacto “NANC”, 25 bares 1/16 
calibre 35 bares 2/43 a 1/23 
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XMP-L Accesorios para presostatos tipo XMP 1/24 Х2-СР Prolongadores para captadores, 
XMP-Z Elementos de repuesto: presostatos y vacuostatos XML-E 3/12 
— para presostatos tipo XMP 1/24 XZ-CR Alargadores: 
— para presostatos tipos XMX y XMA 2/6 — para captadores, presostatos y vacuostatos XML-E 3/12 
XMX Presostatos electromecánicos para — para presostatos y vacuostatos XML-E 2/64 
circuítos de control, con intervalo regulable, 
calibres de 6 a 25 bares 2/4 
XZ-CC Conectores hembra: 
— para captadores, presostatos у vacuostatos XML-E 3/12 
— para presostatos y vacuostatos XML 2/64 
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Schneider en el mundo 


Pais Dirección País Dirección 

Alemania E Schneider Electric GmbH Tel : (49) 2102 4040 Eslovenia E Schneider Electric Tel : (386) 61 168 5007 
Gothaer StraBe 29 Fax : (49) 2102 404256 Techniski Biro - Dunasjka 106 pp 69 Fax : (383) 61 168 5426 
D-40880 Ratingen 61000 Ljubljana 
www.schneiderelectric.de España E Schneider Electric España, S.A. Tel : (34) 93 484 31 00 


Arabia Saudita M Groupe Schneider 
Second Industrial City 
P.O. Box 42472 
11541 Riyadh 


Tel : (966) 14 98 15 15 
Fax : (966) 14 98 38 27 


PI. Dr. Letamendi, 5-7 
08007 Barcelona 


Fax : (34) 93 484 33 37 
www.schneiderelectric.es 


Estados Unidos 


E Groupe Schneider 
North American Division 


Tel : (1) 847 397 
Fax : (1) 847 925 7500 


Argelia KE Schneider Electric Tel : (213) 269 80 03 1415 Roselle Road www.squared.com 
Bureau de Liaison Algérie Fax : (213) 269 80 02 Palatine IL 60067 www.modicon.com 
04 rue du Berry Filipinas E Schneider Electric Philippines, Inc Tel : (63) 28 44 84 18 
El Mouradia 1314 Batangas Street Fax : (63) 28 16 00 63 
16070 Alger Makati City 

Argentina E Schneider Argentina Tel : (54) 17 16 88 88 Metro-Manila 
Viamonte 2850 Fax : (54) 17 16 88 66 Finlandia Schneider Electric Oy Tel : (358) 527 000 
1678 Caseros (provincia B. Aires) Sinikalliontie 16 Fax : (358) 5270 0376 

Australia E Schneider PTY Ltd Tel : (61) 298 51 28 00 02630 Espoo www.schneider.fi 
2, solent Circuit Fax : (61) 296 29 83 40 Francia E Schneider Electric SA Tel : 33 (0)1 41 29 80 00 
Norwest Business Park 43-45 bd Franklin Roosevelt Fax : 33 (0)1 41 29 81 95 
NSW 2143 Baulkham Hill 92500 Rueil Malmaison 

Austria KE Schneider Austria Ges.m.b.H. Tel : (43) 1 610 540 Francia E Schneider Electric SA Tel : 33 (0)4 76 57 60 60 
Birostrasse 11 Fax : (43) 1 610 54 65 World Trade Centre 5, place R.Schuman Fax : 33 (0)4 76 90 49 64 
1239 Wien 38050 Grenoble 

Bélgica M Schneider MGTE N.V. - S.A. Tel : (32) 2 373 7711 Gran Bretaña W Schneider Ltd Tel : (44) 01628 508 500 
Dieweg 3 Fax : (32) 2 375 3858 Braywick House East Fax : (44) 01628 508 508 
1180 Bruxelles www.schneider.be Windsor Road www.schneider.co.uk 

Brasil KE Schneider Electric Brazil S.A. Tel : (55) 115 24 52 33 Maidenhead 
Avenida Das Nações Unidas, 23223 Fax : (55) 115 22 51 34 Berkshire SL6 1 DN 
Jurubatuba Grecia E Schneider Electric AE Tel : (30) 16 29 52 00 
CEP 04795-907 Sáo Paulo-SP 14th km - RN Athénes-Lamia Fax : (30) 16 29 52 10 

Bulgaria KE Schneider Electric Tel : (359) 2 919 42 GR - 14564 Kifissia 
Expo 2000 Fax : (359) 2 962 44 39 Hong Kong E Schneider Electric (Hong-Kong) Ltd Tel : (852) 25 65 06 21 
Boulevard Vaptzarov 20/F, Cornwall House-Taikoo Place Fax : (852) 28 11 10 29 
1407 Sofia 979 King's Road - Quarry Bay 

Camerún KE Schneider Electric SA - Cameroun Tel : (237) 30 13 99 Hong-Kong 
BP12087 Fax : (237) 43 11 94 Hungría E Merlin Gerin Vertesz Tel : (36) 1 206 14 10 
16, rue de l'hôtel de ville XI Kerulet, Fehérvari ut 108 - 112 Fax : (36) 1 206 14 51 
Douala 1116 Budapest 

Canadá E Schneider Canada Tel : (1) 416 752 8020 India E Schneider Electric India Pvt Ltd. Tel : (91) 116 25 76 58 
19, Waterman Avenue Fax : (1) 416 752 4203 D-27-South Extention Part II Fax : (91) 116 25 80 80 
M4 B1Y2 Toronto - Ontario www.schneider.ca 110 049 New Dehli 

Chile KE Schneider Electric Chile S.A. Tel : (562) 623 59 59 Indonesia E Schneider Indonesia Tel : (62) 217 50 44 06 
Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva, 6115-B Fax : (562) 623 59 76 Ventura Building 7th Floor Jalan R.A. Kartini Fax : (62) 217 50 44 15 
Conchali Kav.26 
Santiago 12430 Jakarta 

China KE Schneider Beijing Tel : (86) 10 65 906 907 Cilandak 
Landmark bldg-Room 1801 Fax : (86) 10 65 900 013 Irán E Telemecanique Iran Tel : (98) 218 71 01 42 
8 North Dong Sanhuan Rd, 1047 Avenue VALI ASSR Fax : (98) 218 71 81 87 
Chaoyang District P.O. Box 15875-3547 
100004 Beijing 15116 Téhéran l _ 

Colombia E Schneider De Colombia S.A. Tel: (57) 14 13 91 81 Irlanda E Schneider Electric Ireland el : +358(0) 1 627 40 30 

Maynooth Road Fax : +353(0) 1 627 08 59 

Calle 45A#102-45 Fax : (57) 14 13 90 12 Celbridge - Co. Kildare www.schneiderelectric.ie 
Santafe de Bogota Israel E Schneider Electric Tel : (972) 99 58 25 01 
Bogota 11 Sha'ar Науат Fax : (972) 99 56 57 15 

Corea del Sur Ш Schneider Electric Korea Ltd Seoul Tel : (82) 26 30 97 00 46606 Herzliya Pituach 
2/3Floor, Jail Bldg., Fax : (82) 26 30 98 001003 Italia E Schneider Electric S.p.A. Tel : (39) 39 655 8111 
94-46, 7Ka Centro Direzionale Colleoni - Palazzo Sirio Fax : (39) 39 609 1510 
Youngdeungpodong, Youngdeungpo-ku Viale Colleoni, 7 www.schneider.it 
137-070 Seoul 20041 Agrate Brianza (Mi) 

Costa de Marfil M Schneider Electric Afrique de L'Ouest Sarl Tel : (225) 25 69 69 Чарбп E Schneider Electric Japan Ltd Tel : (81) 354 74 44 74 
18 B.P.2027 Fax : (225) 25 69 86 SK Bldg, Sendagaya Fax : (81) 354 74 44 70 
Abidjan 18 4-14-4, Sendagaya www. schneiderelectric.co.jp 

Croacia E Schneider Electric SA Tel : (385) 1367 100 Shibuya-Ku 
Fallerovo_etali_te 22 Fax : ((385) 1367 111 151 Tokyo 
10000 Zagreb Kenia E Schneider East Africa Tel : (254) 2 824 156 

Cuba E Schneider Electric Tel : (53) 724 15 59 Power Technics Complex Fax : (254) 2 824 157 
Bureau de Liaison de La Havane Fax : (53) 724 12 17 PO Box 46345 Nairobi 
Calle 36- N*308-Apto1 Kuwait E Schneider Electric Kuwait Tel : (965) 240 75 46 
Entre Sra y Sta Avenida Miramar c/o Marafie Sons Co. Algas Tower Fax : (965) 240 75 06 
Playa Habana PO Box 122 

Dinamarca KE Schneider Electric A/S Tel : (45) 44 68 7888 13 002 Safat 
зү ШОО рас 1454458 5293 Malasia M Schneider Malaysia Sdn Bhd Tel : (60) 37 05 11 50 

Ecuador M Schneider Ecuador Tel : (593) 2 25 03 23 o id as di И 
Av. de los Shyris y Rio Coca Esq. Fax : (593) 2 43 49 40 Shah AI 
Edificio Eurocentro - Segundo Piso амат 
6466 Ошїо 40150 Selangor Darul Ehsan 

Egipto E Schneider Egypt Tel : (20) 24 01 01 19 Marruecos E Schneider Electric Maroc Tel : (212) 299 08 48 à 58 
68, El Tayaran Street Nasr City Fax : (20) 24 01 66 87 26, rue Ibnou Khalikane Quartier Palmier Fax : (212) 299 08 67 et 69 
Cairo 20100 Casablanca 

Emiratos Arabes M Schneider Electric Dubai Tel : (971) 431 36 19 Martinica E Schneider Electric Tel : (596) 51 06 00 

Unidos PO Box 9251 Fax : (971) 431 36 98 Immeuble Cottrell, 21 de la Lézarde Fax : (596) 51 11 26 
Dubaï 97232 Le Lamentin 
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Pais Dirección País Dirección 
Méjico E Groupe Schneider México Tel : (525) 686 3000 Túnez E Schneider Electric Sarl Tel : (216) 175 00 99 
Calz. Rojo Gomez N° 1121 Fax : (525) 686 2409 13, rue El Mansourah El Mensal IV Ariana Fax : (216) 175 03 42 
Col. Guadalupe del Moral 2080 Ariana 
México 09300 Turquía KE Schneider Elektrik A.S. Tel : (90) 21 63 86 95 70 
Nigeria E Merlin Gerin Nigeria Ltd Tel : (234) 14 93 63 99 Sanayi Ve Ticaret A.S. Fax : (90) 21 63 86 38 75 
Plot 25, Sanni Tola Sonolki Close Off Harold Sodipo Fax : (234) 14 97 45 99 Tütüncü Mehmet Efendi Cad. N°:110 www.schneiderelectric.com.fr 
Crescent - PO Box 12 505 81080 Gótztepe-Istanbul 
Ikeja - Lagos Ucrania Ml Schneider Electric Tel : (380) 44 462 04 25 
Noruega E Schneider Electric Norge A/S Tel : (47) 6924 9700 Rue Krechtchatik 2 Fax : (380) 44 462 04 24 
Solgaard Skog 2 - Postboks 128 Fax : (47) 6925 7871 252601 Kiev 
1501 Moss Uruguay E Schneider Uruguay Tel : (598) 27 07 23 92 
Nueva E Schneider Ltd Tel : (64) 98 20 18 20 Gabriel Pereira 3039 Fax : (598) 27 09 07 13 
Zelanda 14 Charann Place - Avondale Fax : (64) 98 20 18 21 11300 Montevideo 
P.O. Box 15355 Venezuela E Schneider Mg SD TE, S.A. Tel : (58) 22 41 13 44 
New Lynn Calle 5 Con Calle 9 Fax : (58) 22 42 43 30 
Auckland Edifio Marte, Piso 1 www.schneiderven.com 
Países Bajos E Schneider MGTE B.V. Tel : (31) 23 512 4124 La Urbina 
Waarderweg 40 - Postbus 836 Fax : (31) 23 512 4100 Aptdo.postal 75319 
2003 RV Haarlem www.schneider.nl 1070 Caracas 
Perú E Schneider Electric Peru S.A. Tel: (511) 221 54 60 Vietnam E R.R.O. Of Schneider Electric S.A. Tel : (84) 88 29 60 72 
Fransisco Canaval y Moreyra 1452 Fax : (511) 221 81 84 KM Plazza - 2nd Floor Fax : (84) 88 29 60 67 
Piso 15, of.2 San Isidro 51-53, Vo Van Tan Street - Q3 
L - 27 Lima Ho Chi Minh City 
Polonia E Schneider Electric Polska Sp.zo.o Tel : (48) 22 606 25 00 Zambia E Schneider Zambia Tel : (260) 222 22 52 
ul. Domaniewska 41 Fax : (48) 22 606 11 66 Zambia Office Fax : (260) 222 83 89 
02-672 - Warszawa (48) 22 606 11 58 c/o Matipi Craft Center Building Plot 1036 
Portugal E Schneider Electric Portugal Tel : (351) 1 416 5800 Accra Road 
Av.do Forte, 3 Fax : (351) 1 416 5857 PO Box 22792 - Kitwe 
Edificio Suécia 11, Piso 3-A Zimbabwe E Schneider Zimbabwe Tel : (263) 475 45 73 
CP 2028 Carnaxide Zimbabwe Liaison Office Fax : (263) 475 45 55 
2795 Linda-A-Velha 3rd Floor - Century House East 
Qatar E Schneider Electric Qatar Branch Tel : (974) 42 39 38 36, Baker 
c/o K.B.F. Fax : (974) 32 28 61 PO Box 4018 - Harare 
P.O. Box 4484 
Doha 
Repúplica KE Schneider Electric Tel : (1809) 562 81 45 
Dominicana Agence Calle Servias de Maria n°14 Apto D3, Naco Fax : (1809) 562 82 53 
Santo Domingo 
República KE Schneider Electric Slovakia, spol. s.r.o. Tél : (421) 7 552 40 10 
Eslovaca Borekova 10 Fax : (421) 7 552 40 00 
821 06 Bratislava 
República E Schneider Electric AS Tel : (420) 2 66 78 36 21 
Checa KOVO Building - Jankovcova 2 Fax : (420) 2 66 78 30 71 
170 88 Praha 7 
Reunión E Schneider Electric Tel : (262) 28 14 28 
Immeuble Futura Fax : (262) 28 39 37 
190, rue des 2 canons BP 646 
97497 Sainte Clothilde 
Rumania E Schneider Electric Tel : (40) 1 203 06 50 
Bd Ficusului n° 42 Fax : (40) 1 232 15 98 
«Apimondia», Corp. А, et. 1, Sector 1 
Bucuresti 
Rusia E Schneider Electric CEI Tel : (7) 502 224 5050 
80, Leningradsky Prospekt Fax : (7) 502 224 5220 
125178 Moscou 
Senegal E Schneider electric Afrique de l'Ouest Tel : (221) 820 58 50 
BP 15952 Dakar-Fann Quartier Almadies Fax : (221) 820 58 50 
Dakar 
Singapur E Schneider Singapore Pte Ltd Tel : (65) 484 78 77 
10 Ang Mo Kio Street 65 Fax : (65) 484 78 00 
#02 - 13/20, Tech Point 
569059 Singapore 
Sudáfrica E Schneider Electric South Africa Tel : (27) 11 802 52 72 
PO Box 482 Fax : (27) 11 804 41 79 
CNR Old Pretoria Road &Impala Road Eastgate 
Ext.8 
2012 Bergviel-Sandton 
Suecia E Schneider Electric AB Tel : (46) 8 623 84 00 
Djupdalsvágen 17/19 Fax : (46) 8 623 84 85 
19129 Sollentuna 
Suiza E Schneider Electric (Switzerland) S.A. Tel : (41) 31 917 3333 
Schermenwaldstrasse 11 - Postfach Fax : (41) 31 917 3355 
3063 Ittigen www.schneiderelectric.ch - - - - 
Taiwän E Schneider Electric Taiwan Co Ltd Tel : (886) 27 33 14 64 deu be (excepto Francia) mencionados o no en esta lista, la 
11-2, N°51, Keelung Road, Sec.2 Fax : (886) 27 33 64 10 por Europa: Schneider Electric SA-Division Europe 
110 Taipei 43-45, Bd. Franklin Roosevelt Т. e pu 25 pa pe 
Tailandia M Schneider Thailand. Ltd Tel : (66) 22 60 82 20 92500 ниеп матавоп Cedex = France : (33) 


75/77, Sukhumvit 26 rd - 21 st Floor 
Richmond Office Bldg Klongtoey 
10110 Bangkok 


Fax 


: (66) 22 60 82 51 


Para zonas Africa - América del sur - Asia- Caribe - India - Oriente Medio - Pacífico : 
Schneider Electric SA-Division Internationale 


World Trade Center 
5, Place Robert Schuman 
38000 Grenoble - France 


T : (33)4 76 57 60 60 
Tf: (33)4 76 60 63 63 


4/13 


[E] retemecanique 


Direcciones 


en España 
delegaciones 
Delegación Dirección Teléfono (Tel.) 
Fax (Fax) 
Andalucía Avda. de la Innovación, s/n Tel.: 95 499 92 10 
occidental Edificio Arena 2, planta 2.2 Fax: 95 425 45 20 
41020 SEVILLA E-mail: del_sev@schneiderelectric.es 
Andalucía Avda. de Andalucía, 31, esc. dcha. Tel.: 95 233 16 08 
oriental Entreplanta, oficina 2 Fax: 95 231 25 55 
29006 MALAGA 

Aragón Polígono Argualas, nave 34 Tel.: 976 35 76 61 
50012 ZARAGOZA Fax: 976 56 77 02 
E-mail: del_zar@schneiderelectric.es 
Canarias General Vives, 35, bajos Tel.: 928 26 60 05 
35007 LAS PALMAS DE С. С. Fax: 928 22 05 52 
E-mail: Del_Can@schneiderelectric.es 
Castilla-Rioja Avda. Reyes Católicos, 42, 1.2 Tel.: 947 24 43 70 
09005 BURGOS Fax: 947 23 36 67 
E-mail: del_bur@schneiderelectric.es 
Centro Ctra. de Andalucía, km 13 Tel.: 91 624 55 00 


Polígono Industrial “Los Angeles” 
28906 GETAFE (Madrid) 


Fax: 91 682 40 48 
E-mail: del_madOschneiderelectric.es 


Centro-Norte 


Pso. Arco Ladrillo, 64 
“Centro Madrid”, portal 1, planta 2.2, oficinas 17 y 18 
47008 VALLADOLID 


Tel.: 983 45 60 00 
Fax: 983 47 90 05 

983 47 89 13 

E-mail: del_vall@schneiderelectric.es 


Extremadura 


Obispo San Juan de la Rivera, 9 
Edificio Badajoz, 2. M 
06001 BADAJOZ 


Tel.: 924 22 45 13 
Fax: 924 22 47 98 


Levante 


Carrera de Malilla, 83 A 
46026 VALENCIA 


Tel.: 96 335 51 30 
Fax: 96 374 79 98 
E-mail: del_val@schneiderelectric.es 


Nordeste 


Sicilia, 91-97, 6.2 
08013 BARCELONA 


Tel.: 93 484 31 01 
Fax: 93 484 31 57 
E-mail: del_ben@schneiderelectric.es 


Noroeste 


José Luis Bugallal Marchesi, 20 
Entreplanta (esc. de caracol) 
15008 A CORUÑA 


Tel.: 981 16 90 26 
Fax: 981 23 02 24 
E-mail: del_cor@schneiderelectric.es 


Norte 


Ribera de Axpe, 50, 2.2 
Edificio Udondo 
48950 ERANDIO (Vizcaya) 


Tel.: 94 480 46 85 
Fax: 94 480 29 90 
E-mail: del_bil@schneiderelectric.es 
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Direcciones 


en España 


subdelegaciones 


Subdelegación Dirección Teléfono (Tel.) 
Fax (Fax) 
Albacete Paseo de la Cuba, 21, 1.2 A Tel.: 967 24 05 95 
02005 ALBACETE Fax: 967 24 06 49 
Alicante Martin Luther King, 2 Tel.: 96 591 05 09 
Portería 16/1, entreplanta B Fax: 96 525 46 53 


03010 ALICANTE 


Asturias Parque Tecnológico de Asturias Tel.: 98 526 90 30 
Edificio Centroelena, parcela 46, oficina 1.2 F Fax: 98 526 75 23 
33428 LLANERA (Asturias) E-mail: del_ovi@schneiderelectric.es 
Baleares Eusebio Estada, 86, bajos Tel.: 971 29 53 73 
07009 PALMA DE MALLORCA Fax: 971 75 77 64 
Cáceres Avda. de Alemania Tel.: 927 21 33 13 
Edificio Descubrimiento, local TL 2 Fax: 927 21 33 13 


10001 CACERES 


Cádiz-Ceuta San Cayetano, s/n Tel.: 956 34 33 66 
Edificio San Cayetano, 1.9, 17 956 34 34 00 
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) Fax: 956 34 34 00 
Castellón Doctor Vicente Altava, 1, bajo 6 Tel.: 964 72 23 66 
12004 CASTELLON Fax: 964 23 81 52 
Córdoba-Jaén Arfe, 18, planta 2.2 Tel.: 957 23 20 56 
14011 CORDOBA Fax: 957 45 67 57 
Galicia Sur Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos Tel.: 986 27 10 17 
36214 VIGO Fax: 986 27 70 64 


E-mail: del_vig@schneiderelectric.es 


Girona Pl. Josep Pla, 4, 1.9, 1.2 Tel.: 972 22 70 65 

17001 GIRONA Fax: 972 22 69 15 
Guadalajara Ctra. de Andalucía, km 13 Tel.: 91 624 55 00 
Cuenca Polígono Industrial “Los Angeles” Fax: 91 624 55 42 


28906 GETAFE (Madrid) 


Guipúzcoa Avda. de Rekalde, 59, 1.4 planta, Edificio Aguila Tel.: 943 36 01 36* 
20009 SAN SEBASTIAN Fax: 943 36 48 30 
E-mail: del_don@schneiderelectric.es 


León Moisés de León, bloque 51, planta 1.2, letra E Tel.: 987 20 05 75 
24006 LEON Fax: 987 26 17 13 
E-mail: del_leo@schneiderelectric.es 


Lleida Prat de la Riba, 18 Tel.: 973 22 14 72 
25004 LLEIDA Fax: 973 23 50 46 
Murcia Avda. de los Pinos, 11, Edificio Azucena Tel.: 968 28 14 61 
30009 MURCIA Fax: 968 28 14 80 
Navarra Polígono Ind. de Burlada, lturrondo, 6 Tel.: 948 29 96 20 
31600 BURLADA (Navarra) Fax: 948 29 96 25 
Rioja Ріо XII, 14, 11.2 F Tel.: 941 25 70 19 
26003 LOGROÑO Fax: 941 25 70 19 
Santander Avda. de los Castros, 139 D, 2. D Tel.: 942 32 10 38 
39005 SANTANDER 942 32 10 68 


Fax: 942 32 11 82 


Tenerife Custodios, 6, 2.2, El Cardonal Tel.: 922 62 50 50 
38108 LA LAGUNA (Tenerife) Fax: 922 62 50 60 
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Schneider Electric España, S.A. 


420021F00 


PI. Dr. Letamendi, 5-7 
08007 BARCELONA 
Tel.: 93 484 31 00 
Fax: 93 484 33 37 


En razón de la evolución de las normativas y del material, 
las características indicadas por el texto y las imágenes de 
este documento no nos comprometen hasta después de 
una confirmación por parte de nuestros servicios. 


Dep. legal: B. 00.000-2000 


